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COVOR ROLANT 
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CABINĂ PE BANDĂ ; 


Dintre sistemele de transport existente 
cele destinate circulaţiei pe distanțe scurte 
se pretează cel mai bine automatizării. 
Aşa se explică că, în urma cercetărilor între- 
prinse în ultimii ani, au fost puse la punct 
mijloace automatizate de deplasare a pa- 
sagerilor, pe verticală şi orizontală, pe 
distanțe de citeva zeci sau sute de metri 
în incinta aeroporturilor. a marilor centre 
comerciale, hoteliere, în gări sau în parcuri 


de expoziţii. 
Covorul rulant sau trotuarul rulant 
prezintă dezavantajul vitezei reduse 


de 2 pină la 3 km/oră, corespunzătoare 
vitezei de imbarcare și debarcare a 
pasagerilor. Aceasta fiind sub viteza nor- 
mală de mers a pietonilor, sistemul în 
forma actuală nu .servește scopului de 
deplasare rapidă pe orizontală. Datorită 
acestui fapt s-a urmărit perfecționarea lui 
prin realizarea unor covoare rulante acce- 
lerate: pietonii se îmbarcă la viteză norma- 
lă, redusă, ca apoi covorul să fie accelerat 
la 12—18 km/oră și încetinit la terminarea 
cursei. 

Au fost puse la punct, experimental nu- 


COVOR 


mai, mai multe asemenea sisteme imbună- 
tăţite, cum ar fi de exemplu Speeadawav. 

Toate sistemele se bazează pe același 
principiu: plăcile dreptunghiulare care for- 
mează covorul rulant sint fixate pe o rețea 
metalică deformabilă și se deplasează unele 
in raport de celelalte, pentru a permite 
accelerarea (vezi figura). 

Cind pietonul pășește pe «covorul» Spe- 
edaway, plăcile sint paralele și latura cea 


mai mare a lor reprezintă lățimea covoru- 


lui. Antrenate de rețeaua metalică suport, 
plăcile alunecă lent una față de cealaltă, 
aliniindu-se progresiv, astfel încit în 
porțiunea accelerată latura mică devine lă- 
țimea covorului. La un alt sistem — Trax 18 
— plăcile culisează una peste cealaltă, 
tinzind să se acopere complet, suprafața 
trotuarului fiind minimă în porțiunea ac- 
celerată. 

Dificultăţile rezultate pină în prezent sint 
atit de natură tehnică, cit și din punct de 
vedere al securității transportului. În pri- 
mul rind, plăcile se deplasează sub pi- 
cioarele pietonilor, ceea ce este incomod, 
mai ales dacă pe ele se aşază și pachete 


COVOR CU VITEZA 
CONSTANTĂ (18 +m/oră) 
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CHEI FIX 


ZONĂ DE ACCELERARE 


Bali vâze Din această cauză pasagerii 
ttebuie să stea nemișcaţi pe banda ru- 
lantă. 

Problemele tehnice nu sint mai putin 
importante.  Accelerația  depinzind de 
raportul dintre lungimea și lățimea plă- 
cilor, variind vitezele de imbarcare si de 
barcare, de exemplu cu 10%, accelerația 
suferă aceeași variație, ceea ce conduce 
la modificări în fluența transportului. Pe 
de altă parte, deformarea rețelei metalice, 
ceea ce presupune că barele care susțin 
plăcile glisează de-a lungul unor șanțuri, 
rotițe, pune probleme deosebite de între- 
tinere mecanică și de ungere. Plăcile și 
rețeaua trebuind să fie rezistente, sint 
foarte grele (peste 1 tonă pe metrul liniar), 
ceea ce implică o reglare precisă a vitezei 
covorului, în special în porțiunile cu masă 
variabilă, la imbarcare și debarcare. 

Pină nu vor fi rezolvate aceste probleme, 
covoarele rulante nu vor putea depăși 
faza de experimentare, cercetătorii trebuind 
astfel să-și îndrepte atenţia şi asupra altor 
sisteme. Au fost imaginate vehicule pa- 
sive, de citeva locuri, antrenate de o bandă 
transportoare, amplasate la distanțe fixe, 
care au toate aceeași viteză — de croazieră. 
Şi în acest caz, la imbarcarea și debarca- 
rea celor 2—3 pasageri în cabină, aceasta 
trebuie decuplată de bandă pentru a fi 
accelerată (la pornire) sau decelerată (in 
stații). Accelerarea se poate tace prin- 
tr-un dispozitiv special, format dintr-o curea 
lungă de 12—20 m, care se mişcă cu o vi- 
teză de 4 m/s și care antrenează prin fre- 
care o roată așezată sub cabină. Atunci 
cind cabina a ajuns la viteza de croazieră 
de 15—20 km/oră este preluată de con- 
veior, care se mișcă constant, cu aceeaşi 
viteză. Pentru a ajunge în staţie, cabina 
părăsește conveiorul, iar roata de sub ea 
o frinează prin frecarea de o curea, de 
data aceasta fixă. 

La acest sistem realizat în Franța de 
firma «Vec», conveiorul este alcătuit din 
elemente articulate pentru ca vehiculul să 
poată fi întors,(rotit), a căror parte metalică 
constituie secundarul unui motor liniar, 
înfășurarea primară fiind amplasată sub 
conveior (bobine la fiecare 10 m). 

Capacitatea de transport a sistemului 
este legată de numărul de pasageri ai 
cabinei, de lungimea ei ș de viteza din 
staţii. Cu o viteză de 0,35 m/s și o lungime 
a cabinei de 2 m, debitul este 500—600 
de vehicule pe oră, adică 1 500... 2000 de 
pasageri față de 5 000... 10000 de pasageri 
pe oră la covorul rulant. În afară de acest 
dezavantaj, trebuie menționată și supra- 
fata mai mare ocupată de calea conveio- 
rului față de dimensiunile reduse ale co- 
vorului rulant. Fireşte, avantaje şi deza- 
vantaje. Specialiştii nu şi-au precizat încă 
punctul lor de vedere. Dar de pe acum se 
intuiește că trebuie avute în vedere și alte 
soluții, mai practice şi mai ieftine. 


UN NOU SISTEM 
DE ÎNREGISTRARE 
A DATELOR 


Echipamentul prezentat în fotografie permite unei operatoare 
sau secretare să dispună în orice moment de o cantitate de infor- 
maţie de peste 200 000 de biţi. Acest nou sistem vizual de înregis- 
trare este conceput pentru înmagazinarea unor informaţii extrem 
de utile în activitatea economică și de conducere, cum ar fi con- 
turile de bancă, numele unor conducători de firme sau uzine, di- 
ferite date etc. Cele 1404 pagini se pot completa într-o formă 
concentrată cu peste 1 200 semne pe fiecare pagină. Indexarea 
raţională permite regăsirea rapidă a oricărei date înregistrate. 

Echipamentul se numește «Datadex» și a fost prezentat recent 
la o expoziţie din Londra. După cum se vede din fotografie (cen- 
tru), sistemul a fost astfel conceput încît să încapă într-o servietă. 
De menţionat că el poate fi completat cu noi informaţii, iar datele 
care nu mai corespund pot fi rapid eliminate. Echipamentele din 
stinga și dreapta fotografiei reprezintă tocmai mijloace moderne 
de completare, de extindere a sistemului «Datadex». Acest sis- 
tem, realizat de o firmă engleză, constituie o adevărată «bancă» 
de date necesare centralelor industriale, instituţiilor, cabinetelor 
etc. 

Produsul s-a bucurat de o bună apreciere atit din partea bene- 
ficiarilor europeni cit și din partea celor de peste ocean. De men- 
ționat că aceste produse au fost realizate în variante foarte diver- 


sificate, incepind cu simple echipamente de birou şi terminînd 
cu echipamente de prelucrare a datelor, ceea ce asigură dorinţele 
și exigenţele unui număr mare de beneticiari. 


NU VĂ BAZAȚI PE MINIMA TENSIUNII DV. 


Dacă medicul vă spune că tensiunea 


dv. este ușor crescută, dar că nu trebuie 
să vă îngrijoreze, neliniștiți-vă totuși puţin, 
căci hipertensiunea a devenit o epidemie 
invizibilă, dar mortală. Atacuri cardiace 
şi renale, hemoragii ale retinei și hemoragii 
cerebrale ar putea fi evitate dacă hiperten- 
siunea moderată și nu cea malignă, mai 
rară dealtfel, nu ar fi ignorată nu numai de 
către bolnavi, dar și de către medici. 

Este suficient ca tensiunea să crească 
puţin față de valoarea normală pentru ca 
acest lucru să favorizeze crearea de de- 
pozite pe vasele sanguine, ateroscleroza 
fiind aceea ce provoacă apania tulbura- 
rilor cardiovasculare. Organizația Mondială 
a Sănătății, în urma studierii unor statistici 
efectuate în 50 de tări de pe toate conti- 
nentele, semnalează că bolile cardiovascu- 
lare sint în medie responsabile de 37% 
dintre decese. Cifra este foarte mare. 

Se știe că tensiunea sanguină este va- 
loarea forței exercitate de sîngele care 
circulă în vasele sanguine. Ea se exprimă, 
ca şi presiunea atmosferică, în milimetri 
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sau centimetri de mercur. Cind medicul 
vă anunță o tensiune 120/80 (sau 12/8), el 
anunță de fapt două presiuni; presiunea 
sistolică, ce corespunde contracției ini- 
mii în timpul expulzării singelui în vase, 


și presiunea diastolică, cea care corespun: 


de inimii în diastolă. 

O tensiune 12/8 este normală pentru un 
adult; o tensiune ușor crescută, în timpul 
unui efort, a unei emoții, dar tranzitorie, 
poate fi inofensivă. lată insă că o tensiune 
moderat crescută, dar crescută constant, 
gradual, imperceptibil, modifică funcţia ci- 
torva organe. Astte uzura permanentă 
a vaselor retinei riscă să provoace mici 
hemoragii, o cecitate parțială sau totală. 
Vasele rinichiului, supuse la o presiune 
ușor, dar insidios crescută, devin incapa- 
bile de a epura singele de deșeurile sale. 

Şi dacă tensiunea 17/13 este un semn de 
pericol iminent şi este tratată, tensiunea 
cuprinsă intre 12/8 și 17/13 este oarecum 
ignorată. Se pare însă că tocmai această 
zonă este o zonă periculoasă a hiperten- 
siunii, 
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Un nou vehicul electric pentru 


Acest lucru vrea să-l demonstreze o 
anchetă efectuată în 1963 de către dr. 
Freis, timp de şase ani,-in mai multe spi- 
tale americane, pe 520 de pacienți care 
aveau o presiune diastolică între 90 şi 129. 
Jumătate dintre pacienţi au fost supuşi 
unei medicaţii contra hipertensiunii, cealaltă 
jumătate primind tablete fără nici un efect 
asupra acesteia. La capătul a 18 luni, toţi 
cei ce au primit simple tablete și aveau 
la plecare o presiune diastolică de 115 
și peste această valoare au fost eliminaţi 
din anchetă și tratați cu medicamente 
adecvate, căci sănătatea lor era se- 
rios amenințată. Ei aveau complicații 
mult mai grave decit cei ce primiseră hipo- 
tensoare. Deci presiunea diastolică între 
90 și 114 (minima tensiunii) trebuie privită 
cu seriozitate, deoarece este o zonă pericu- 
loasă, cu atit mai periculoasă cu cit este 
ignorată sistematic de medicină, evitin- 
du-se aplicarea tratamentelor curative sau 
preventive şi punindu-se accentul numai pe 
pericolele hipertensiunii numite «esențiale» 
sau «maligne». 


utilizări urbane 


Firma «Harbilt Electric Trucks and Ve- 
hicles» din Marea Britanie a conceput şi 
realizat un nou mijloc electric de transport 
destinat orașelor. Se știe că atracția prin- 
cipală a vehiculelor electrice o reprezintă 
silențiozitatea și lipsa emisiilor nocive. La 
acestea, propunerea firmei engleze adaugă 
o foarte bună manevrabilitate și acceleraţii 
ridicate care adaptează aproape ideal ve- 
hiculul la condiţiile traficului urban. 

Propulsia este asigurată de un motor 
electric cu dispozitive de control cu tiris- 
toare, precum şi o baterie cu plumo de 
72 V, care poate fi încărcată în timpul re- 
pausului de seara pină dimineaţa. Auto- 
vehiculul asigură o rază de acţiune de 80 
km, cu o viteză de 48 km/h, transportind 
o sarcină de 320 kg. Constructorii oferă 
posibilitatea ca printr-o alegere diferită a 
grupului motor-baterie să se obțină diverse 
performanţe de viteză, rază de acţiune 
şi sarcină utilă. 

Cu 4 m lungime, 1,5 m lățime şi 2 m Inălți- 
me, maşina asigură un spaţiu util de 3,45 
metri cubi. 


0 ————————— 


CU 


În Uniunea Sovietică există un număr oarecare de persoane ce au patru cristaline : două 
ale lor și două cristaline artificiale, implantate de cunoscutul oftalmolog, profesorul Fedorov. 


El a reușit să pună la punct un cristalin artificial și a efectuat 700 de asemenea intervenții 


PATRU 
OCHI... 


chirurgicale. Recent, într-un caz rar de subluxaţie a cristalinului (deplasarea în raport cu poziția 
sa naturală), prof. Fedorov a decis ca, în loc să intervină prin ablaţia cristalinului rău plasat, 
să încerce evitarea complicațiilor posibile, lăsindu-l pe loc, adăugind însă, într-o poziție normală, 
cristalinul artificial. 


Rezultatele excelente obținute ne fac să sperăm în viitorul acestui gen de operații în oftal- 


mologie. 


TEZAURUL DIN INIMA MUNTELUI 


Speologia românească vine să confirme 
încă o dată valoarea ei internațională prin 
descoperirea în Munţii Bihorului a unei 
peşteri care conține un important tezaur 
“cristalifer, unic în țara noastră și foarte 
rar în Europa. Mai precis, cristalele din 
peștera Fagului se dovedesc extrem de 
prețioase, fiind din aragonit. Ele sint ra- 
mificaţii rectangulare și au o formă den- 
tritică, ceea ce constituie, într-adevăr, o 
premieră veritabilă pentru peșterile ro- 
mânești. 

Pe plan european, singurul loc unde se 


află cristale asemănătoare este peştera 
de la Moulis, din sudul Franţei. Primele 
cercetări sistematice întreprinse de o echi- 
pă de specialiști de la Instititul de speo- 
logie din Cluj s-au soldat cu întocmirea 
unei hărți a etajului superior al grotei, 
lung de 300 m, și cu o recoltă bogată de 
eșantioane de cristale care au fost trimise 
pentru analize laboratorului de mineralo- 
gie al Universităţii din Cluj. Ele se dove- 
desc pe cit de rare, pe atit de frumoase, 
prin formele lor extrem de ciudate consti- 
tuind adevărate capodopere ale naturii. 


Pînă în prezent se mai cunoaște faptul că 
podeaua galeriei unde au pătruns speo- 
logii și mineralogii este străbătută de 
patru avene, de patru prăpastii verticale, 
care duc în cele din urmă la partea infe- 
rioară a sistemului carstic. Cercetările 
viitoare, care se vor axa în paralel pe cu- 
noașterea nivelului inferior, vor furniza 
desigur și alte surprize. Oricum, fenome- 
nul natural enigmatic semnalat de geologi 
în Munţii Bihorului a fost elucidat. 


DUPA BOSFOR-GIBRALTARUL ! 


Primul pod care uneşte continentele Europa și Asia la care 
distanţa dintre reazeme este de peste 1 km lungime este de acum 
o realitate. Suspendat la 64 m deasupra apelor, podul de peste 
Bosfor este gata să primească cele 8 milioane de autoturisme, 
care vor trece anual peste el. Acum, la terminarea acestei lucrări, 
se discută o altă construcţie: realizarea unui pod peste strimtoa- 
rea Gibraltarului, care să unească din nou două continente, de 
data aceasta, Europa și Africa. Proiectul, deocamdată în studiu. 
“aparţine unui inginer spaniol şi este, se pare, destul de temerar. 
Lungimea podului, în concepţia autorului, ar urma să fie de 25 km. 


POTENTIALIZARE ? 
NU, IMUNOSUPRESIE! 


Timp de 20 de ani, biologul britanic Sir 
Peter B. Medawar a studiat mijloacele de 
suprimare a reacției imunologice a orga- 
nismului, reacție ce protejează organismul, 
dar care In egală măsură provoacă rejecția 
unei grefe provenite de la un alt organism. 

Grație lucrărilor sale s-a putut explica 
natura imunologică a respingerii, s-au putut 
pune la punct citeva mijloace de prevenire 
a acestui fenomen prin «imunosupresie». 

Mai nou însă, profesorul Medawar, lau- 
reat al Premiului Nobel, susține că scopul 
ştiinţei imunologice ar trebui să fie la polul 
opus: nu imunosupresie, ci imunopoten- 
țializare, adică sporirea mijloacelor na- 
turale de apărare a organismului. 

Acest lucru este extrem de important, cel 
puțin In citeva cazuri de cancer, care se 
pare că s-ar datora proastei funcționări a 
sistemului imunologic. Celulele canceroa- 
se, ce sint total străine de organismul pe 
care-l invadează, ar trebui să fie respinse 
cu ajutorul sistemului imunologic. În si- 
tuația în care acest lucru nu se întimplă 
înseamnă că sau nu sint considerate stră- 
ine organismului, sau acţiunea de respin- 
gere nu este suficient de puternică, lucru 
ce se poate remedia prin «potenţializare». 
Cum? 

Una dintre posibilități constă în folosirea 
hormonilor. Dr. John Castro a executat o 


cutremure. 


ablație chirurgicală a glandelor sexuale 
la un şoarece tinăr, operaţie ce pare să 
sporească sistemul de apărare imunolo- 
gică. Ajunse adulte, acestor animale li 
se injectează o substanță (metilcolantren) 
care, în mod normal, provoacă un cancer 
mortal la 90% dintre animale. Or, 50% din- 
tre şoarecii operaţi supraviețuiesc. 

Desigur, nu se pune problema ablaţiei 
glandelor sexuale la subiecții atinși de 
cancer. Dar cercetătorii britanici au sta- 
bilit că ablaţia are ca rezultat o creștere a 
timusului, care, după cum se știe, joacă un 
rol important în producerea celulelor imu- 
nologice numite celule T. Acestea sint 
capabile de a distruge celulele canceroase 
si unele bacterii. Actualmente, prof. Meda- 
war şi colaboratorii săi încearcă så puna 
la punct hormoni antagoniști celor pro- 
duși de glandele sexuale, în speranța că 
acești antihormoni androgeni pot avea un 
iri comparabil asupra creșterii timu- 
sului, 

O altă echipă de cercetători a făcut o 
serie de experiențe care sperăm că vor 
permite studierea cancerelor umane pe 
animale. Este vorba de sensibilizarea mai- 
muțelor la tumori umane. Acest lucru nu 
este posibil decit prin transfer de celule 
canceroase de la un organism la altul. Or, 
acest transfer nu se poate face între două 
specii diferite, deoarece are loc fenome- 
nul de respingere. Echipa dr. E.M. Lance 
(Harrow) a reușit acest transfer, dar nu 
cu celule întregi, ci grație unui extract de 
leucocite care nu este eliminat de către 
organismul receptor. Prof. Medawar speră 
ca într-o zi aceste lucrări să facă posibilă 
fabricarea unui vaccin impotriva citorva 
forme de cancer. 


Doisprezece piloni se vor înălța deasupra nivelului mării, în timp 
ce fundamentul lor s-ar afla la adincimea de 70 m. Aceşti piloni 
sînt astfel prevăzuţi încît să reziste oricăror uragane, oricăror 


Sint prevăzute, de asemenea, eventuale avarii. în acest scop 
fiecare arcadă a podului fiind imaginată a fi suspendată indepen- 
dent una de alta. Pe pod trec două ecartamente de cale ferață 
și un drum pentru automobile cu trei benzi de deplasare. 

S-a calculat că realizarea acestui pod va reduce costul transpor- 
tului mărfurilor prin strimtoare cu 40%, 


ULTRASUNETELE 


GHIDEAZĂ ACOSTAREA 


Acostarea uriașelor tancuri petroliere 
în docurile marilor porturi pune probleme 
tehnice deosebite. Aceasta se datorează 
dificilelor manevre ce trebuie efectuate. 
Într-o astfel de situație, viteza navei se 
reduce foarte mult,la cîțiva metri pe oră, 
ordin de mărime care nu poate fi măsurat 
cu mijloacele convenţionale existente. 

Recent, o firmă olandeză a pus la punct 
un aparat, bazat pe dezvoltarea dispoziti- 
vului «Echolot» (folosit la măsurarea adin- 
cimii apelor cu ajutorul ultrasunetelor), 
pentru determinarea acestor viteze. Emi- 
țătoarele de ultrasunete fiind amplasate 
in fața docului, ultrasunetele se reflectă 
de pereții de oțel ai vasului ce înaintează. 
Prin prelucrarea electronică a datelor 
privind timpul şi distanțele parcurse de 
ultrasunete rezultă viteza navei, care se 
afișează tot electronic, pe nişte panouri 
aflate la marginea docului. 


ACTUALITATEA 


„OOPERNIGUS” 


VÎNĂTOR DE HIDROGEN 
INTERSTELAR 


În numărul din noiembrie 1973 al revistei noastre am relatat 
despre noul satelit destinat cercetărilor astronomice «Copern.- 
cus». Recent, publicația franceză «Sciences et aveni» a arâtar 
că, cu ajutorul aparaturii instalate pe acest satelit. a fost demon- 
strată teoria emisă în 1971 de astronomii Salpeter, Werner și Hol- 
ienbach de la Universitatea Cornne! (S.U.A.) în legătură cu exis- 
tența hidrogenului molecular în spaţiul sideral. 

Cercetătorii sus-amintiți au subliniat rolul grăunţilor de praf 
în formarea moleculelor interstelare. Aceste particule minus- 
cule constituie un loc privilegiat pentru fixarea (adsorbțţia) ato- 
milor. Astfel. după ce mai mulți atomi s-au strîns în jurul unui 

răunte de praf, ei pot intra ușor în reacţie și pot forma o moleculă. 
nsă moleculele nou formate nu au o viaţă lungă, deoarece sub 
efectul radiaţiilor ultraviolete emise de stele, în special cele tinere. 
moleculele se disociază. 

Ipoteza astronomilor americani susţinea că norii de praf inter- 
stelar joacă şi un rol protector, razele ultraviolete fiind absorbite 
de particulele aflate la periferie. Deci în masa centrală, care nu 
suferă efectul radiaţiilor disociate, hidrogenul există sub formă 
moleculară. 

«Copernicus», care este dotat cu spectrometre capabile să 
efectueze analize ale luminii la diferite lungimi de undă, a observat 
în prezent radiaţiile a 23 stele. Pe baza acestor observaţii a rezul- 
tat că stelele care prezintă o lumină roşie intensă ca urmare a 
existenţei unui nor de praf înregistrează un «deficit albastru» da- 
torită absorbției efectuate de moleculele de hidrogen. 

Pe de altă parte, s-a stabilit că stelele cu lumină albastră sint 
inconjurate de hidrogen atomic. 


PERICOLUL NU ESTE 
ÎN TERENUL DE SPORT, 
CI ÎN TRIBUNE 


Mai mulţi cardiologi americani, în urma efectuării unui 
studiu aprofundat, fac următoarea constatare: riscul de- 
clanşării atacurilor cardiace este mult mai mare printre 
spectatori — la meciurile de baschet, rugbi și fotbal — 
decit printre sportivi. Astfel, în fiecare an, pe Shea Stadium 
din New York se înregistrează cca 10 atacuri de cord printre 
pasionaţii de fotbal... 


WILD. 


Prezentarea grafică: PAVEL BUCUR 
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Combinatul poligrafic «Casa Scinteii» 


În mea 


MÎNA ARTIFICIALĂ | 
A FOST PERFECȚIONATĂ 


In ilustraia alăturată este arătată o mină artificială (proteză). 
care poate apuca un ou fără să-l spargă sau să-l scape jos. Această 
proteză, care a fost realizată de o firmă engleză specializată, 
este rezultatul unui mare număr de ani de studii, de cercetări 
și servește pacienților cu amputații parțiale. 

Mecanismul, care în mod obișnuit este acoperit de o mănușă, 
constă dintr-un număr de fire (coarde) acționind trei degete 
articulate și degetul gros, cu unghiuri precis calculate, pentru 
a imita cît mai bine mîna omului. 

Cind un obiect de formă neregulată — în exemplul nostru, 
oul — este apucat, intră în contact cu una dintre încheieturi, 
care rămîne pe loc, iar celelalte degete se string în jurul lui. 
ntreaga operație este comandată prin tensiunea unei singure 
corzi. 


T. BUGNARIU; 


. V. IOANID; prof. univ. dr. C. 


Tehnoredactor: ARCADIE DANELIUC 


UIMIOIR. 


de ADRIAN ANDRONIC 


—Vai, dar de unde ştiai, iubitule, că 


— Hai, dragă. mai ; mă înnebunesc după - colierele din 
-e raped; A rulmenţi veritabili ? ? 


citit doar că anul acesta se poartă 
iar carouri!!! 


Fără cuvinte 


— De n-aş fì inventat povestea 
asta cu magnetul, iar ai fi plecat 
la meci şi m-ai fi lăsat din nou 
duminica singură!!! 
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O PRIORITATE ROMÂNEASCĂ 
PE PLAN MONDIAL: 


VACCINUL 
ANTIDIZENTERIC 
MULTIPLICABIL 


După cum este cunoscut, una dintre in- mai mari întimpinate în cursul tratamentu- 


PERTA E fecţiile intestinale cele mai răspindite în lui bolii, datorită rezistenței crescînde față 
COPERTA R diferite țări ale globului este dizenteria de antibiotice a agentului patogen, au deter- 
(examen fluorescent al cromozomilor bacilară. Frecventa mare a acestei maladii, minat în decursul anilor, în multe ţări ale 


in special în rindul copiii nena tis mar- lumii, numeroase cercetări pentru găsirea 
4 e cantă la cronicizare. dificultățile din ce în ce i mi fi i 
COPERTA A IV-A:«Grădini de țipari» t unui mijloc eficace de prevenire. Aceste 
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Cititorii din străinătate pot face abonamente adre- 
sindu-se intreprinderii «ROMPRESFILATELIA» — 
Serviciul import-export presă— Bucuresti. Calea Gri- 
vitei nr. 64—66, P.O.B. 2001. 


cercetări nu au dus însă la rezultate satis- 
făcătoare. 

În ultimii ani, la Institutul Cantacuzino, 
cercetări iniţiate de dr. docent Gh. Istrati 
impreună cu colectivul laboratorului de 
dizenterie, reprezentind priorităţi românești 
in acest domeniu, au permis realizarea unui 
vaccin preparat cu germenii vii atenuați: 
vaccinul viu antidizenteric T, 

Cercetările au fost efectuate pe un mare 
număr de animale de laborator, utilizin- 
du-se ca model experimental în primul rind 
cobaiul, la care prin inoculare intraconjunc- 
tivală cu germeni virulenți se pot obține o 
opacitiere a corneei și o secreție conjuncti- 
vală purulentă abundentă (Keretoconjunc- 
tivită). Dacă la'cobai sănătoși se adminis- 
trează mai întii intraconjunctival noul vac- 
cin,se observă după o consecutivă infectare 
cu germeni virulenți absența producerii 
de Keretoconjunctivită, demonstrind prin 
aceasta producerea unei imunitaţi locale. 

După faza experimentală pe animal, com- 
pletată cu numeroase alte teste de labora- 


tor pe șoareci, cobai și iepuri. s-a trecut la 
incercări pe om, efectuate mai intii pe 
medici voluntari ai colectivului de lucru. 
Cercetările au arătat în final lipsa de nocivi- 
tate a vaccinului, precum şi un foarte bun 
efect profilactic experimental. 

Cercetări efectuate ulterior în alte ţări 
(lugoslavia, U.R.S.S., S.U.A., Japonia ș.a.) 
au confirmat punctul de vedere al cercetă- 
torilor români, arătind necesitatea utilizării 
de vaccin viu în imunoprofilaxia dizenteriei 
bacilare. Extinderea noului produs romă- 
nesc, administrat pe cale bucală, în diferite 
colectivități de copii și adulţi din diferite 
judeţe ale ţării, prin vaccinări și revaccinări 
periodice, a dus la o eficientă şi persistentă 
reducere a morbidității prin dizenterie baci- 
lară. 

În afară de eficienţa profilactică, noul 
vaccin s-a dovedit a fi totodată şi un foarte 
prețios mijloc terapeutic al dizenteriei cro- 
nice. 

În momentul de față programul de vacci- 
nare cu noul produs se află în curs de extin- 


Un uriaș radiotelescop, cu o lungime de 5 km, a fost amplasat la Cambridge, în estul Angliei. El este considerat drept 


dere. Rezultatele bune obţinute, precum și 
aprecierea pe plan internaţional au dus, de 
asemenea, la solicitarea noii metode şi a 
produsului de către instituţii de speciali- 
tate de peste hotare. 


cel mai puternic instrument de acest gen din lume Tel recent inaugurat, a costat 2,1 milioane lire sterline și va fi 
folosit în comun de Consiliul pentru cercetări științifice al Marii Britanii şi Cahorsitarea Cambridge. Noul radiotelescop, 
care se bazează pe tehnica sintezei antenelor parabolice, va fi utilizat la efectuarea de observații mult mai amănunțite decit 
pină în prezent ale radiosurselor din spațiul cosmic. 

Metodele și tehnicile utilizate au în vedere efectuarea acestor observații cu ajutorul unui sistem format dintr-un 
şir de antene, de-a lungul unei linii drepte precis stabilită, a cărui capacitate de a obține informaţii de la radiosurse și 
posibilitate de rezoluţie sînt comparabile cu acelea ale unui radiotelescop uriaș avind diametrul întregului șir (5 km). 
Sistemul este format din 8 antene de 12,8 m diametru, din care 4 sînt fixe și 4 mobile, pe cale de rulare. Acţionarea, 
controlul funcţionării și recepţia informaţiilor sint complet automatizate pe baza unui computer Marconi Myriad, permi- 
țind funcționarea sigură a telescopului fără o supraveghere din partea personalului. Computerul este de asemenea folosit 
pentru a înmagazina informaţiile ce definesc amplitudinea și faza semnalelor primite. Aceste semnale sînt apoi prelucrate 
în calculator şi sînt redate grafic, sub formă de hărți ale radiosurselor, pe bandă cu lățimea de 762 mm. 


PREMIUL NOBEL 


PENTRU... CHIMISTI 


Academia de științe din Suedia a acordat în anul 1973 această 
înaltă distincţie englezului Geoffrey Wilkinson și germanului Ernst 
Otto Fischer. Şi, aşa cum aprecia juriul, de data aceasta «este 
un premiu de chimie pentru chimiști». Într-adevăr, întreaga activi- 
tate a celor doi laureați este dominată de sinteze chimice, care 
au condus la crearea de edificii moleculare noi, fruct al imagina- 
tiei şi iscusinței experimentale. i 

Aşa cum afirma un purtător de cuvint al Academiei suedeze, 
Fischer şi Wilkinson au «revoluţionat chimia organometalică». 
S-ar putea spune că ei au modificat fundamental fizionomia 
chimiei moleculare și nu numai prin crearea unor direcţii de dez- 
voltare novatoare, ci şi prin faptul că aceste direcţii se situează la 
convergenţa celor două ramuri principale ale chimiei tradiționale: 
chimia organică și cea anorganică. 

Pină în anul 1950, conceptele teoretice ale chimiei organometa- 
lice a metalelor de tranziţie (majoritatea elementelor chimice) 
nu erau decit puțin dezvoltate. Totuși au fost izolați mai mulți 
compuşi in care un atom metalic era asociat sau coordinat 
moleculelor organice. Ferocenul (CH5 Fe CH3) a tost unul din- 


tre aceştia, fiind izolat de către Pauson în anul 1951, dar elucidat 
ca structură de către Wilkinson în anul 1952. El constă dintr-un 
atom de fier încadrat ca într-u sandviş de două molecule orga- 
nice de formă ciclică. Independent, în 1955, Fischer obţine un alt 
compus sandviş: cromdibenzen. Se descoperă astfel un nou 
tip de aranjament spaţial al atomilor și, deci, și de existenţă 
chimică, pînă atunci încă nebănuite. Ei au primit numele de com- 
plecși TI și constituie punctul de plecare al uneia dintre cele mai 
no! și mai fertile direcţii de dezvoltare a chimiei moleculare, acești 
complecși dovedindu-se a fi cei mai buni catalizatori pentru 
polimerizare. 

Tot cu ajutorul metalelor de tranziţie, cum ar fi cromul, tungste- 
nul sau nichelul, Fischer a creat «chimia carbenelor», stări ne- 
stabile bazate pe stările de valență instabile ale carbonului. În 
ciuda instabilității lor, carbenele ioacă totuși un rol esenţial in 
numeroase reacții chimice. Meritul lui Fischer este de a fi găsit 
metoda ca ele să fie fixate de un metal de tranziție, apărind posi- 
bilitatea de a putea fi stocate şi, apoi, în anumite cazuri, să-fie 


GEOFFREY WILKINSON 


ERNST OTTO FISCHER 


transferate şi inserate în alte structuri moleculare. În prezent 
atenţia lui Fischer este îndreptată asupra unor complecşi de 
«carbyne», specii mult mai reactive dar și mai instabile, unde 
carbonul este și mai îndepărtat de valența normală. La rîndul său, 
Wilkinson are meritul de a fi pus la punct primul catalizator comod 
de hidrogenare în fază omogenă. Acest catalizator, rhodium- 
clorotristrifenilfosfină, permite adiția selectivă a unei molecule 
de hidrogen pe stările nesaturate ale unui substrat organic. În 
afara importanţei sale practice, această descoperire a permis o 
reconsiderare fundamentală a concepțiilor privind mecanismele 
catalizei. 

Interpretarea procesului de cataliză implică formarea tranzi- 
torie a complecşilor unde grupa organică să fie legată ae metal 
printr-un singur atom de carbon (legătura «sigma»). Wilkinson 
speră totuşi, în ciuda eșecurilor de pînă acum privind instabili- 
tatea acestui tip de legătură, ca pină la urmă să se poată realiza 
această specie de compuși într-o stare stabilă. O altă ambiţie a 
lui Wilkinson este de a «activa» hidrocarburile saturate, substan- 
te iettine și absolut inerte, cum ar ri metanul, propanul și uleiul 
de parafină. Implicaţiile industriale ale acestor cercetări sint 
imense, deoarece, activindu-le, s-ar putea ca în final, printr-un 
şir de transformări, aceste produse să capete o valoare comer- 
cială de zeci și sute de ori mai mare. 


1 şi 2—Dovă detalii ale echipamentului cibernetizat de sudură 


Recent, Societatea «Sciaky», specializată în domeniul diferi- 
telor tehnici de sudură, a studiat și pus la punct o nouă generație 
de aparate de comandă și control ale sudurii, recurgind, în acest 
scop, la serviciile miniordinatoarelor. 


JAPONI 


VA DISPUNE 
DE SATELIȚI 
DE TELEDIFUZIUNE două canale de aproximativ 100 de wati 


n1976 


posedă experiența corespunzătoare în a- n 


URA CONTROLATA... 


Guvernul japonez a incheiat contracte 
cu trei firme autohtone pentru studiul 
unui satelit experimental de dituziune a 
programelor de televiziune. Acest satelit 
urmează să fie lansat în perioada aprilie 
1976 — martie 1977. El funcţionează în 
banda de 12—14 GHz și va dispune de 


fiecare. Satelitul va deservi o serie de 
staţii de recepție terestre, implantate pe 
insulele japoneze. Proiectul va fi realizat 
în colaborare cu o firmă americană care 


ELECTRONIC 


Au fost dezvoltate două tipuri de aparate. Este vorba în primul 
rind de o maşină de sudat prin puncte cu poziţionarea pieselor 
după patru axe. De asemenea, a fost realizat un sistem de co- 
mandă şi supraveghere a unui întreg atelier de sudură. 

Maşina de sudat prin puncte, fabricată la Societatea «Sciaky 
Bros» (S.U.A.). este prevăzută cu un echipament de control 
numeric, punct cu punct, pentru deplasările efectuate de capul 
de poziţionare, care înlocuiește sistemul secvențial clasic și 
selecționează programul de sudură in funcţie de ansamblul ce 
urmează să tie realizat. 

Calculatorul utilizat este de tip PDP-8 cu o capacitate a memo- 
riei de 4 000 de cuvinte, admiţind ca limbaj de introducere a para- 
metrilor un cod special de comandă numerică. 

În ce privește sistemul de supraveghere a atelierelor, el a fost 
conceput astfel încît să poată controla un ansamblu de 64128 
sau 256 maşini de sudat individuale. Acest sistem răspunde la 
două obiective principale: pe de o parte, comandă funcţionarea 
maşinilor cu parametrii înregistrați modificabili după criterii 
dinainte stabilite, tinind seama de imbătrinirea pieselor de uzură 
(electrozii de exemplu); pe de altă parte, supraveghează buna 
funcționare a atelierului și avertizează personalul însărcinat cu 
întretinerea acestuia în cazul apariţiei unor deranjamente. 

În ansamblu, instalația cuprinde un post central, module de 
comandă şi module de reglaj. Postul central este constituit din- 
tr-un miniordinator de proces cu o capacitate a memoriei centrale 
de 4 000 sau 8 000 cuvinte, dintr-un teleimprimator și din circuite 
de comandă ale echipamentelor repartizate în atelier. 

Fiecare maşină de sudat este echipată cu un modul de comandă 
pentru decodarea comenzilor primite și codarea informaţiilor 
transmise spre unitatea centrală. Modulele de reglaj mobile 
permit introducerea, modificarea sau vizualizarea parametrilor 
afişaţi pe fiecare dintre maşinile de sudat. 


ps 


DUPĂ ANI DE TATONĂRI 


NUCLEARĂ 
ÎN FAZA 


SIDERURGIA... PROIECTELOR 


In această fază, atomul nu poate în nici 
un fel să facă ceea ce poate cărbunele. Cer- 
cetările privind substituentul necesar în 
cazul unei siderurgii nucleare sint încă in 
curs de desfășurare. Specialiştii s-au oprit 
asupra hidrogenului, care se știe că se 
combină rapid cu oxizii minereului. Hidro- 


Faptul că energia atomică a început să 
devină deja un concurent serios al cărbune- 
lui nu mai surprinde astăzi pe nimeni 
Kilowattul nuclear tinde să devină compe- 
titiv cu cel produs în termocentrale. Dar 
ideea că atomul ar putea să constituie un 
concurent serios al cărbunelui într-un do- 
meniu în care avea puteri depline — side- 
rurgie — devine de acum mai mult decit 
surprinzătoare. Realitatea este că în țările 
industrializate, ca Statele Unite, R.F. Ger- 
mania și Japonia îndeosebi, se studiază în 
mod serios posibilitatea realizării practice 
a unui proiect, apărut odată cu dezvoltarea 
energeticii nucleare, și anume al siderurgiei 
nucleare. 

Importanța cocsului în siderurgie este 
cunoscută de noi toți. El are un 'dublu rol: 


pe de o parte, de a furniza prin ardere 
căldura necesară celor peste 1000C soli- 
citată de procesele din furnal si. pe de altă 
parte, de a provoca reacția de reducere a 
oxizilor de fier indispensabilă obținerii fon- 
tei. Se știe însă că atomul în reactoare nu 
furnizează deocamdată mai mult de 500C 
Dar, odată cu punerea la punct a noilor 
tipuri de reactoare de înaltă temperatură, 
se ajunge la o temperatură de circa 800°C 
şi se speră, prin punerea la punct a unor 
soluţii tehnologice, să se realizeze cele 
1 000°C necesare arderii în cuptor și chiar 
mai mult. Deci peste acest obstacol sint 
condiții să se treacă. În ceea ce priveste 
substituirea prin alt procedeu a rolului de 
reducător al cocsului, situația este mai 
complicată, dar totusi nu insurmontabilă. 


genul s-ar putea obține din descompunerea 
gazului metan cu ajutorul căldurii degajate 
de reactorul atomic, în care un rol im- 
portant îl joacă și heliu! existent în toate 
procesele nucleare. 

În fine, toate acestea sînt mai mult detalii 
de tehnologie chimică peste care s-a reușit 
să se treacă cu bine. Interesantă este soluția 
tehnică propriu-zisă a procesului de redu- 
cere. La început minereul este sfărimat și 
depus în camera de ardere. Această incintă 
este prevăzută cu deschideri largi prin care 
se suflă hidrogen la temperatură ridicată. 
Viteza de insuflare este atît de mare încit 
produce și o agitare a grăunţilor de minereu 
care, prin ciocnire, produc un plus de 


(Continuare în pag. 20) 


cest domeniu. Greutatea satelitului va fi 
de aproximativ 250—300 kg și va fi plasat 
pe o orbită geostaționară. 

Contrar deciziei adoptate anterior anu- 
lui 1970, de către autoritățile japoneze, sa- 
telitul menţionat nu va putea fi plasat pe 
orbită cu ajutorul unei rachete de con- 
strucție proprie, de pe o bază de lansare 
proprie, așa cum s-a preconizat pină în 
1969. În anul 1970 s-a hotărit utilizarea 
rachetei «N», care în fond nu este decit 
o rachetă de tip «Thor-Delta», construită 
sub licență în industria japoneză, dar 


avind citeva elemente furnizate direct de 
către constructorii. americani. 

În realitate, după cum se menționează în 
revista «Air et Cosmos», japonezii au în- 
timpinat unele dificultăți în construcția 
rachetei «N», astfel încit, în etapa actuală, 
ea nu permite lansarea pe o orbită geo- 
staționară a unei sarcini utile mai mari de 
130 kg. 

Or, după cum s-a menționat, satelitul de 
teledifuziune în curs de fabricaţie cintă- 
reşte aproape 300 kg. lată motivul pentru 
care specialiştii japonezi au fost nevoiți 


deocamdată, să recurgă la o rachetă ame; 
ricană de tip «Thor-Delta», lansarea ur- 
mind să aibă loc de pe o bază N.A.S.A. 

Printre viitorii utilizatori ai acestui sate- 
lit japonez se numără Ministerul poștelor 
și telecomunicaţiilor, Corporaţia japoneză 
de telegraf și telefon public și Corporaţia 
japoneză Broadcasting, care se pare că 
sint foarte interesați ca termenul prevăzut 
pentru lansarea satelitului să nu sufere 
nici o aminare. 


UN BREVET PENTRU PREVENIREA 


CUTREMURELOR DE PAMINT! 


Cercetările grupului de specialiști so- 
vietici din Moscova și Tașkent în legătură 
cu fenomenul cutremurelor de pămint au 
pornit de la ideea că măsurarea concentra- 
tiei gazelor inerte în adincuri poate furniza 
date interesante pentru prevederea cutre- 
murelor de pămînt. 

Despre ce este vorba? În perioada pre- 
mergătoare unor puternice șocuri subte- 
rane şi chiar în momentul dezlănțuirii ca- 
tastrofei, cercetările arătaseră că concen- 
trația de heliu în apele subterane creștea 
de 12 ori, a radonului, un alt gaz inert, de 
3—4 ori; creștea, de asemenea, concentra- 
tia argonului. Așadar. iată cum gazul inert 
se prezintă ca un indicator extrem de sen- 
sibil al evenimentelor subterane, chiar dacă 
existența lui în adincuri nu se leagă în mod 
direct de ele, ci este o consecință a unui 
intreg șir de cauze și urmări. 

Lanţul dependenţelor reciproce arată în 
telul-următor. În apropiere de focarul viito- 
rului cutremur de pămini se acumulează 
energie; presiunile cresc. au loc explozii 
în micile granule de minereu. Ele tavorizeaza 
degajarea din adincuri a gazelor inerte 
ușoare: heliu, radon. Se creează astfel 
condiții pentru pătrunderea puternică 
a lor în apele subterane, cu mult timp ina- 
inte ca primul soc distrugător să aibă 
loc. Analiza probelor de apă din adincuri, 
efectuată de colaboratori ai Institutu- 
lui de  hidrologie din R.S.S. Uzbekă, 
cu mult înaintea cutremurului de pămint 


de la Tașkent din anul 1966, ca şi în timpul 
cutremurului şi după, cit şi cu ocazia altor 
evenimente seismice, a arătat cu precizie 
cum variază concentrația gazelor aminute 
în apele subterane în diferite momente ale 
activității seismice. 

Măsurarea concentraţiei de heliu-radon 
în apele subterane constituie de acum o 
metodă de lucru folosită cu succes în ela- 
borarea prognozelor relativ exacte asupra 
momentelor declanșării cutremurelor de 
pămint. Pe baza aplicării ei, oameni: de 
știință sovietici au putut prevedea, cu trei 
luni, înainte cutremurul din regiunea Sari- 
kamis, ce a aviit loc în anul 1970, ; 

Concluziile cercetărilor efectuate de spe- 
cialiştii din Moscova şi Taşkent au fost 
brevetate în anul 1973. Cu ajutorul calcule- 
lor după metoda heliu-radon se elaborează 
o prognoză operativă a izbucnirii cutremu- 
relor de pămint. Acestei metode i s-au 
găsit și alte zone de aplicaţie. Pe baza ei 
s-a inventat în U.R.S.S. un mijloc operativ 
de semnalizare a pericolului izbucnirii in- 
cendiilar în mină. Cauza incendiului este 
de obicei aprinderea de la sine a cărbunelui 
sau a minereului de sulf. S-a dovedit însă 
că ridicarea temperaturii cărbunelui în strat 
se leagă de mărirea concentraţiei de radon 
în gazul de mină. Metoda heliu-radon per- 
mite depistarea focarului care, sigur, în 
următoarele 14—20 de zile ar putea declanșa 
un incendiu în mină. 


* TRASEUL 
VENTILAȚIEI 


COLECTOR 
SOLAR 


NERGA SOLARĂ S gE 


AI 


U— | 


LEA 


În cursul acestui an se va realiza în orașul 
Lincoln, statul Massachusetts (S.U.A.), o 
clădire publică care va fi încălzită şi răcită 
cu ajutorul energiei solare. Va ti prima clă- 
dire de acest gen din America şi va îi des- 
tinată unor funcțiuni publice. 

Suprafața desfăşurată a clădirii este de 
numai 4 000 m2. Acoperișul îndeplinește și 
rolul de colector al energiei solare și are 
o suprafață de cca 200 m, fiind înclinat cu 
45° către sud. Acest colector este format 
din cite două plăci plane paralele de sticlă, 
aşezate pe tablă de oțel neagră, sub care 
se află tubulatură de țevi din poliuretan sau 
fibră de sticlă, 

Prin aceste țevi va circula agentul termic 
etilenglicol care va absorbi căldura solară 
şi o va ceda prin elementele de încălzit, 
clădirea satisfăcind 56—85% din căldura 
necesară pe timpul iernii. 

Vara celulele absorbante pe bază de 
bromură de litiu vor acționa instalaţiile de 
condiţionare a aerului. 


Pe de altă parte, oamenii de știință de 
la Universitatea Delaware (S.U.A.), situată 
in apropierea orașului Wilmington, au pro- 
iectat o casă de locuit «alimentată» cu 
energie solară nu numai pentru încălzire, 
ci şi pentru necesităţile proprii de energie 
electrică. Pentru astfel de scopuri, acope- 
rişul, îndreptat către sud, este acoperit 
cu panouri de celule fâtoelectrice de sul- 
fură de cadmiu, asemănătoare celor folo- 
site la sateliți şi nave cosmice, care trans- 
formă direct energia solară în electricitate. 

Electricitatea produsă alimentează ba- 
terii de acumulatoare astfel încit aceasta 
poate fi folosită tot timpul celor 24 de ore 
ale zilei pentru iluminat, aparate electro- 
casnice, radio, TV etc. Sistemul produce 
peste 20 kWh/zi, față de consumul mediu 
zilnic al clădirii ce se ridică la cca 18 kWh. 

n procesul de generare a electricității, 
colectoarele de energie solară de pe aco- 


(Continuare în pag. 8) 
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RANDAMENTULUI- 
CALEA 
VALORIFICĂRII 
EFICIENTE 


«Unele calcule de prognoză arată că dacă ritmul actual de creștere cu circa 8 la sută la con- 
sumul de gaze și țiței în lume se va menține neschimbat pînă în anul 2000, rezervele mondiale 
de țiței se vor epuiza în proporție de aproape 90 la sută, iar cele de gaze naturale de circa 75 la 
sută. Este, desigur, vorba de rezervele cunoscute în momentul actual. 

ý Se ridică, deci, în mod imperios necesitatea unei reorientări ferme în domeniul consu- 
mului de combustibil și energie, a stabilirii unei politici riguroase de economisire a tuturor forme- 
lor de energie, mai ales a țițeiului și gazelor, de folosire maximă a altor resurse energetice de care 
dispune ţara noastră, precum și a adoptării unor noi soluții şi tehnologii de producere a energiei. 


CREȘTEREA 


Recentul comunicat cu privire la înde- 


NICOLAE CEAUȘESCU 


primară din resurse minerale (cărbuni, 


plinirea planului de dezvoltare economică- a) Mondial U.M. 1950 1960 1970 ţiţei Y Wat naturale). consumul tot 
socială a țării noastre ne-a adus vestea mondial al acestora a depășit 6,5 miliarde 
: t — consum tone combustibil convențional, ceea ce 


că în anul 1973 am produs 46,720 de mili- 
arde de kWh reprezentînd 133,2 la sută 
față de 1970; s-au extras din adincuri 


total de ener- 
gie primară mil. tcc 2700 4400 6650 


corespunde unui ritm mediu anual de 
creștere de 3,5%. În decursul secolului, 


24,851 de milioane tone de cărbune, 14,287 o acest ritm nu a fost însă constant: în ulti- 
de milioane tone de petrol şi 29,238 mili- spice mii 15 ani afost de S% fată de nunal ARE 
arde de metri cubi de gaze naturale, toate i care reprezintă media in preceden 
aceste cifre reprezentind creşteri insem- Oe Primară kgcc/loc.1064 1472 1870 de ani. i 

nate față de anii trecuți. Dar pentru conti- nat Un ritm anual de cca 3% provoacă o 
nua dezvoltare în ritm rapid a economiei rd pna Dare A coturi la fiec 

țării noastre este necesar o gospodărire i 6—30 

mai judicioasă a resurselor energetice. pe air kWhjloc. 347 766 1400 De exe pplu, din 1860 pină 

Măsurile care au fost luate au la bazăo „el stai a 

situație obiectivă, concretizată în penuria dalti Uo Gnor: 


de resurse energetice primare ce se face 
tot mai mult simțită pe plan mondial. 


Dezvoltarea economică a societății şi - 


creșterea nivelului de trai sînt în panapa 
condiționate de consumul de e 

Progresele spectaculoase înregis 

societatea contemporană în domen 
ductivității muncii a noilor tehnolo 
fost posibile ca urmare a e 
automatizării proceselor, 
mod absolut a consumul 


ie primară, 
de ener- 
rică au 
ntate în 


primară şi di 
voluat conform 
tabelul următor: 


gie primară mil.tcc 11,5 
— consum 

specific me- 
diu de ener- 


gie-primară kgcc/loc. 


Se obs 


că schimbind practic locul 
tea dle = up a căror pondere crește 


sumul de ener 


În anul 1970, 
de consum al dife 


miliarde tone 
Creșterea rapidă a c 
gie primară în lume 


ani. Astfel, ponderea c 
lizi scade de la 62% în 1 


la 66% în 1970. Combustibi 
în perioada 1960—1965 și 
derea balanței energiei î 
cca 1%. & 
Din cauza neunitorm 
tribuția geografică a surs 
gie și a neconcordanței 
de consum și cele de 


we 


Tire 


x COMBUSTIBILULUI 


constată o circulație intensă a purtă- 
torilor de energie, în special petrol, 
din zonele de producție spre cele de 
consum. 

Pentru perioada de perspectivă modifi- 
cările în structura consumului de energie 
primară solicitat vor fi influențate și de 
actuala situaţie energetică din lume, care 
va conduce la intensificarea utilizării căr- 
bunilor, hidrocarburile continuind să aibă 
un rol important, iar energia nucleară își 
va cîştiga un loc din ce în ce mai impor- 
tant în balanţa energetică (cca 25% din 
total în anul 2000), 

Sub aspect cantitativ, cererea de ener- 
gie crește practic sub toate formele. 

Energia nucleară apare ca o formă de 
energie în perioada 1 1970 și va înce- 
pe să se afirme în special după 1985. Se 
constată că folosirea energiei nucleare 
progresează în perioada 1960—1980 în- 
tr-un ritm mult mai lent decit se estima, 
din cauza dificultăţilor tehnice și a cos- 
turilor ridicate. După 1985, cind o serie 
de dificultăți vor fi învinse, energia nu- 
cleară se va dezvolta într-un ritm sus- 
ținut. 


REORIENTAREA CONSUMULUI 
— O CERINȚĂ STRINGENTĂ 


Stabilirea rezervelor resurselor ener- 
getice mondiale este o problemă dificilă 
din cauza datelor insuficiente și a modifi- 
cărilor continue ale informaţiilor. 

În prezent se apreciază că rezervele 
totale de energie primară sint cuprinse 
între 10 și 25x10!: tcc, din care numai 
3—4 x 1012 tcc ar n exploatabile la costuri 
economice. În cadrul acestor cifre se pre- 
zintă următoarea structură a rezervelor 
sigure și probabile: 


Rezerve Rezerve 
Combustibilul sigure probabile 
în 10% tcc în 10% tcc 
Cărbune 670 8 210 
Gaze naturale 20 100 
Țiţei 80 170 
Petrol din şis- 
turi petrolifere 50 190 
Energie hidro 53 53 
Energie 
nucleară 5 90 
Turbă 100 oi 100 


Rezervele sigure de țiței s-ar con- 
suma practic într-un interval de 10— 
15 ani, deci sînt necesare noi investi- 
gații și descoperiri pentru a se asigu- 
ra necesarul de țiței pînă la sfirșitul 
secolului. Rezervele mondiale de căr- 
bune ar asigura consumul pentru ur- 
mătorii 50—30 ani, ceea ce va deter- 
mina cercetări noi pentru o folosire 
mai intensă a cărbunelui, prezentind 


interes gazeificarea și îmbogățirea căr- 
bunelui, transportul prin conducte etc. 
Uraniul se găsește practic răspîndit 


pe plan mondial cit și pentru fiecare țară 
în parte, după cum reiese din tabelul 
următor: i 


Mondial UM 1950 


1960 1970 1980 1990 2000 


Producția de energie 
electrică TWh 945 


2304 5000 10000 19000 35000 


Ritm mediu anual de 
creştere a produc- 
ției de energie e- 
lectrică % 9,3 


Cota-parte a energiei 
primare folosită 
pentru producerea 


energiei electrice LA 19 21 27 34 40 50 
Consum specific mediu 

de energie elec- s 

trică kWh/loc. 1400 2480 4140 5640 


peste tot, în cantități mai mari sau ma: 
mici. Problema rezervelor se va atenua 
mult în momentul cînd reactoarele rege- 
neratoare vor intra în exploatare comer- 
cială. O tonă de uraniu în reactoarele ac- 
tuale produce energie echivalentă cu 
10 000—15 000 tone cărbune, iar în cazul 
reactoarelor regeneratoare echivalentă cu 
500 000—1 500 000 tone cărbune. 
Şisturile și nisipurile bituminoase 
constituie rezerve importante de țiței 
care nu au intrat deocamdată în ba- 
lanța acoperirii necesarului de țiței, 
deoarece extragerea țițeiului din a- 
ceste șisturi comportă costuri foarte 
mari. - 4 
Pe ansamblu, bilanțul energetic mon- 
dial de necesități și posibilități de acope- 
rire nu a prezentat și nu va prezenta difi- 
cultăți, dar pentru purtătorii de energie 
problema comportă încă multe complica- 
ţii. De exemplu, pentru acoperirea cere- 
rilor crescinde_de hidrocarburi sint ne- 
cesare eforturi considerabile pentru des- 
coperirea de noi rezerve prin exploatarea 
platformelor marine și prin găsirea unor 
metode industriale economice de extra- 
gere a țițeiului din șisturile bituminoase. 


SE IMPUNE SPORIREA 
RANDAMENTULUI ÎN 
CENTRALELE ELECTRICE 


In balanţa energetică generală, energia 
electrică apare ca'o formă transformată 
de energie, superioară față de energia. 
combustibililor clasici în ceea ce privește 
posibilitățile de utilizare, transformare, 
transport și distribuție, din care cauză 
ea participă cu o pondere din ce în ce 
mai mare la acoperirea necesarului de 
energie. 

Această constatare este valabilă atit 


Astfel, dacă în anul 1950 energia pri- 
mară transformată în energie electrică 
reprezenta 10% din totalul energiei pri- 
mare pe plan :mondial, în jurul anului 
1970 a ajuns la 27%. Pentru perioada de 
perspectivă se consideră că aceasta își 
va mări ponderea pină la 34% în 1980, 
ca în anul 2000, 50% din totalul energiei 
ma să se transforme în energie elec- 
rică. 


Mutaţiile care au loc în structura com- 
bustibililor primari, precum și ponderea 
mereu crescindă a cotei de energie pri- 
mară transformată în energie electrică 
influențează structura centralelor electrice, 
a sistemului energetic, precum și indica- 
torii economici (investiții, preț de cost, 
preț de vînzare a energiei electrice și a 
căldurii). Ansamblul de probleme care 
rezultă din implicaţiile economice ale mo- 
dificărilor în balanţa de combustibil poate 
fi corespunzător rezolvat numai prin opti- 
mizarea structurii centralelor, respectiv 
a dezvoltării sistemului, avind ca para- 
metri de optimizare economicitatea func- 
ţionării sistemului și siguranța în alimen- 
tare a consumatorilor. 

Pe baza resurselor de energie primară 
disponibile s-au dezvoltat și sursele de 
producere a energiei electrice. Repartiția 
producţiei mondiale de energie electrică 
pe structură de purtători de energie pri- 
mară în perioada 1950—1970 arată că 
ponderea energiei electrice produsă în 
centrale termoelectrice pe combustibili 
clasici crește de la 65% în 1950 la 74% 
în 1970, în detrimentul energiei hidroelec- 
trice, a cărei participare scade de la 35% 
în 1950 la 25% în 1970. 

Pentru perspectivă se prevede ca pină 
la sfirșitul secolului energia nuclearo- 
electrică să reprezinte peste 50% din 
producţia totală de energie electrică, 

Și în țara noastră se păstrează această 
tendință. Dacă în 1960 energia produsă 
în centrale termoelectrice pe combustibil 
clasic reprezenta 95% din total, acest 
procent a scăzut la 92% în 1970 şi se pre- 
văd 86%, pentru 1980, 64%, în 1990 şi cca 
56% în anui 2000. Energia nidroelectrică 
s-a menținut și se va menține și în viitor 
la valori procentuale mici în acoperirea 
producției totale (5% în 1960, 8% în 1970, 
13% în 1980 și 1990 și 7% în anul 2000). 

Creșterea ponderii energiei electrice 
produse în centrale termoelectrice a de- 
terminat ameliorarea continuă a randa- 
mentului de folosire a combustibilului 
clasic prin ridicarea parametrilor (pre- 
siune și temperatura ale aburului), crește- 
rea puterilor unitare ale agregatelor, Ast- 
fel, pînă în jurul anilor 1950 parametrii la 


care se producea aburul, care apoi se. 


destindea în turboagregate, erau 40 at. 
şi 450°C, respectiv 100 at.și 510°C. Tre- 


cerea la parametrii de producere a abu- 
rului la 100 at. și 510°C a permis o creş- 
tere a randamentului pînă lam, =29,9% 
în cazul funcţionării pe cărbune și la 
n =31,6% în cazul funcţionării pe păcură. 

Concomitent cu dezvoltarea sistemelor 
energetice s-au creat condiții de instalare 
a unor agregate de puteri unitare mai 
mari. Creșterea -puterii unitare a fost în- 
soţită de mărirea temperaturii și presiunii 
la 140 at. și 570°C pentru agregatul de 
200 MW și 195 at. și 540°C pentru agre- 
gatul de 330 MW. In paralel cu creșterea 
puterii, s-au introdus supraincălzirea inter- 
mediară la temperatura de producere a 
aburului și dezvoltarea circuitului rege- 
nerativ, ceea ce a condus la o creștere 
a randamentului la funcționare pe căr- 
bune. la 33,9% pentru grupul de 200 MW 
și 34,5% pentru grupul de 330 MW. De 
menţionat că grupul de 330 MW se fabrică 
în serie de industria noastră națională și 
este în curs de montaj la C.T.E.-Rovinari, 
urmînd a fi instalat la C.T.E.-Turceni și la 
alte centrale termoelectrice care se vor 
instala. Creșterea în continuare a randa- 
mentelor este posibilă numai prin trece- 
rea la parametrii supracritici, care recla- 
mă folosirea oțelurilor austenitice. De 
exemplu, prin folosirea unui agregat de 
900 MW, s-ar putea obține un randament 
de 37,4%, respectiv 39,1%. Dacă avem în 
vedere introducerea și a altor perfecțio- 
nări, randamentul va oscila în jurul valorii 
de 40%, neputindu-se prevedea creșteri 
peste această limită. 


VIITORUL: TRANSFORMAREA 
DIRECTĂ A ENERGIEI TERMICE 
ÎN ENERGIE ELECTRICĂ 


Preocupări similare pentru creșterea 
randamentului se observă în domeniul 
centralelor nucleare. Dar, după cum se 
observă din tabelul următor, randamentul 
rămîne încă scăzut. 


Nr. Denumirea Caracteristici Randa- 
crt. tipului mentul 


1. PWR Reactor cu uraniu 
îmbogăţit (2,5... 
3,5%), răcit și mo- 
derat cu apă u- 
şoară sub pre- 


siune (47...52 at. 

şi 260...270°C) ` 30...33% 
Reactor cu uraniu 
îmbogățit (2...3%), 

răcit și moderat 

cu apă ușoară în 
fierbere (...75 at 
280...290 C 32...33,5 2 
Reactor cu uraniu 
natural, răcit și 
moderat cu apă 

grea sub pre- A 
siune 29...30% 
Reactor cu uraniu 
îmbogățit (20... 

90%), răcit cu 

gaze de înaltă 
temperatură și 
moderat cu gra- 

fit. Produce abur 

la 530C şi 

180 at. 39,5...407 


3. PHWR 


4 HTGR 


Deci pentru economisirea combustibi- 
lului clasic şi nuclear, care la producerea 
energiei electrice este afectat de randa- 
mente termice mici, rămîn încă deschise 
în fața viitorului problemele legate de 
transformarea directă a energiei termice 
în energie electrică. Aceste soluții de 
perspectivă se referă la producerea di- 
rectă a energiei electrice în instalații mag- 
netohidrodinamice, celule solare, pile de 
combustie. Cercetările ce se etectuează 
se axează pe găsirea de soluții avantajoa- 
se în ceea ce privește randamentul trans- 
formării, costul realizării și al energiei 
produse, puterile unitare ale instalaţiilor. 

O sursă practic inepuizabilă de energie 
o formează fuziunea nucleară, despre care 
nu se poate încă preciza cînd va deveni 
utilizabilă tehnic și mai ales economic. 

Utilizarea acestor noi forme de produ- 
cere a energiei nu a fost luată în conside- 


rare în balanţele energetice ale țărilor. 


Fac excepție S.U.A., pentru care se pre- 
vede în anul 2000 ca la echilibrarea ba- 
lanței de energie, în afară de formele 
clasice și de fisiunea nucleară, să se ia în 
considerare și participarea fuziunii nu- 
cleare și a generatoarelor magnetohidro- 
dinamice combinate cu ciclul de abur sau 
cu reactoarele reproducătoare rapide. 


Prof. dr. docent ing. VASILE NIȚU 


Misteriosul simţ al mirosului la pește a început să fie studiat 
cu ajutorui caiculatoareror. Dr. Vernon Benignus, de la universi- 
tatea din San Antonio (Texas) presupune ca mirosuriie sint 
codificate sub forma unor impulsuri electrice și înregistrate pe 
creier. Pentru a face experienţe, el a introdus electrozi în creierul 
unui pește, dezvoltind diferite mirosuri, grație unor substanțe 


MIROSUL 
CALCULATORUL 


ŞI 


chimice. La rîndul său, calculatorul a analizat modificările elec- 
trice din creier provocate de miros. 
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ENERGIA SOLARĂ 
ÎN CLĂDIRI PUBLICE 
ŞI LOCUINȚE 


(Urmare din pag. 5) 


periș absorb o cantitate mare de căldură, 
atingind adesea temperaturi în jurul a 100 C. 
Aerul sutiat de-a lungul părții interioare 
a acoperișului «culege» căldura și o trans- 
portă la un rezervor de săruri care se to- 
pesc la 50C. Sărurile topite acționează 
ca un rezervor de căldură, acumuliînd-o 
în timpul zilei pentru a fi folosită la încălzit 
în timpul nopții, sau în zilele fără soare. 

În perioadele mai lungi de vreme rea 
(fără soare), o pompă de căldură auxiliară 
poate fi pusă în funcţiune pentru a transpor- 
ta căldura de la rezervor în clădire. 

Dacă asemenea clădiri se generalizează, 
fiecare dintre ele constituind o microcen- 
trală; ele pot furniza curent în rețeaua pu- 
blică în timpul zilei, atunci cînd cererile de 
energie sînt mari, şi pot primi în schimb 
energie electrică de la rețea în timpul nopții, 
atunci cind aceasta este mai puţin solicitată. 
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Dezvoltarea continuă, în ritm rapid, a industriei noastre con- 
structoare de mașini a creat condiții pentru construirea de 
turnătorii noi, moderne, precum și pentru mecanizarea şi reuti- 
larea turnătoriilor existente. Importanța deosebită pe care o 
prezintă fabricarea pieselor prin turnare pentru economia 
națională rezultă din faptul că ele ocupă 50—80% din compo- 
nența mașinilor și utilajelor, iar prețul de cost al pieselor turnate 
este mult mai mic decit al celor obținute prin alte metode teh- 
nologice..Acest lucru se explică prin faptul că piesa se obține 
direct din turnarea metalului lichid, fără forjare sau laminare. 

Forma (tiparul) în care se toarnă piesa se compune din nisip 
de cuarț căruia i se adaugă un liant: argilă, betonită, ciment, 
silicat de sodiu, ulei de in, răşini sintetice etc. Forma pregătită 
pentru turnare trebuie să reziste la temperatură ridicata (pina 
la 1 600C), să aibă rezistență mecanică, pentru a prelua solici- 
tările la care este supusă din partea metalului lichid cu o greu- 
tate specifică în jurul a 7 kgf/dm*, dar în același timp trebuie 
să fie și poroasă, pentru a permite evacuarea gazelor. Aceste 
proprietăți le au numai anumite materiale care, de obicei, nu 
se găsesc în stare naturală și de aceea este necesară prepa- 
rarea lor în instalații speciale. 

La aceeași piesă turnată, cheltuielile legate de prelucrarea 
prin așchiere sînt cu atît mai mici cu cît este mai mare precizia 
dimensională a pieselor turnate. Goana după precizie dimen- 
sională mare a creat în timp procese tehnologice noi care 
necesită lianți speciali scumpi (răşini sintetice), precum şi un 
consum ridicat de nisip nou. Este bine să precizăm că, în pre- 
zent, consumul anual de nisip nou la turnătoriile noastre este 
în jurul a 1,5 milioane tone și există tendinţa de creștere can- 
tinuă, ca urmare a creșterii producției de piese turnate, pre- 
cum și a consumului specific. Pentru a se putea aproviziona 
turnătoriile cu nisip nou, se prevede deja dezvoltarea celor 


Efectuind cu competență mii de analize delicate, studenții Facul- 
tății de metalurgie au contribuit substanțial la reuşita acestei teme 
de cercetare 
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două unităţi principale de la Aghireş şi de la Vălenii de Munte. 
Nisipul nou rămine totuși scump, prețul unei tone depășind 
200 de lei cînd ajunge la instalația de preparare din turnătorii. 
Creșterea consumului de nisip nou mărește și cheltuielile 
legate de evacuarea amestecului folosit la turnătorie, putind 
ajunge pînă la 50 lei pe tonă, în funcţie de distanţa de transport. 

Această situație a impus efectuarea unor studii pentru rege- 
nerarea amestecului de formare, problemă deosebit de impor- 
tantă atit din punct de vedere tehnic cit și economic. Astfel, 
pe baza unui contract încheiat între uzina «23 August» din 
București și Institutul politehnic (catedra de «turnătorie-tor. 
jă»), s-a atacat cu curaj problema regenerării amestecurilor 
de formare, folosite la turnarea pieselor, iar rezultatele cer- 
cetării au fost încununate de succes. 

Remarcâm aportul deosebit pe care l-au avut unii studenți 
de la Facultatea de metalurgie la rezolvarea temei de cerce- 
tare științifică. 

Dintre aceștia menţionăm pe studenţii Ciocan Nicolae, 
Pavel Mircea, Copadineanu Marius și Popescu Cătălin, din 
anul ||, secția turnătorie, coordonaţi de tehnicianul Palcău 
Alexandru. Acest colectiv a efectuat un număr de citeva mii 
de analize și încercări în laboratoarele catedrei. Aportul stu- 
denților este deosebit de important, aceștia fiind atrași atit de 
partea științifică a temei care trezește în ei spiritul iscoditor 
al cercetătorului, specific omului care caută noul, cit și de im- 
portanța economică a cercetării pe care o întreprind. Expe- 
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Mai întii o cifră. În județul Prahova și-au înscris numele pe 
lista de inovatori sau inventatori aproximativ 400 de tineri, ceea 
ce a însemnat pentru anul care a trecut 25 de milioane de lei 
economii. Aceasta este încă o dovadă, după cum îmi spunea 
inginerul Mircea Cosma, secretarul cu problemele economice 
al Comitetului iudetean U.T.C. Prahova, că tineretul contribuie 
plenar la îndeplinirea planului cincinal înainte de termen. De- 
altfel, inovațiile sint doar unul dintre domeniile muncii entu- 
ziaste şi creatoare pe care tinerii din întreprinderi și institute 
de cercetări o depun lună de lună. Este grăitoare în acest sens 
sesiunea de comunicări științifice organizată în luna decembrie 
1973 de comitetul județean Prahova, în colaborare cu consiliul 
județean al sindicatelor. Sute de tineri cercetători, ingineri, 
muncitori şi tehnicieni s-au adunat în același amfiteatru al 
creaţiei ştiinţifice pentru a asculta sau prezenta o serie de lu- 
crări interesante, care se dovedesc rodul unor cercetări ce nu 
de puține ori depășesc cadrul unei singure întreprinderi sau 
institut. 


O CERCETARE DE INTERES NAȚIONAL 


_O temă de foarte mare actualitate prezentată în cadrul sesiu- 
nii a fost «Influența utilizării fluidelor de foraj cu solide puţine 
la traversarea formațiunilor neogene din zona Bibești», temă 
realizată de un colectiv tînăr de la Institutul de cercetări petrol, 
țiței și gaze din Cimpina, format din inginerii |. Ana, F. Popescu 
și L. Mititeanu. Ea se înscrie, dealtfel, printre contractele cele 
mai importante pe care institutul din Cimpina le are încheiate, 
în principal, cu întreprinderile din cadrul centralei de resort. 
* În ultimii douăzeci de ani, după cite se ştie, au fost realizate 
multe progrese în domeniul fluidelor de foraj. Cu toate acestea, 
în procesul de condiționare a acestor fluide nu s-a acordat o 
atenție deosebită. Cercetările de laborator efectuate în alte 
țări confirmă că reducerea conținutului de solide din fluidele 
de foraj conduce, cert, la îmbunătățirea considerabilă a vitezei 
de forai, la reducerea numărului de sape și a timpului de inter- 
vențţie la sonde. Pentru acest fapt s-a trecut la prevenirea acu- 
mulării de solide argiloase în timpul forării, adică la reducerea 
viscozității fluidului, care, de obicei, crește continuu prin dis- 
persarea rocilor argiloase din pereții găurii de sondă. Acest 
lucru se poate realiza cu cea mai mare eficiență prin utilizarea 
de produse tip polimeri cu greutăți moleculare ridicate. Este 
vorba deci de realizarea unor substanţe tensioactive în sfera 
cărora intră acei compuși chimici, care modifică puternic, 
chiar în concentrații foarte mici, proprietățile superficiale ale 
fluidelor în care se dizolvă. Or, lucrările efectuate la I.C.P.T.G. 
Cimpina au scos în evidenţă posibilitatea de a obține cu ușu- 
rință substanțe tensioactive neionice, de mare eficiență, prin 
adiția consecutivă a oxidului de etilenă la compuși organici 
care conţin atomi de hidrogen activ (produși tip polioxietilați) 
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sau prin copolimerizarea oxidului de etilenă cu oxidul de pro- 
pilenă (produși tip bloccopolimeri). După cum o arată studiile 
de laborator, utilizarea substanţelor tensioactive realizate con- 
duce, în principal, la prevenirea sau minimalizarea dispersării 
solidelor argiloase în faza apoasă a fluidului de foraj, realizind 
totodată controlul proprietăților lui reologico-coloidale. Pe 
de altă parte, aceste substanţe din fluidul de foraj furnizează 
energia necesară creării unor noi microfisuri, ceea ce facili- 
tează lucrul sapei și contribuie la reglarea compoziţiei chimice 
a filtratului. 


Bazindu-se pe toate aceste cercetări de laborator, s-au reuşit. 


în cele din urmă, mai multe variante, dintre care una a şi fost 
aplicată cu deplin succes la forarea unei sonde din Oltenia. 
Mai mult, rezultatele studiilor efectuate au stabilit că la son- 
dele adinci fluidul tensioactiv cu continut redus de solide este 
mult mai stabil decit fluidele de foraj utilizate în mod curent. 
Comparativ cu fluidele de foraj obișnuite, dătele obținute sînt 
mai mult decit spectaculoase. Astfel, pentru aproape 3000 m 
foraţi a fost nevoie de numai 407 ore (timp de rotație) față de 
1 250 ore și de 980 ore (timp operativ) față de 2 481. În felul acesta, 
estimările de laborator au fost net depășite, avind în vedere că 


pentru timpul de rotaţie se prevăzuseră 620 ore, iar pentru timpul 


operativ 1 345 ore. 

Dar parametrii comparativi nu se opresc aici. În timp ce la 
sonda de comparaţie s-au consumat 71 sape, la sonda experi- 
mentală cifra s-a oprit la 32, iar metrajul mediu pe sapă a fost 
la prima de 41,5 m, pe cind la celelalte de 92 m. Viteza operativă 
medie pe zi este și ea superioară cu 44 m, la fel cum superioară 
este și viteza mecanică medie, unde s-au obținut 7,25 m/h în 
loc de 2,35 m/h. Pe de altă parte, analiza datelor de șantier 
a arătat că utilizarea fluidului de foraj tensioactiv cu conținut 
redus de solide conduce la stabilizarea pereților găurii de sondă, 
spre deosebire de fluidele obişnuite care afectează în mod 
considerabil acești pereți. Costul fluidului a fost cu 12,5 mai 
mic decit al fluidelor utilizate în această zonă. 


PRODUCTIVITATEA A FOST MĂRITĂ CU 73% 


Planul de dezvoltare a industriei petrochimice în actualul 
cincinal prevede ca producția de cauciuc butadien-alfametil- 
stirenic să crească în anul 1975 cu 80% față de anul 1970, deci 
o creștere corespunzătoare a producției de alfametilstiren 
monomer. În ideea realizării acestui obiectiv cu investiții 
minime, un colectiv de tineri cercetători de la Institutul petro- 
chimic Ploieşti a întreprins studii pentru găsirea unei soluții 
optime. 

Este bine cunoscut faptul că alfametilstirenul se obține prin 
dehidrogenarea izopropilbenzenului în reactoare adiabatice, 
utilizind catalizatori pe bază de oxizi de fier, cu adaosuri de 


- 
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K,CO CrO, și altele. Reacția fiind endotermă, de-a lungul 


statului câafitic va exista un gradient de temperatură, care 
într-o primă aproximaţie se poate corela cu mărimea conversiei. 
Pentru simplificare s-a considerat procesul ca decurgind în 
două reacţii paralele: o reacție reversibilă de dehidrogenare și 
o reacție ireversibilă globală, însumind toate reacțiile care 
conduc la formarea produșilor secundari. Deci, ținind cont de 
caracteristicile procesului cît și de condiţiile existente în insta- 
lația industrială de la Combinatul petrochimic Borzești (reactor, 
catalizator), cercetările întreprinse au indicat două moduri de 
a se interveni în procesul industrial de producere a alfametil- 
stirenului. În primul rind, prin perfecţionarea tehnologiei de 
dehidrogenare a izopropilbenzenului la alfametilstiren și, în 
al doilea rînd, prin perfecționarea catalizatorilor utilizați vizind 
îmbunătățirea performanţelor și mărirea rezistenței meca- 
nice. 

Pe baza datelor termodinamice specifice reacțięi de dehidro- 
genare a izopropilbenzenului la alfametilstiren, precum și a 
caracteristicilor cinetice ale acestei reacții pe diverși catali- 
zatori de dehidrogenare din import și indigeni, s-a ajuns la so- 
luția originală de folosire a unui pat catalitic format din doi 
catalizatori suprapuși. 

Analizele tehnologice efectuate la instalația industrială de 


'dehidrogenare a izopropilbenzenului prin sistemul catalitic 


mixt au dovedit superioritatea soluției alese față de proiect, 
care prevedea dehidrogenarea pe un singur catalizator, con- 
firmînd creșterea productivității reactoarelor de dehidrogenare 
cu cca 35%, fără afectarea selectivității. 

Totodată, s-a studiat în faza de laborator influenţa diverșilor 
lianţi asupra rezistenței mecanice a catalizatorului, urmărin- 
du-se în același timp ca performanţele (randamentul, selecti- 
vitatea) în reacția studiată să nu fie diminuate. Reţeta optimă 
aleasă a fost experimentată la fază industrială, evidențiindu-se 
faptul că tehnologia de fabricare a catalizatorului perfecționat 
se poate realiza în instalația existentă fără modificări de utilaje. 
Catalizatorul obținut are rezistența mecanică îmbunătățită, 
fără a fi afectate performanțele sale. 

Raspunzind necesităţii de creștere a producției de alfametil- 
stiren, finalizarea studiilor de laborator și pilot s-a concretizat 
în aplicarea în instalâția industrială a tehnologiei și catalizato- 
rilor, Petrochim. Rezultatul a fost, în final, creșterea producti- 
vității reactoarelor industriale cu cca 73,6%. Deci, practic, se 
poate obține întreaga cantitate de monomeri alfametilstiren 
pentru producția mărită de cauciuc sintetic fără investiții su- 
plimentare. 


VALORIFICAREA SUBPRODUȘILOR DE LA 
PRELUCRAREA BENZINEI DE PIROLIZĂ 


Obţinerea «rășinilor de hidrocarburi» reprezintă o cale de 
valoriticare a produselor secundare, care rezultă în procesul 
de separare a unui alt produs din benzina de piroliză, și anume 
a unei părți din fracția C,. Acest lucru are o mare importanţă. 

Răşinile de hidrocarbuti reprezintă sortimente de rășini sin- 
tetice care îmbogățesc gama produselor existente și pot sub- 
stitui unele produse deficitare, înlocuind importul. 

În studiul obținerii «rășinii de hidrocarburi», realizat în 
institutul petrochimic, s-a adoptat astfel sistemul de polime- 
rizare cationic, cu AICI, care asiguă conversia avansată 
a monomerilor dienici și olefenici (piperilene și amilene) con- 
ținuți în fracția C, supusă polimerizării. În mare, fazele proce- 
sului sint identice cu cele descrise în literatură, adică mai întîi 
are loc prepararea suspensiei de catalizator, apoi polimeri- 
zarea fracției C., după care urmează dezactivarea catalizato- 
rului și separar&a fazei organice de faza apoasă (decantarea). 
În final are loc îndepărtarea solventului (distilarea). Ceea ce 
deosebeşte procedeul studiat la Ploiești de alte procedee 
este alimentarea treptată, nu a catalizatorului, ci a fracției Cs 
Avantajul realizat prin acest mod de alimentare,consta in aceea 
că se evită formarea de polimer gelifiat, neajuns menționat 
în datele de literatură și deci randament mult mai mare în 
produs finit. 

Produșşii rezultați se înscriu în categoria uleiurilor sicative 
sintetice şi a răşinilor solide termoplaste. Această împărțire 
se face în general după consistenta produsului fluid cu visco- 
zitate joasă sau solid-consistentă care se realizează în condi- 
tiile de separare a răşinii de solvent, prin distilare. 

În mare, produșii solizi sînt similari atit celor cunoscuți în 
S.U.A. sub denumirea de «Piccopale», și care sînt fabricați 
de «Pennsylvania Industrial Chemical Corp. Clairton Pa» cit 


și produșilor «Escorez» obținuți în Franţa. Cit privește produsii 
sub formă de lichide virscoase, aceștia sint similari produsului 
japonez, cunoscut sub denumirea de «ulei TPR». Din acest 
motiv au și fost întreprinse o serie de lucrări de aplicarea răşini- 
lor de hidrocarburi, realizindu-se un plastifiant în diverse ames- 
tecuri cu elastomeri, bitumuri, rășini şi component al diferi- 
telor tipuri de adezivi, un liant pentru formarea miezurilor de 
turnătorie și un constituent pentru paste de etanşare. Altfel 
spus, «răşinile de hidrocarburi» reprezintă o valorificare supe- 
rioară a unor produse secundare de minimă importanţă eco- 
nomică, Prin această valorificare se obțin produşi a căror va- 
loare economică este de cca 10 ori mai mare, asigurind, în 
acest fel, și reducerea costurilor la procesele de bază din care 
rezultă produșii secundari, ceea ce contribuie plenar la tra- 
ducerea în viață a politicii partidului privind economia de hidro- 
carburi și valorificarea lor, 
a 
Evident, și alte lucrări prezentate la Ploiești se înscriu pe 
linia dialogului complex între cercetare și producţie. Ungerea 
prin ceață de ulei prezentată de cercetătorul Mihail Petrof 
scoate în relief, de exemplu, avantajele utilizării acestui proce- 
deu pentru echipamentele industriale specifice. Ea răspunde 
astfel cu succes celor mai complexe probleme de lubrifiere 
din industrie, de la sisteme cu turații extrem de ridicate (cca 
250 000 rot/min, experimental chiar și 1000 000 rot/min) pînă 
la angrenaje gigante şi lagăre de diametru foarte mare. Teh- 
nica aplicării acestui mod de ungere constă în dispersia parti- 
culelor de lubrifiant sub formă de aerosoli cu aer sub presiune 
Rolul aerului este de a vehicula dispersia formată spre locurile 
de ungere. Acest mod de ungere contribuie din plin nu numai 
la buna funcționare a agregatelor gigant ci si la mărirea timpu- 
lui de funcționare. 
|. VĂDUVA-POENARU 
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În situația în care un copil prezintă o 
boală ereditară, părinții se întreabă firesc 
dacă există riscul de a avea un nou copil 
anormal. Iar geneticianul trebuie să răs- 
pundă. Care este însă şansa de a aprecia 
corect riscul? Cu alte cuvinte, poate un 
genetician să dea un răspuns cert? Uneori 
da, alteori nu. 

Răspunsul depinde de mai mulți factori: 
de posibilitatea de a preciza modul de 
transmitere a mutației (dominant, recesiv, 
legat de sex); de posibilitatea de a stabili 
dacă mutația a apărut în generațiile pre- 
cedente sau este expresia unui accident 
singular în timpul formării gametului care 
a participat la fecundare; de posibilitatea 
de a studia efectele mutaţiei la părinți — 
este vorba de mutaţiile recesive în stare 
heterozigotă care antrenează la purtători 
mici modificări biochimice; în sfirșit, de 
posibilitatea de a detecta boala în primele 
luni de viață intrauterină. 

Modul de transmitere a mutaţiei este 
rareori stabilit direct în familia cercetată. 
De cele mai multe ori există un singur co- 
pil anormal. Soluţia o aduce literatura ge- 
netică. Observațiile făcute pînă acum au 
stabilit modul de transmitere a unui mare 
număr de boli ereditare. Situaţia este mai 
complicată în cazul în care numărul de 
cercetări este mic și transmiterea este, ca 
atare, incertă. Totuși, de aici pornim. 

Riscul reapariţiei unei boli ereditare este 


condiţionat de tipul mutaţiei, dominant sau 
recesiv, autozomal sau legat de sex. Fi- 
rește, în aceste circumstanţe este vorba de 
o tulburare condiționată de o singură mu- 
tatie genică. Am subliniat acest aspect 
deoarece unele boli sint expresia coope- 
rării mai multor gene și a mediului încon- 
jurător și nu se transmit în conformitate 
cu legile mendeleene. 

Să presupunem că unul dintre părinţi 
are sindactilie — lipirea degetelor. Malfor- 
mația este condiționată de o mutație domi- 
nantă autozomală. Să presupunem apoi că 

na dintre gene este anormală și una norma- 
lă. El va avea două feluri de gameţi — A 
(anormali) 50% şi a (normali) tot 50%. 
În marea majoritate a cazurilor se va căsă- 
tori cu o persoană normală. (aa). Dintr-o 
asemenea uniune vor rezulta două feluri 


de descendenți Pări 
rinte 
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Deci fiecare copil rezultat dintr-o căsă- 
torie în care numai unul dintre părinți este 
anormal are o şansă din două de a fi și 
el afectat. 

S-ar putea intimpla însă ca ambii pă- 
rinți să aibă aceeași malformaţie. Riscul 
va fi atunci altul. 

Părinte 
Fu 
Gameţi A i 


Părinte Aa <<” A 
Ta [aa | aa | 


Deci, din uniunea Aa 7 Aa vor rezulta 
25% AA, 50% Aa, 25% aa sau, exprimat 


altfel, 1AA-2Aa-laa. Dacă, şi în mod nor- 


mal aşa se întîmplă, sint afectați şi copiii 
AA și cei Aa, atunci raportul dintre anor- 


mali şi normali este 3:1. Se poate conchide 
că orice copil născut din părinți heterozi- 
goți pentru o mutație dominantă autozo- 
mală are un risc de 75% de a fi el însuși 
anormal — homozigot sau heterozigot. 

Vom mai prezenta și o altă posibilitate 
— riscul unui copil normal (aa), născut din 
părinţi afectați, de a avea el însuși descen- 
denți anormali. Deși ambii părinți aveau 
gena mutantă, descendentul aa are numai 
genele normale aa. Ca atare, dacă soțul 
este homozigot normal, toți urmașii vor 
fi la fel. l 

Nu am discutat decît jumătate dintre 
cazurile posibile. În tabelul care urmează 
sint prezentate toate posibilitătile 


Probabilitatea 
urmaşilor 
z 
1 0 9 
(4) 


Părinţi 
Tipuri de 
incrucișare 


Putem spune deci, dacă știm care este. 
genotipul părinţilor, ce tel de urmași vor 
avea ei. Dar... și acesta este un aspect fun- 
damental, frecvențele menţionate sînt în- 
tilnite numai în serii mari. Familia umană 
este prea mică pentru a găsi în toate cazurile 
valorile de mai sus. Apoi, fiecare copil este 
un eveniment independent. După nașterea 
unui copil normal sau anormal nu vom şti 
cum va fi următorul. 

Riscul rămine același pentru orice copil 
provenit dintr-un cuplu parental dat. 


PRIN REGENERAREA AMESTECURILOR DE 
FORMARE. UN SFERT DE MILIARD DE LEI 
ECONOMII ANUALE 


(Urmare din pag. ?) 

riența de la catedra noastră a dovedit că studenții antrenați și 
conduşi cu competenţă pot fi de un real folos pentru munca 
de cercetare științifică desfășurată în institutele de învățămînt 
superior. 

Pentru a putea urmări mai bine rezultatele acestei cercetări, 
precizăm că prin regenerare se înțelege îndepărtarea componen- 
telor nocive din amestecul folosit şi nu adăugarea de materiale 
noi pentru reimprospătare. În mod practic, procesul de regene- 
rare cuprinde două operaţii specifice: desprinderea peliculei 
de liant de pe suprafața granulelor de nisip, urmată de separa- 
rea părților fine (nocive), astfel încît să se obțină un material 
granular curat, cit mai uniform ca mărime pentru a se putea 
refolosi în aceleași condiţii ca nisipul nou. În figură se arată 
aspectul granulelor de nisip din amestecul de formare care 
se evacuează din turnătorie. 

În caarul lucrărilor experimentale, fază de laborator și stație 
pilot, s-au încercat metode termice, mecanice pe cale uscată, 
precum și metode umede. Rezultatele au arătat că metoda cea 
mai potrivită pentru amestecul studiat este o metodă combi- 
nată: desprinderea peliculei de liant pe cale mecanică prin 
frecare umedă, urmată de separarea părților fine pe cale hidrau- 
lică. 

Schema principială a procesului tehnologic de regenerare 
în faza de staţie-pilot este dată alăturat. Utilajele componente 
ale acestei instalaţii se fabrică în țară și au fost mult timp veri- 
ficate în alte ramuri industriale. Excepţie face grupul folosit 
pentru desprinderea peliculei prin frecare umedă, care este 
de construcție mai recentă. Clasoarele din schemă sînt de fapt 
nişte şuruburi melcate, înclinate cu circa 18° față de orizontală. 


Nisipul spălat în clasor este antrenat de şurubul melcat şi 
deversat umed (circa 40% apă) în clasorul următor, unde este 
supus la o nouă spălare. Părţile fine, așa-numitele părţi levi- 
gabile, sînt îndepărtate cu apele de spălare pe la partea infe- 
rioară a clasorului, iar nisipul curat este supus în final unei 
operații de uscare, după care merge direct la instalația de pre- 
parare pentru refolosirea în turnătorie. 

Calitatea nisipului regenerat se apreciază prin proprietăţile 
mecanice și permeabilitatea la gaze, care s-au studiat compa- 
rativ cu ale nisipului nou de Aghireş. 

Concluzia care se desprinde din analiza unor amestecuri 
de formare este că nisipul regenerat se dovedește calitativ 
comparabil cu nisipul nou. 

Ca aspect economic, nisipul regenerat este mult mai ieftin 
decit nisipul nou, tona de nisip regenerat revenind la maximum 
50 lei. In aceste condiţii, o turnătorie de mărime mijlocie care 
evacuează 100 000 t amestec folosit pe an poate obţine circa 
80 000 t nisip regenerat cu o economie de circa 150 lei/tonă 
sau o economie anuală de circa 12 milioane lei. Cheltuielile 
legate de construcția unei instalații nu depăşesc 5 milioane 
lei, ceea ce justifică construcția unei instalaţii la turnătoriile 
mari, iar pentru turnătoriile mai mici, o instalație cu caracter 
local sau regional. În acest ultim caz, mijloacele de transport 
duc la instalaţie nisipul! folosit (deseu) și se întore cu nisip 
«nou». Calculele economice arată că pe întreaga țară, dacă se 
trece la sistemul de regenerare a nisipurilor de turnătorie, în- 
tr-un singur an se pot efectua economii în valoare de circa un 
sfert de miliard de lei. 

În încheiere, precizăm că regenerarea amestecurilor de for- 
mare atrage după sine schimbări esenţiale în turnătorie atit 
în ceea ce privește prețul de cost al pieselor turnate, cit și prin 
înlăturarea practic totală a. surselor producătoare de praf. 

Acest vechi deziderat al celor ce lucrează în turnătorii se va 
materializa în viitorul apropiat. 


GHID 
PRACTIC 


VAITORII 


Publicăm de data aceasta problemele de fizică date la secţiile de 
subingineri ale facultăţilor Institutului politehnic din Bucureşti, în 
cele două sesiuni — iulie şi septembrie — ale anului 1973. 


Sesiunea iulie 1973 


Facultăţile electrice 


şi mecanice 
E NIELS EI AL i A TD SIRURI i E ARII SEI 
Subiectul nr. 1 


Un autocamion cu masa m = 4 
tone are o mişcare rectilinie uniformă 
cu viteza v = 36 km/h pe un drum 
orizontal. Știind că puterea motorului 
camionului este P = 104W, se cere 
să se calculeze: 

a) Energia cinetică a autocamio- 
nului; 

b) Forţa de frecare şi coeficientul 
de frecare; 

c) Distanţa pe care o mai parcurge 
autocamionul pînă la oprire, presu- 
punînd că la un moment dat este fri- 
nat cu o accelerație a = — 2m/s?; 

d) Intervalul de timp din momentul 
„ îrînării pînă în momentul opririi 
autocamionului. 

Se va lua acceleraţia gravitaţiei 
g = 10 m/s2. 

Rezultatele numerice se vor expri- 
ma în unități ale sistemului interna- 
țional (S.I.). 


Subiectul nr. 2 


Un microgenerator de curent con- 
tinuu, care consumă o putere meca- 
nică P, = 625 W, debitează pe trei 


rezistențe, R = 89, R, = 200 şi 
R, = 30 Q. Rezistenţa interioară a 
generatorului este considerată negli- 
jabilă. Rezistenţele R, şi R, sînt le- 
gate în paralel, iar ansamblul lor este 
legat în serie cu R, (vezi figura). 
Știind că randamentul de transfor- 
mare a energiei mecanice în energie 
electrică de către microgenerator este 
1 = 80%, se cere să se calculeze: 

a) Puterea P, debitată de micro- 
generator; 

b) Intensitatea curentului prin fie- 
care rezistenţă; 

c) Tensiunea electrică pe fiecare 
rezistenţă şi la bornele generatorului; 

d) Numărul de elemente galvanice, 
cu tensiunea electromotoare E = 
= 4,5 V şi rezistenţa interioară r; = 
= 0,1 Q, care ar trebui legate în serie 
pentru a înlocui microgeneratorul fără 
a se schimba curenţii din circuit, 


Subiectul nr. 3 


1. Legea a treia a lui Newton. 

2. Să se enunțe legea Joule. 

3. Acțiunea cîmpului magnetic asu- 
pra particulelor electrizate în miş- 
care, i 


Rezolvare 


Subiectul nr. 1 


W = S ar10: 10° = 2-10 
= 200 kJ 


Subiectul nr. 2 
a) P, = nP, = 0,8 ° 625= 500 W 


4 1 1 1 1 
——— — = — 4+4 — 
Ra RR, 20 | 20! 
Ra = 120 


R=R+Ra=8+12=200 


Pe, 
P=R m=i- E 


dai = 5A 
20 

e pia 

Rola = Rls 

L+ = 5 
| 201, = 30I, 
Rezultă I, = 3A şi 1; = 2A 
c) U, = RL, = 8:5 = 40V 
U, = RI, = 20° 3 = 60V 


- 7 ; = Ta UA. e A z HNT. ul tipat 73 
n E „2 Mp'V c) Iutensităţile I, şi lale curenților | 
d) I= J FAN d) m’ = RT r prin rezistențele k. şi Rs; 
+ nri d) Intensitatea curentului cînd ba- 
IR + nr = nE S2 402e 510340 102 că D a gaga. : r 
y. A EN e) Energia ce se degajă la trecerea 
Ha IR rin 5 + 20 e 8,32 * 500 curentului prin rezistența R în timp 
E—r*1 4,5—0,5 = 0,153 kg de un minut, 
m” = m — m’ = 0,513 — 0,153 5 
PETAR "99 gubiectúl nr. 8 
= 0,360 kg ER ANA AA 


Facultatea de metalurgie 


Subiectul nr. 1 


— la fel ca la facultățile electrice 
şi mecanice. 


Subiectul nr. 2 


Într-o butelie cu volumul de 40 1 
se găseşte oxigen la presiunea de 
410°N/m? la temperatura de 27°C. Se 
cere să se calculeze: 

a) Masa oxigenului aflat în butelie; 

b) Presiunea oxigenuluidin butelie 
dacă temperatura sa crește de la 27°C 
1012700; 

c) Cantitatea de căldură absorbită 
de oxigenul din butelie cînd tempe- 
ratura a crescut de la 27° la 127°C; 

d) Cantitatea de oxigen care tre- 
buie scoasă din butelie pentru ca 
presiunea acestuia să fie egală cu 
5*105N/m?, cînd temperatura bute- 
liei este 227°C. 

Se cunosc: 


— Constanta 
J/mol’ grd.; 

— Căldura specifică a oxigenului la 
volum constant C, = 1100J/kg * grd. 


— Masa moleculară a oxigenului 
M = 32- 10-? kgfmol. 


gazelor R = 8,32 


` Subiectul nr. 3 

1. Legea a treia a lui Newton. 

2. Căldura specifică a unei sub- 
stanțe. 


3. Dilatația liniară şi în volum a 
corpurilor solide. 


Rezolvare 
Subiectul nr. 2 


m 
a) pV = ~ RT 
) Pp T 


a MIV 
RT 

92 * 10-3. 108 + 40° 10-3 

Ee ąĄÁ— A 
8,32 * 300 
= 0,513 kg. 
Pa T 
Pı Tı 
T, 400 
= p — = 108 

PP 300 


= 1,33. 10% N/m? 
c) Q= mc," At = 
= 0,513- 1100 + 100 = 56 430 J 


Sesiunea septembrie 1973 


Facultățile electrice 
şi mecanice (zi) 


Subiectul nr. 1 


Se dă un plan înclinat ca în figură. 
Coeficientul de frecare dintre un 
corp şi acest plan înclinat este u 


Se cere să se calculeze: 
a) Înălțimea 4 la care se ridică 


acest corp față de planul orizontal, 
dacă — inițial — i se comunică în 
punctul A o viteză v = 10 m’ s7, 
orientată de la A spre B; 

b) Viteza corpului la întoarcere 
cînd atinge punctul de plecare A; 

c) Distanța AC parcursă de corp 
pînă la oprire pe planul orizontal, 
presupunînd că din punctul A corpul 
își continuă mişcarea cu viteza cu 
care ajunge din ou în punctul A. 
Coeficientul de frecare dintre corp și 
planul orizontal AC este u = 0,2. 

Accelerația gravitaţiei este g % 
z% 10 m's. 


Subiectul nr. 2 


Se consideră schema din figura 
alăturată. Se cunosc: R, =4Q; 
R: = 60; R = 5Q; rezistența inte- 
rioară a ampermetrului R4 = 2 Q; 
E = 10V. 

Ampermetrul A indică un curent 


= 1A. 


Se cere să se calculeze: 
a) Lungimea conductorului de cupru 


cu secțiunea S= 1 mm? și rezisti- 
vitatea p = 0,017*10-0-m, din 
care este confecționată rezistența R; 

b) Rezistența internă a bateriei; 


a) Să se enunțe legea conservării 
energiei mecanice; 

b) Să se scrie expresiile energiei 
cinetice, energiei potenţiale și ener- 
giei totale ale oscilatorului armonic; 

c) Definirea unităţii intensității cu- 
rentului electric în sistemul interna- 
tional (S.I.). 


Rezolvare 
Subiectul nr. 1 


a) a = — g(sin « + u cos z) 
= Vo + at = v — gt (sina + 
-+ u cos a) 


Vo 


F g (sin « + u cos æ) 


B A a i 
2a 2g 
1 
"sina + pcosa — 
102 


RR N E p_) 
2 * 10 (0,705 + 0,2 * 0,705) 

= 5,91 m. 

h = S sina = 5,91 :sin 45 = 

= 5,91: 0,705 = 4,17 m 

b) a = g (sina — u cos) 


Sr = Î at n 
2 

CaSe Tie LTE 

2g sina -+ p cosg 

29” 

t= | — = 
a 

Yo 4 


g (sin a — p cos a)(sin a + u cosa) 
v'= at = 


a [eE u cosg 
N EET E TA Z a. 
Sin « + u cosa 


0,705 — 0,2° 0,705 
m1 AS Ade 
0,705 + 0,2 0,705 


= 8,2 ms! 


2 să 
c) E e Pl me Băi de B0, 


2 
Vp=YV=0 
F = umg 


> 


loai 


d = BC = —& = — = 
2ug 2ug 
2 
= 9.2 = 16,81 m. 
20,210 
Subiectul nr. 2 
i E a BE 
501-100 00642 m 
0,017 = 1078 
RR: 
b) R; = R + Ra + ——— = 
) Rı + Ra 
= 7424 = 940 
SEN E — IR 
Ri + ri j I 
E 94 0te 
1 
l LR, = IR 
AE EA PEEN 
"TERRA RI 
RE, n dă 
1 = 14,5 Ia 
la* 2,5 = 1A 
Ia = 04 A; 1=0,6A 
„ARII MIRE ARTE n i 
T; 0,6 


e) Q = RI?t = 5*12-60 = 300 J. 


Facultatea de metalurgie 


Subiectul nr. 1 


— Acelaşi ca şi la celelalte facul- 
tăți. 


Subiectul nr. 2 


Unei bare de cupru cu secțiunea 
S = 0,5 cm? şi lungimea lọ = 41,5 m 
la temperatura t, = 0°C ti este comu- 
nicată cantitatea de căldură Q = 
= 2 596 J. Se cere să se calculeze: 

a) Temperatura t la care este încăl- 
zită bara; 

b) Variația lungimii barei datorită 
încălzirii ei. 

c) Temperatura 6 la care ajunge o 
cantitate de apă cu masa M = 5 kg, 
în care este introdusă bara încălzită, 
dacă temperatura inițială a apei este 
0 C. 

Se cunosc: 

— Căldura specifică a cuprului, 

J s 

— Densitatea cuprului la 0°C, 

p = 8900 kg/m?; 


— Coeficientul de dilatare liniară 
al cuprului, « = 1,7 ° 10-6 grad-!; 


c = 390 


— Căldura specifică a apei Ca = 


= 4180 GAER 
kg grad 
Subiectul nr. 8 


a) Să se enunţe legea conservării 
energiei mecanice; 

„b) Să se scrie expresiile energiei 
cinetice, energiei potenţiale şi energiei 
totale ale oscilatorului armonic; 
i 4 Să se enunţe legile gazelor per- 
ecte. 


Rezolvare 


Subiectul nr. 2 


a) Q = mct = pl, Sc t 


2596 a 

8,9 * 102+ 1,5* 0,5 ° 1074 ° 390 

= 100, 

b) Al = l, at = 1,5*1,7*410%:10= 

= 2,55. 10-5 m. 

c) M ca (0 — 9) = p lo Sc (t — 0) 

g= Plo Sct + Mcab _ 

p lo Sc + Mca 
= 8,9-108-1,5-0,5:10-4-390-10 + 5-4180.-1 4. 
8,9-103.4,5-0,5:10-4.390 + 5.4180 
= nG: 


Seria filmelor despre natura vie s-a 
îmbogățit cu încă o peliculă deosebit 
de interesantă, Filmul regizorului Mir- 
cea Popescu abordează un domeniu care 
ne pare familiar, dar care ascunde mul- 
te aspecte stranii, neobişnuite, cunos- 
cute doar de biologi. Fungii sau ciuper- 
cile constituie una dintre principalele 
încrengături ale regnului vegetal. Există 
un mare număr de specii cuo deru- 
tantă varietate de forme, de la ciuper- 
cile mari, unele comestibile, la cele ne- 
sesizabile cu ochiul liber. Răspindite 
pretutindeni, ele joacă un rol foarte im- 
portant în circuitul materiei vii, consti- 
tuind o verigă în lanțul de transformări 
ale acestuia. Cum își îndeplinesc fun- 
gii acest rol? Prin descompunerea res- 
turilor vegetale și animale în substanțe 
chimice mai simple, care, la rîndul lor, 
sînt asimilate de plantele verzi. 

Și totuși, fungii se manifestă uneori 
ca dușmani de temut ai ogoarelor sau 
hambarelor, atacînd frunzele plantelor 
cultivate sau boabele depozitate în ham- 
bare. După ce ne încîntă privirile cu 
imagini de o neobișnuită frumuseţe din 
lumea fungilor, filmul lui M. Popescu ne 
prezintă tabloul dezolant al culturilor 
atacate de fungi. Pentru combaterea 
acțiunii lor dăunătoare se duce azi o 
luptă acerbă în toată lumea. Și, în sco- 
pul realizării dimensiunilor problemei, 
pilmul ne oferă o cifră impresionantă: 


d g 


Scenariul şi regia: MIRCEA POPESCU 
Imaginea: LAURENŢIU MĂRCULESCU 
Consultant ştiinţific: ing. ANDREI RACOVIŢĂ 


aproape a cincea parte din recoltele o- 
menirii este distrusă de ciuperci. 

Dar nu numai sub această formă se pre- 
zintă inamicul, Fungii nu atacă numai plan- 
tele sau produsele agrare. Obiectul ata- 
cului lor poate deveni orice material, 
orice obiect. Se cunosc mii de specii de 
mucegaiuri care, singure sau în asociaţii, 
atacă hîrtia, pelicula, lemnul, tencuia- 
la, chiar piatra. Dacă nu se iau măsuri 


Daca EROI (EEE 


FILM F 
scai ni CERTAN mea 


'speciale de protecție, cărţile. vechi, 
filmele din arhive, monumentele, țesă- 
turile, tablourile sînt amenințate să de- 
vină victime ale acțiunii lor de descom- 
punere. Nici măcar omul nu este scu- 
tit de atacul direct al ciupercilor. Mul- 
te boli ale pielii sau ale organelor se 
datorează acţiunii nocive a coloniilor 
de fungi. 

Este lesne de înțeles importanța u- 
riaşă pe care o prezintă cunoașterea 


fungilor și a biologiei lor în elaborarea 
măsurilor eficiente de apărare. 
Acțiunea transformatoare a fungilor 
prezintă însă și o fațetă utilă oameni- 
lor. Industria alimentară recurge la aju- 


torul ciupercilor ori de cîte ori în pro- - 


cesul de preparare intră fermentația. 
Toate briînzeturile fermentate își dato- 
rează savoarea acțiunii utile a fungilor 
microscopici. Ciuperci minuscule stau 
la baza transformărilor chimice în fa- 
bricarea berei, a vinului, a pîinii (sub 
forma drojdiei de bere). În industria 
alcoolurilor, ciuperca Saccharomices ce- 
revisiae este cea care efectuează trans- 
formarea zaharurilor în alcool. 

Un sector de mare importanţă în in- 
dustria farmaceutică actuală îl constituie 
antibioticele:; penicilina, streptomicina, 
aureomicina etc. Medicina contempora- 
nă nu poate fi concepută fără aceste 
redutabile medicamente, a căror fabri- 
cație se bazează pe enzimele produse 
în anumite condiții de ciuperci micro- 
scopice. 

lată, deci, cîte implicații prezintă o 
temă care, la prima vedere, pare banală 
şi arhicunoscută. 

Filmul produs de studioul „Sahia“, pe 
lîngă virtuțile sale instructive, ni se pre- 
zintă, în multe din secvențele sale, și ca 
un cuceritor spectacol imagistic, rea- 
lizat cu ajutorul aparatului de filmat şi al 


microscopului. 
Z. SPINEANU 


“MARTIE 1974 


- Diagnoză. Menţionam în articolul din luna trecută că 


una” din caracteristicile generale ale circulaţiei atmo- 
sferice în zona temperată de nord este predominarea curen- 
ților aerieni de vest, care transferă fenomenele meteorolo- 


gice din partea vestică a Europei spre estul continentului 


şi spre Agia. i 

Ageastă deplasare a aerului de la vest la est nu se face 
cu viteză uniformă şi nu îşi păstrează totdeauna aceeași 
direcţie, şi aceasta din cauză că, în lungul zonei tempe- 
rate, suprafaţa pămîntului deasupra căreia se mișcă 
aerul nu este la fel din punct de vedere orografic și geo- 
grafic şi nici la fel din punct de vedere termic și higro- 
metric. Munţii, coastele marilime sau oceanice ale conti- 
nentelor, marile lacuri și marile păduri deviază h A 
aerieni de la direcția lor iniţială; temperatura și umezeala 
diferită a suprafețelor parcurse creează în masaaerului 
şuvoaie aeriene cu proprietăți diferite, un fel de fluvii 
aeriene (reci sau calde, umede sau uscate) care în unele 
ţinuturi contluiază sau se întrepătrund, formind mari 
vîrtejuri aeriene. 

Din aceste motive, care există permanent, aerul nu se 
mişcă liniar şi nici cu viteză uniformă, ci sub forma 
unor virtejuri sau turbioane aeriene cu viteze variabile, 

„ Cînd, într-o lună oarecare, deasupra unei regiuni 
trec, în mod predominant, virtejuri alcătuite din aer 
mai rece, luna respectivă va fi răcoroasă în comparaţie 
cu aceeaşi lună din alţi ani, cînd frecvenţa virtejurilor 
calde a fost mai mare. Așa, spre exemplu, în luna martie 
1974, ţinuturile noastre urmează a fi traversate de virte- 
juri aeriene reci, din care cauză luna va prelungi anotimpul 
de iarnă în dauna primăverii. 

Prognoză. Martie va fi o lună mai rece decit normal, 
nopţile fiind cu îngheţ pînă aproape de sfîrșitul tunii, 

Intervalele cele mai reci vor fi între: 1—4, 10—13 și 
46—241 martie, cînd, în unele nopți, se vor înregistra și 
temperaturi mai scăzute de —15"C, mai ales în nordul 
țării şi zona de munte. 


Creşteri de temperatură se vor produce între: 


14—15 şi 26—31 martie, cînd pe alocuri temperat va 


urca la + 20°C. 


. 


zile vîntoase; 


sud-est a ţării. 


în Cimpia Dunării şi Banat. 
ntre 9 și 12 martie, din cauza unor fronturi de ninsori 


ce se vor extinde în toată țara, vremea se va răci, vintul * | 


se va intensifica, viscolind zăpada în Cimpia Dunării, 
iar solul se va acoperi parțial cu zăpadă. 


De la 13 la 17 martie, vremea va fi rece, cu îngheţ 4 Rig 
noaptea și dezgheț ziua. Cerul va fi schimbător, cu înno- $ 


rări mai pronunțate în sud, undevor cădea ninsori locale. f 


n est,`intensificări de vînt. i 
ntre 18—21 martie, vremea va fi mai rece decit nor- 
mal, deşi cerul va prezenta înseninări accentuate. În 


nordul extrem al țării, nopţile vor fi geroase. Vintul va 


bate, în general, tare. 

ntre 22 și 26 martie, timpul se va încălzi treptat, 
deşi cerul va prezenta înnorări pronunţate. Se vor semnala. 
şi citeva precipitaţii locale sub formă de ploaie în regiu- 
nile cu altitudine scăzută și sub formă de ninsoare în 
zonele mai ridicate. Ceaţa va fi prezentă în multe dimi- 


Js 

“De la 27 la 31 martie, prin creșterea apreciabilă a 
temperaturii, vremea va lua aspect primăvăratic. Cerul 
va deveni noros sau mai mult acoperit. Vor cădea ploi ce 
vor lua caracter general și care vor da cele mai însemnate 


cantităţi de apă ale lunii. Unele intensilicărilocale ale - l 


vintului se vor înregistra în răsăritul țării. Temperatura 
va creşte simțitor în intervalul de timp dintre 27 şi 30 
martie, cind va atinge şi + 20°C în unele puncte ale ţării. 

N. TOPOR 


O IMPORTANTĂ DESCOPERIRE NE PUNE ÎN FAȚA DILEMEI: 


REGENERARE SAU... GREFE ? 


După cum spunea nu demultun pro- 
fesor francez, referindu-se la protezele 
umane, viitorul ar putea să rezide mai 
mult în regenerarea organelor decit în 
grefe. S-a ajuns la această concluzie, 
pornind de la fenomenele care se pro- 
duc și au fost observate la anumite spe- 
cii de animale inferioare, cum sînt de 
pildă crabii. La aceștia, un membru am- 
putat se regenerează fără vreo inter- 
venţie din afară. 

La vertebratele superioare însă un 
asemenea fenomen nu mai este posibil. 
Ele și-au pierdut capacitatea de rege- 
nerare în cursul evoluției. Cel puțin 
așa se credea pînă de curînd, cînd dr.Ro- 


bert Becker de la un spital din statul 
New York a reuşit să străpungă „zidul 
genetic“, făcînd să se regenereze labele 
amputate experimental ale unor şoa- 
reci. Cu ajutorul unei stimulări electri- 
ce, el a „repornit“ informaţia genetică 
în sensul reconstituirii membrului dis- 
părut. S-au refăcut țesutul osos, cel car- 
tilaginos, țesutul muscular, vasele de 
sînge şi chiar nervii. Desigur, nici una 
dintre labe nu a putut fi complet restau- 
rată, dar structura fiecărui membru a 
fost schițată. 

La baza experienţelor lui Becker stau 


două constatări: 


1 — Curenţii electrici de la 3 la 6 
nanoamperi diferențiază celulele și le si- 
lesc să regreseze la stadiul de blasto- 
cite (celule imature cărora nu le-a fost 
încă destinat nici un rol particular). 
Apoi, sub influenţa impulsurilor electri- 
ce, aceste blastocite se rediferențiază 
pentru a relua programul genetic dis- 
trus. Reacţia celulelor se produce prin 
intermediul unui hormon — prolactina. 

2 — Ţesutulnervos, considerat pînă 
acum incapabil de a se regenera atunci 
cînd a fost distrus, de fapt, s-a refăcut. 
Mai mult, el s-a dovedit a fi și dețină- 
torul unei părţi a programului genetic 
care a dus la refacerea membrului ams 
putat. 


Dacă am trasa o cut. 4 fiapvalițelor_Utitizate de-a lungul 
timpului în transmisii, am vedOnegu Pmultăsurptindere, tăaceas- 
ta urcă continuu spre frecvențele Miagi: de'ta.Kitohartzi la mega- 
hertzi, de la mega la giga... Am ajunS“taia la Notarutreare ne 
desparte de spectrul undelor de lumină. Ac&Săjucru a Tostdic= 
tat indeosebi de nevoile pe care omenirea este puUSsăsă facă fața 
în materie de transmisii. Pentru a trimite simultan mai Malite-me- 
saje sint necesare unde purtătoare de mare debit, de adevărată 
autostrăzi radioelectrice. În prezent asistăm la ocuparea tutu- 
ror frecvenţelor radio. Totodată, dacă efectuăm o extrapolare — 
plecînd de la nevoile actuale —, constatăm că în cel mult 10 sau 
15 ani singura soluție pentru ca telecomunicaţiile — acest sistem 
nervos al societății moderne — să mai poată face față este de a 
recurge la frecvențele caracteristice radiaţiei luminoase, care 
sint cam de 1 000 de ori mai mari decit cele ale undelor radio. 
Acestea ar îi singurele capabile să ofere capacitate de transmi- 
sie pe linii de bandă largă. Uşor de spus, areu de realizat. Dar; 
după cum ni se relatează în revistele de specialitate și în cele 
similare revistei noastre, oamenii de ştiinţă au găsit deja soluția 
pentru a învinge piedici care pină nu demult păreau insurmonta- 
bile și au deschis de acum drumul unei tehnologii revoluţionare: 
cea a circuitelor optice integrate. 


FIBRE OPTICE... «(SUPRACONDUCTOARE» 


Vorbind astăzi de circuite integrate, ne gindim imediat la 
acea complicată și fină țesătură de dispozitive electronice cu 
funcţii diverse, concentrate pe spaţii extraordinar de mici. 
Miniaturizarea în acest domeniu a atins performanțe remarca- 
bile. De pildă, în jurul anilor 1970 și-au făcut apariția așa-numi- 
tele circuite L.S.|. cu 1 000 de componente, depăşind de zeci de 
ori ceea ce cu numai cinci ani inainte se considerau pertorman 
te absolute. 

Mai mult ca sigur că această ultraminiaturizare a sugerat 
oamenilor de ştiinţă ideea realizării unei noi familii de dispozi- 
tive, care să permită efectuarea operaţiilor fundamentale nece- 
sare în telecomunicaţii și chiar în informatică nu cu ajutorul 
curentului electric, ci cu... raze de lumină. Ele vor fi cel puțin tot 
atit de miniaturizate ca și circuitele clasice cu semiconductoare 
și vor oferi aceeași soluție comodă de integrare a funcţiilor di- 


OPTICE INTEGRAIE 


Fizician RADU VLAICU 


verse pe un substrat monolitic. Am putea spune că este vorba 
despre o microoptică integrată. 

Desigur, pare cel puţin bizară o asemenea idee. Să ne reamin- 
tim insăeă- odată cu apariţia laserelor raza de lumină a căpătat in 
pririut-rind coeraânță,-adică acea proprietate a undelor de a 
avea aceeași frecvență și că;plecind de la acest lucru, raza de 
iumină”a-putut fi utilizătăin transmisi ta-și.o undă hertziană. 
Corenta nu &ste.insă suficientă tinda luminoasă Piai-trebuie și 
modulată, "Sacediticătă,..multiplexată, afpiiticată, transmisă; 
adică toată suita dbmperații TPeare este supusă unda-radio. Or, 
toate”agate operații sintiaxtrem dëWiticile în cazul unei ude 
luminoas&Gatpuţin așa părea Bină acum. Progrese mai deose- 
bite s-au făcut'însBomeniul transmiSHătaDintre nSmumăratele 
soluţii propuse în acăstSans, specialiștii s-ăăpgit la fibra Opti= 
că. Este vorba de niște CIhăBti-subțiri realizați diiimateriale 
speciale transparente (siliciu, sttelă-atc,), care «inchid» lUPia, 
permițind astfel dirijarea ei în orice Yisăpție. Utilizarea acestor 
conductoare de lumină în ultima vreme Săăxtine din ce în ce 
mai mult. Amintim, de pildă, folosirea lor în ilU?iăatea an umi- 
tor instrumente de măsură de la bordul automobilelO?ii-aăara- 
taje medicale, reclame comerciale etc. 

Tehnologia fabricării acestor materiale a ajuns astăzi la 0 
asemenea perfecționare încit atenuarea semnalului luminos 
care o străbate a devenit acum practic neglijabilă, de unde pină 
nu demult era de ordinul a 1 000 de decibeli pe kilometru, De 
pildă, cercetătorii firmei americane «Gorning Glass» au anunţat 
fabricarea unei fibre cu o atenuare de numai 20 de decibeli pe 
kilometru, cu posibilități de a o face să scadă în anii viitori la 
4 decibeli. Prin această fibră s-ar putea transmite circa 1 000 de 
convorbiri telefonice simultan sau mai multe programe de 
televiziune. Progrese la tel de remarcabile au fost realizate și în 
ceea ce privește emițătoarele. Este vorba de realizarea unor 
lasere solide care să radieze în infraroşu (radiaţia cea mai puțin 
atenuată), cum ar fi cele cu semiconductoare din arsenură de 
galiu sau lasere cu neodym de tip YAG (neodym dopat cu 
ytriu, aluminiu și granat). 


HALOUL FIBREI OPTICE 


Avem deci acum la dispoziţie liniile de transmisii (fibra 
optică) și emiţătoarele (jaserele). Mai rămîne de făcut «restul», 


Laserul de tip «VAG» este folosit ca o sursă de lumină monocromatică pentru transmisii în fibre optice 


LUMINA MODULATĂ 


MODULATOR 


LUMINA LASER 


LUMINĂ FLUORESCENTĂ 


adică întregul tratament al semnalului, fără de care nu se poate 
realiza nici un fel de rețea de telecomunicație... Această necesi- 
tate este mai cu seamă evidentă în cazul comunicațiilor optice. 
Pentru a transmite cu ajutorul unei unde luminoase mai multe 
mesaje în același timp, şi ea oferă mult mai multe posibilitati 
decit unda radio, adică pentru a realiza o bandă de trecere foarte 
largă, se pune În primul rind problema mu/tiplexajului. Această 
operație, dificilă chiar în cazul folosirii undei radio, a fost totuși 
aplicată și undei luminoase. Pentru realizarea ei specialiștii s-au 
inspirat tocmai din tehnicile radioelectronicii, după dispozitive- 
le folosite de ea: filtre, oscilatoare etc. Veţi spune că acest lucru 
este imposibil, deoarece dimensiunile acestor auxiliare trebuie 
să fie de ordinul lungimilor de undă utilizate, centimetrice sau 
milimetrice în cazul radioelectronicii, şi deci destul de uşor de 
realizat, lucru ce pare imposibil în cazul undei luminoase cu 
lungimi de ordinul micronilor. i 

Dar şi acestui impediment, ce părea de netrecut, i s-a găsit 
soluția, aceasta fiind legată în primul rînd de cercetările care au 
urmat descoperirii fibrelor optice. 

Se ştie că fasciculul de lumină străbate fibra optică fără ca s-o 
părăsească, ca urmare a unor reflexii succesive pe pereții ei. 
Acest şir de reflexii se produc datorită indicelui de refracție al 
peretelui fibrei, care este net superior mediului extern. S-a con- 
statat însă că propagarea în zigzag a razei de lumină nu se mai 
întimplă atunci cind diametrul fibrei optice scade foarte mult, 
ajungind să fie de ordinul lungimii de undă a luminii ce-o 
străbate. În această situație, unda are un mod de propagare 
rectiliniu, similar cu o undă electrică într-un conductor gol. 

Fenomenul este foarte curios și totodată surprinzător. *Se 
constată că o parte din energia luminoasă care înainte era con- 
centrată în interiorul fibrei «debordează» din material și se 
propagă în lungul fibrei, în exteriorul ei. Este așa-numita undă 
evanescentă-sau undă de fugă, un fel de halo luminos care înso- 
țeşte raza în drumul ei prin fibră. Interesant este că această 
luminescenţă nu se disipează în exterior, ea fiind organic legată 
de fasciculul intern, face parte fizic din el și se propagă pe 
deasupra lui la o distanță de conductorul principal egală cu 
lungimea de undă a luminii. 


FINISAJ CU TOLERANȚE DE... 
MIIMI DE MICRON 


Fenomenul este de mare importanță pentru viitoarele circuite 
optice integrate. Acestea se obțin prin decuparea pe un sub- 
strat de grosime foarte mică a unor reţele de canale extrem de 
fine, umplute apoi cu material dielectric cu un înalt indice de 
refracție (sticlă sau siliciu de exemplu) și prin care lumina se 
propagă în maniera descrisă mai înainte. Dimensiunile acestor 
canale sint extraordinar de mici, doar cițiva microni lățime şi 
mai puțin de un micron grosime, care trebuie menținute pe 
distanțe de mai mulți milimetri sau centimetri. În plus, pentru ca 
efectul să se destășoare normal trebuie ca «asperitățile» de pe 
pereții interiori să nu depășească 500 A, adică cel mult o sută de 
atomi. 

Realizind aceste canale microscopice pe suporţi solizi, 
opticienii, sau mai degrabă radioopticienii, au reușit să ghideze 
o undă monocromatică de lumină cu ajutorul acestui ghid 
de undă dielectric cu undă de fugă. Plecind de la această reali- 
zare practică extraordinară, s-au imaginat și realizat deja 
primele dispozitive ale opticii integrate, Să presupunem, 
de pildă, două astfel de canale de ghidare paralele, sepa- 
rate la o distanță mai mică decit o lungime de undă.Se 
va produce un fenomen de cuplaj optic: unda evanescentă 
a razei ce circulă în primul canal va avea tendința să 
treacă în cel de al doilea. S-a constatat că trecerea nu se 
produce complet. Cantitatea de energie luminoasă ce trece 
dintr-o parte în alta depinde în primul rind de indicelede re- 
fracție al substratului. Se știe însă că indicele de refracție al 
unui material se modifică substanţial cind este supus acţiunii 
unui cimp electric. lată deci un mod ingenios de a dicta canti- 
tatea de energie luminoasă care să treacă de la un canal de 
ghidarea altul. În funcţie de tensiunea aplicată unui electrod 
plasat în apropierea zonei de cuplaj optic, lumina va trece de la 
conductorul de lumină 1 la conductorul 2. Este ușor de imaginat 
operaţiile logice ce pot fi efectuate pe un astfel de principiu. 
Electrozii devin un fel de puncte de memorie vie, iar unda lumi- 
noasă un curent de lectură. De asemenea. variind tensiunile 
anumitor electrozi, vom putea face ca tranziția de lumină să 
se efectueze între conductoarele dorite de noi. După cum se 
vede, se realizează un veritabil efect de modulare. 

Să vedem acum ce se întimplă dacă un conductor, ghid de 


ser 


lumină rectiliniu, îl cuplăm cu un altul circular. Diametrul ghidu- 
lui circular a fost calculat astfel incit să aibă o valoare egală cu 
un număr întreg de ori lungimea de undă a unei frecvențe lumi- 
noase dorite. În acest caz, între cele două conductoare se va 
produce un efect de rezonanță similar unui circuit oscilant 
din radiotehnică. Numai această frecvență poate provoca efectul 
de cuplaj, toate celelalte neputind trece în inel. Chiar dacă în 
vecinătatea ghidului circular se mai găsește un alt ghid recti- 
liniu prin care trece un fascicul de unde luminoase, fiecare cu 
altă frecvenţă, fenomenul de cuplaj fiind selectiv, doar frecvența 
cu care este acordat ghidul circular va produce cuplarea. lată 
deci și principiul de funcţionare a unui alt dispozitiv similar din 
radioelectronică: filtrul de frecvențe. 


LASERE... BIDIMENSIONALE 


Se poate amplifica această frecvență? Specialiştii care s-au 
ocupat cu problema în cauză au ajuns la un rezultat afirmativ, 
iar procedeul utilizat este cu adevărat genial. Au transformat 
conductoarele inelare de lumină în veritabile... lasere. 

Dacă materialul din care este făcut acest conductor este 
dopat cu elemente optice active, cum ar fi rodamina sau neody- 
mul, și apoi luminat cu un flash sau, şi mai bine, cu o rază 
laser, se va crea o inversie de populație electronică. Conducto- 
rul inelar joacă rolul de rezonator. În momentul cînd fotonii 
frecvenţei de rezonanţă intră în inel, venind de la conductorul 
cu care este în cuplaj optic, ei provoacă un efect laser. Trecind 
apoi tot prin cuplaj în alt conductor vecin, ei sint de acum puter- 
nic acceleraţi. S-a realizat astfel un amplificator selectiv. 

Desigur, este ușor de închipuit cit de dificil este de a realiza 
asemenea dispozitive, avind în vedere că precizia de lucru este 
de” ordinul milimicronilor, al lungimilor de undă ale radiației 


CĂMAȘĂ ABSORBANTĂ 
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luminoase. Ele au necesitat ani îndelungaţi de studii și experi- 
mentări în care microscoapele electronice au fost absolut in- 
dispensabile. Rezultatele la care s-a ajuns sint însă într-adevăr 
notabile. De pildă, cercetătorii de la «Thomson C.S.F.» din 
Corbeville au reușit obținerea efectului laser chiar în conduc- 
toarele liniare de lumină, creind astfel un fel de lasere bidimen- 
sionale. Tehnica este tot prin depunere de material activ în 
canalele respective și prin crearea la cele două capete a unor 
structuri periodice acordate pe lungimea de undă a frecvenţei 
folosite. Aceste structuri sint rețele de mici şanţuri paralele, la 
intervale de jumătăţi de lungimi de undă. Aceste şanţuri au 
aceeași putere de reflectare ca și oglinzile filtrante aşezate la 
extremitățile cavităților rezonatoare ale laserelor. Asemenea 
dispozitive sînt experimentate deja în laboratoarele din Corbe- 
ville. Ele pot fi utilizate ca repetoare-amplificatoare în lungul unei 
linii de comunicaţie optică. Funcționarea lor este simplă: sem- 
nalul incident, avind aceeaşi frecvență cu a cavităţii rezonante, 
declanșează efectul laser, practic instantaneu, pe întregul lanţ 
de repetoare-amplificatoare de pe linia de telecomunicaţie. 


VA SUBMINA LUMINA UNDELE RADIO? 


Optica integrată mai permite totodată realizarea așa-numite- 
lor deflectoare, care joacă într-un fel rolul diodelor în electro- 


Într-o fibră optică lumina poate avea diferite moduri de propagare: 
reflexii succesive (fig. 1a), datorită indicelui de refracție mai mare 
al miezului decit al pereţilor fibrei, sinusoidale (b) cu autofocalizare în 
cazul cind indicele de refracție al materialului descrește treptat de la 
centru spre margine şi rectiliniu (c) atunci cind diametrul fibrei este 
de ordinul micronilor. De mentionat că în functie de caracteristicile 
indicelui de refracție al materialului fibrelor apar şi deplasări diferite 
ale franjelor de interferență (fig. 2). De fapt, aceasta constituie și o 
metodă de studiu al caracteristicilor optice ale fibrelor 


În interiorul chihlimbarului — produs organic fosil de secre- 
țiune al coniferelor din timpul Paleogenului — găsim închise 
fel de fel de insecte: furnici, gindaci, greieri de cimp și păianjeni 
— fapt pentru care biologii consideră acest mineral combusti- 
bil un veritabil material ilustrativ, tabricat de natura însăşi. Vrind: 
parcă să sublinieze şi mai mult adevărul considerației ce i se 
dă, o bucată de rășină fosilă, a cărei virstă este de 140 de mili- 
oane de ani, descoperită recent în Liban, a oferit ochilor cerce- 
tătorilor o adevărată surpriză: în interiorul ei se afla o minus- 
culă muscă golicolă (Cecidomia oenophica) de numai 1,5 mm 
lungime. Este vorba de cea mai veche insectă care s-a păstrat 
absolut intactă pînă în zilele noastre. 

Graţie ei, specialiştii au avut posibilitatea unică de a studia 
«construcția» unei insecte care a trăit într-o epocă foarte 
îndepărtată în junglele Asiei de sud-vest de astăzi. 


În lupta dusă impotriva poluării se folosesc mijloace dintre 
cele mai diferite. Dintre acestea nu pe ultimul loc se află cele 
biologice, printre care de primă importanţă sînt bacteriile, lucru 
demonstrat și de-un grup de cercetători de la Fabrica chimică 
«Alcaloida» de la Tiszavașvari (R.P. Ungară) care, lucrind cu 
culturi bacteriene, a reușit să separe niște microorganisme sus- 
ceptibile de a «devora», de a distruge uleiul mineral care plutește 
la suprafața apelor. Acest ulei provine din apele reziduale care se 
varsă în rluri. Pe două mari rluri au și fost construite două bazine 
a cite 100 000 m: fiecare, în care sint tratate apele reziduale. Bazi- 
nele au fost echipate cu puternice instalaţii de- ventilaţie care 
introduc o mare cantitate de aer în apă şi astfel este asigurată 
oxidarea care suprimă o parte considerabilă a contaminării. 

A fost incepută de asemenea o experienţă interesantă în ce 
privește suprimarea contaminării cu resturi de mase plastice. 
Şi în acest caz se lucrează cu bacterii care, consumind masele 
plastice, reduc acest fel.de contaminare. Rezultatele lucrărilor 
de laborator sint foarte promițătoare și există toate temeiurile 
să se creadă că noua colonie de bacterii va putea fi pusă în servi- 
ciul luptei biologice împotriva poluării încă în acest an. 


nică. Ele au, de asemenea, un însemnat rol în modularea digi- 
tală în impulsuri, care tinde să se impună din ce în ce mai mult 
în transmisii. Cum funcționează? Un circuit în inel poate să fie 
realizat cu o intrare şi două ieşiri, astfel ca undele să fie în fază la 
prima ieșire și în opoziție de fază la cea de a doua. Dacă se intro- 
duce un material electrooptic în conductor, se poate, prin apli- 
carea unei tensiuni electrice, ca între intrare și cea de a doua 
ieşire să se creeze un defazaj care să provoace o situație inversă: 
lumina se va îndrepta spre a doua ieșire și nu spre prima. 

După cum se vede, cu pași extrem de vertiginoși se pun acum 
bazele opticii integrate. Ea va fi capabilă să efectueze cel puțin 
tot atit de bine toate operaţiile fundamentale ale radiotehnicii, 
electronicii și chiar informaticii. Modularea, amplificarea, filtra- 
rea, operaţiile logice, sistemele de memorie etc. au fost demon- 
strate că, teoretic, se pot obține cu performanţe bune, multe 
dintre ele fiind experimentate deja și altele în curs. Toate 
acestea vor putea fi apoi asamblate în circuite monolitice, în 
ultraminiaturizări incredibile. i 
__ Să fie oare acesta sfîrşitul transmisiilor cu unde hertziene? 
Înseamnă oare că lumina va detrona din acest gen de aplicaţii 
(unde deținea supremaţia) undele radio? Cei care lucrează 
la crearea opticii integrate spun că nu acesta este scopul pe 
care și l-au propus. Cel puţin pentru multe domenii, cum ar fi 
tratarea și prelucrarea informaţiilor, unda radio își va men- 
ține încă supremaţia. 

Ceea ce au incercat ei este doar să creeze noi căi de transmi- 
tere a informaţiilor, mai eficiente și cu o fiabilitate sporită. Se 
pare că au reușit. Ba mai mult, au pus bazele unei tehnologii 
revoluţionare atransmisiilor„Au creat de fapt o nouă eră a trans- 
miterii informaţiilor. Prevederile-«pecialiștilor privind introdu- 
cerea în exploatare a unor linii de transmisii dotate cu dispo- 
zitive de optică integrată sînt fixate pentru anul 1980. Pină atunci 
promitem cititorilor că îi vom ține la curent cu noutățile din 
acest domeniu. 


ÎN CĂUTAREA 
RESURSELOR 
ENERGETICE: 


Ol Dao OE 


LARGUL MĂRII 


Condiţiile în care lucrează platformele 
pentru, forajul marin din Marea Nordului 
sint foarte grele. Vremea rea bintuie frec- 
vent în această regiune; aici valurile ating 
înălțimea de 30 metri, vintul viteza de 160 km/ 
oră, iar temperatura scade mult sub 4C. 
Schimbări bruște ale vremii pot aduce ceață 
si ploi puternice, care reduc vizibilitatea 
la zero. 

Pentru a reuși să se foreze o gaură de 
sondă în larg sint necesare mai multe luni 
de lucru încordat, manevre dificile pentru 
ancorarea coloşilor de oţel — instalaţiile 
special construite pentru forajul submarin. 
Numai în cîțiva ani de la inceperea exploa- 
tării fundului Mării Nordului au fost dis- 
truse 3 platforme de foraj, scufundate 4 vase 
de aprovizionare și pierdute 13 vieți ome- 
nești. 

Cu toate acestea, ținind seama de rezer- 
vele cunoscute în această mare, de peste 
12 miliarde de barili de ţiţei și 1,5 mii de mi- 
liarde metri cubi de gaze, de penuria mon- 
dială de energie etc, aici se concentrează 
uriașe mijloace tehnice și financiare pentru 
exploatarea acestor zăcăminte. 

Cu ajutorul instalaţiilor existente și al 
celor ce se vor monta în viitor se preconi- 
zează o producţie de 3,5 milioane barili 
de petrol pe zi, la nivelul anului 1980. Ex- 
ploatarea se face în larg, la 200 mile de 
coastă, deci la adincimi relativ mari. 

Unul dintre coloşii de oțel — platformă 
de toraj submarin, recent construită in 
S.U.A. peniru Marea Nordului, este de 
tipul «Sedco»-702, instalaţie semisubmer- 
sibilă, cu un deplasament de 29000 tone, 
a cărei turlă are o înălțime comparabilă 
cu cea a unei clădiri de 30 etaje. Platforma 
are picioare lungi de oțel, care pot fi cobo- 
rite și așezate pe fundul mării. Pentru 
transportul ei pină la locul forajului, plat- 
forma este prevăzută cu două flotoare cu 


Dispozitivul «Oceaneer» 1 000; A — camere 
de decompresiune; B-cameră de transfer; 
C — cabină comandă; D — clopot scufundare. 


«Sedco» 702: 1 — turlă; 2 — locuinte; 3 — macarale; 4 — eliport; 5 — elice; 6 — cabluri 
ancorare 


balast de apă, care permit ca puntea supe- 
roară să nu fie spălată de valurile inalte 
de 30 de metri. Patru motoare de cite 1 600 
CP fiecare, așezate la capetele flotoarelor, 
acționează elicele pentru transportul insia- 
latiei cu o viteză de 8 noduri. servind tot- 
odată şi la stabilizarea ei. Ancorele, 8 la 
număr, cîntăresc cite 15 tone. Prin echipa- 
rea ei cu încă 4 motoare, se preconizează 
folosirea platformei în ape mai adinci, de 
pină la 100 m, și la foraje de 7 000—8 000 m. 

Poziționarea și stabilizarea instalaţiei în 
timpul forajului se realizează automat, cu 
ajutorul unor emițătoare sonice instalate 
în sapa de foraj și pe fundul mării. Semna- 
lele acestor aparate sint captate de hidro- 
toane, care le transmit apoi unui computer 
ce calculează devierea față de poziția sta- 
bilită iniţial, comandind motoarele respec- 
tive necesare mişcării platformei în poziție 
corectă. Echipajul, format din geologi, ma- 
rinari, sondori, mecanici etc, se ridică la 
peste 100 de persoane, pentru care s-au 
creat pe platformă condiţii speciale de 
locuit, de lucru și odihnă. Acest echipaj 
se schimbă la fiecare 14 zile. 

instalaţiile «Sedco»-702 au la bord, pe 


puntea principală, dispozitive ale siste- 
mului de exploatare a fundului marin cu 
ajutorul scafandrilor autonomi «Oceaneer» 
1000. Patru scufundători locuiesc în două 
camere de decompresiune, de unde, printr-o 
cameră de transfer care comunică cu clo- 
potul de scufundare trec în acesta din urmă, 
în perioadele cind coboară pe fundul mării. 
Pentru a lucra la 30 m adincime, perioada 
de compresiune a scufundătorilor este de 
24 de „ore, într-o atmosferă de amestec 
oxigen-heliu, țesuturile corpului ajungind 
asifel la saturație. Camerele de compresi- 
une și decompresiune conțin toate cele 
necesare vieții si activității scufundătorilor, 
aceștia fiind continuu în atmostera presu- 
rzată corespunzătoare adincimii de 15 m. 
Misiunile de cercetare și chiar reparare ale 
instalaţiilor imerse se etectuează de cite 
doi scafandri, care pot etectua lucrări în 
aceste condiţii timp de 4 ore. După aceea, 
ei se urcă înapoi în clopot, sint ridicaţi 
pînă la camera de transfer, unde se află 
instalaţii sanitare și un bar, apoi se odih- 
nesc citind, ascultind radio, dormind in 
camerele presurizate, care constituie lo- 
cuința permanentă timp de 14 zile. 


SIDERURGIA NUCLEARĂ 


(Urmare din pag. 4) 


căldură. În acest moment există toate con- 
dițiile ca reacția chimică de reducere să 
se producă. 

Acesta este, foarte schematic, principiul 
siderurgiei nucleare. Specialiştii ştiu însă 
că o mare parte din căldura produsă în 
reactorul nuclear (de cca 50%) nu va putea 
fi utilizată în cadrul acestui proces. De 
aceea ei vor adopta soluții constructive în 
care pierderile să fie practic inexistente. 
Astfel, o parte din căldură va fi folosită și 
la vaporizarea apei și la generarea electrici- 
tății după procesele clasice ale centralelor 


nucleare. 

Curentul electric produs va alimenta cup- 
toarele de fontă și oțel, funcționînd cu arc 
electric. În acest fel, siderurgia nucleară se 
va organiza în complexe de lucru foarte ra- 
mificate, unde «atomul» va constitui piesa 
centrală, iar pierderile de energie minime. 
Se pare că Japonia, direct afectată de lipsa 
rezervelor de cărbune, va fi prima țară 
care va organiza siderurgia pe un astfel de 
principiu. Un plan guvernamental prevede 
deja ca primul furnal atomic să dea prima 
şarjă de oțel în anul 1979. Fără îndoială că 
îi vor urma apoi multe altele. 


A. 


i ad 


VNEMOTEHNICII 


ARTĂ A MEMORIEI 
„COSMARUL“ CIFRELOR DISPARE... ® 


de MIKI NICOLAŞ 


Cit de mult dorim să avem o memorie fidelă și, dacă este cu putinţă, spontană. Unii dintre noi se pot lăuda în această 
privință. Totuși, oricît de bună ar fi memoria cuiva, un antrenament perseverent și îndelungat nu poate fi decit salutar. 
iar aplicarea cîtorva principii din domeniul mnemotehnicii («artă a memorie'"») va înlesni în mod neașteptat și spectaculos 


formarea unei memorii remarcabile. 


În cele ce urmează ne propunem să dezvăluim citeva din «tainele» mnemotehnicii, în speranța că utilitatea lor se va- 
face repede remarcată și că rezultatele favorabile obținute de cei ce le vor folosi vor determina și pe alții să nu le treacă 


cu vederea 


Cunoaştem cu toţii cit de dificilă este memorarea numerelor. 
Cel mai adesea, dacă nu chiar întotdeauna, ele nu ne dau nici un 
punct de sprijin în vederea înregistrării lor mentale. În fond, ce 
motiv am avea să reținem mai ușor numărul 384 721 decit 9 410 233? 
Sau cum am putea să le reținem pur și simplu? 

Adeseori ne este foarte dificil să reținem chiar unele date 
istorice sau numere de telefon. Şi atunci? Ce este de făcut? 

Mnemotehnica ne întinde o mină de ajutor prin introducerea 
unor elemente logice în memorarea numerelor, înlesnind astfel 
considerabil posibilitatea reţinerii lor. 

Este un lucru cunoscut că mult mai ușor se memorează o po- 
ezie sau un text oarecare decit citeva numere. Pornind de la acest 
adevăr, mnemotehnica foloseşte sistemul transformării cifrelor 
în litere. Astfel, fiecărei cifre de la O la 9 ti vor corespunde una 
sau două litere, dar numai consoane: 
1—lșit 6—bșid 
2—nșiv 7—șşșiţ 
3—m 8—f şij 


5—c 0—s și z 

Şi, cum în mnemotehnică se folosește foarte mult «memoria 
asociativă», memorarea literelor ce corespund cifrelor din tabelul 
de mai sus este facilitată de aspectul lor grafic: ; 

— cifrei 1 li corespund «I» și «t», care prin profilul lor seamănă 


cu 1; 

— cifrei 2 îi corespund «n» și «v», care au cite două piciorușe 
sau brațe; 

— cifrei 3 li corespunde «m», are 3 piciorușe; 

— cifrei 4 îi corespund «p» și «r», Litera «p» este cea cu care 
începe cuvintul patru, iar litera «r», ca și cifra 4, poate fi cu puţină 
imaginaţie asemuită cu un scăunel (4); 

— cifrei 5 li corespunde «c». Este litera cu care începe cuvintul 
«cinci»; 

“za cifrei 6 li corespund «b» şi «d». Şi ele prin forma lor amintesc 
cifra 6; 

— cifrei 7 li corespunde «ș» (litera cu care începe cuvintul 
«şapte»), căreia i se adaugă și litera ţ; 

— cifrei 8 li corespund «f» şi «j». Profilul celor două litere su- 
'gerează cifra 8; 

— cifrei 9 ti corespunde «g», Asemănarea gratică este suges- 


“tivă; 


— cifrei 0 îi corespund «Zz» (zero) şi «s». 
Odată învățat acest tabel, putem trece la memorarea numerelor, 


* Mnemozina era la grecii antici zeița memoriei, 


oricit de mari ar fi ele. Pentru aceasta, vom transforma cifrele în 
litere şi intercalind între ele diverse vocale vom căuta să alcătuim 
cuvinte. Aţi reținut probabil din tabelul de mai sus că vocalele nu 
au nici o valoare cifrică, așa încit ele vor sluji doar pentru a lega 
consoanele între ele in vederea realizării unuia sau mai multor 
cuvinte. Acestea vor fi mult mai ușor de reținut decit numerele 
ce le corespund. 

Exemplu. Să memorăm numărul 61 652. Transformăm cifrele 
în litere: 6 = b sau d; 1 = | sau t; 5 = c; 2 = n sau v; intercalind 
vocale între aceste consoane, putem alcătui cuvîntul BaLDaChiN, 
care se retine mai ușor decit numărul în cauză. 

Acest procedeu este extrem de util în reținerea unor date isto- 
rice, numere de telefon sau de orice altă natură. 

Exemple: 

Telefon 51.01.41 cuvintul COLESTEROL 

5 101 41 
Telefon 44.51.52., cuvintul PRACTICIAN 


4 515 2 
Telefon 31.15.10. — Mititei calzi 
Sau: Simplu nu? şi apetisant...! 


Numărul 4 435 424 = Primo Carnera (celebrul boxer italian) 

Numărul 40 221 414 = Roza vinturilor 

Numărul 71 277 125 = Ştiinţă și tehnică ş.a.m.d. 

Sau utilizînd formularea, este drept, puţin cam ciudatăgar uşor 
de memorat: 

«Mă lupt cu gind comod», numărul T (pi), poate fi memorat 
pină la zecimala a zecea, întrucit, traducind consoanele în cifre 
vom avea; 

Mă lupt cu gind comod 

F 141 5 9265 36 

= 3.1415926536 

Aceste exemple ilustrează, credem, în suficientă măsură modul 
de aplicare a transformării cifrelor în litere şi invers. Ca exercițiu 
pentru dobindirea unei ctt mai mari uşurinţe în efectuarea acestor 
corespondențe se recomandă «traducerea» în cifre a titlurilor 
de cărţi, numelor de străzi, firmelor etc., ca și traducerea în litere 
și alcătuirea de cuvinte din numerele citite întimplător ca: nume- 
rele de autovehicule, de telefon etc. 

Deşi procedeul poate părea putin cam complicat, în realitate 
lucrurile nu stau chiar aşa. Căpătind o oarecare spontaneitate 
in efectuarea echivalențelor între cifre și litere (după tabelul de 
mai sus), vom vedea că este destul de simplu să ajungem a reţine 
cu ușurință numere pentru care înainte foloseam indiscutabil 
un blocnotes. 


Priviţi ilustrațiile alăturate și vă veți 
convinge că cei ce au luat aceste splen- 
idide imagini au avut în fată unul dintre 
cele mai stranii fenomene. Pentru prima 
dată sint descoperite colonii cu astfel 
de animale ciudate, care încă nu se știe 
ce sint. 

Ele au fost observate pe fundul Mării 
Roșii, şi anume în golful Aqaba, fiind 
botezate de specialiști, pentru început, 
«grădini de țipari». Coloniile aflate la o 
adincime de 9—10 m, situate în mijlocul 
unei vegetații submarine bogate, sint al- 
cătuite din mii de indivizi. Animalele sub- 
tiri şi lungi de aproape 1 m seamănă cu 
nişte şerpi, numai că pe spate, incepind 
din imediata apropiere a capului şi pină 
dincolo de jumătatea corpului, ele au o 
aripioară înotătoare asemănătoare cu a 


peştilor. Animalele sint fixate cu coada pe 
fundul mării, la gura unor tunele în care 
se retrag ori de cite ori apare vreun pericol 
sau cind vor să se odihnească, și 
își mișcă în dreapta și în stinga doar par- 
tea lor superioară, împinsă de curenții 
apei. Canalele săpate vertical au în gene- 
ral dimensiunea animalului şi sint căptu- 
șite cu un mucus secretat de corpul aces- 
tuia. Hrana «țiparilor» o constituie planc- 
tonul sau mici viețuitoare pe care le vinea- 
ză de regulă dimineaţa foarte devreme și 
în prima parte a zilei pină la prinz, cind se 
retrag în tunele pentru siestă. Vinătoarea 
începe din nou odată cu căderea nopții. 

Specialiștii care s-au ocupat cu studiul 
acestor animale timp de citeva luni le-au 
numit Gorgasia silineri, dar ei nu au reușit 
să determine exact din punct de vedere 


COPERTA a IVa 


sistematic cărei grupe de animale îi apar- 
țin. Nu este exclus ca ele să reprezinte 
o anumită fază a ciclului de dezvoltare a 
unei specii de anghile. 

După cum se ştie, ordinul Apode, din 
care fac parte și anghilele, cuprinde în 
jurul a 350 de specii. Fireşte, nu toate 
aceste specii au fost suficient de bine 
studiate. 

Datorită ciclului lor biologic deosebit 
de complicat, aceste animale (anghilele) 
au fost multă vreme învăluite într-un ade- 
vărat mister. Din icrele acestor peşti apar 
la început mici peştişori subțiri ca niște 
chibrituri și complet transparenti, lungi de 
6—8 cm, care trăiesc pe litoralul Atlanti- 
cului sau al Mării Nordului. Mai tirziu, puii 
de anghile pornesc în marea lor călătorie 
de mii de kilometri pentru a migra în riuri 
cu apă dulce. Aici ei devin opaci, de cu- 
loare galbenă, trăind fixaţi de fundul apei, 
cu coada virită în nămol. În această pe- 
rioadă, care durează ani de-a rindul, peștii 
sint cunoscuţi sub numele de anghile 
galbene. Urmează apoi faza maturității, 
cînd anghila devine albă, dobindește un 
luciu metalic şi o mare flexibilitate. În 
acest stadiu a! dezvoltării, anghilele se 
desprind de fundul apei și încep să inoate 
în josul riurilor, ajungind în cele din urmă 
tot acolo de unde au pornit, în Oceanul 
Atlantic, în regiunea Mării Sargaselor, 
unde își depun icrele, reluindu-se astfel 
complicatul lor ciclu de viață. 

Dar cele descrise mai sus se petrec 
cu specia cea mai bine studiată: Anghila 
anghila (anghila europeană); poate că 
alte specii au un ciclu asemănător, numai 
locurile unde trăiesc ele în diferitele stadii 
să fie cu totul altele, printre care eventual 
şi Marea Roşie. Numai că anghilele pro- 
priu-zise sint întru totul asemănătoare 
cu șerpii. Ele se caracterizează printr-un 
corp alungit, cilindric, de obicei compri- 
mat lateral în regiunea cozii. Corpul lor 
este gol sau uneori acoperit cu solzi fini 
ce nu se acoperă reciproc și nu au aripioa- 
re înotătoare. În schimb, reprezentanții 
altei familii a ordinului Apode (din care 
fac parte și anghilele) — Congridele — 
au acea înotătoare dorsală lungă, care 
poate fi văzută și la «țiparii» din coloniile 
descoperite în Marea Roșie. Numai că 
printre speciile cunoscute și studiate ale 
acestei familii nu figurează Gorgasia sill- 
neri — cum a fost denumită provizoriu 
specia nou descoperită, lucru ce nu ex- 
clude însă apartenenţa ei la ordinul Apo- 
de, cu care în rest se aseamănă. 

Descoperirea coloniilor de «tipari» din 
Marea Roșie dovedește o dată în plus cit 
de variată și în același timp cit de puțin 
cunoscută este încă viața pe care o ascun- 
de oceanul planetar. 


1 — «Țiparii» descoperiți pe fundul golfului Aqaba din Marea 
Roşie sint foarte sperioşi şi ca să poată fi observați a fost nevoie 
de paravane 

3 — lată cum arată aceste ciudate animale cu înfăţişare de şerpi, 
dar cu aripioare Inotătoare ca și peştii. Ele sint numeroase acolo 
unae nisipul este puțin fixat, hrana abundentă și... duşmani 
putini 

3 — Pentru a-i scoate din tunelele în care stau ascunși, cerce- 
tătorii au fost nevoiți să recurgă la anestezice inofensive. La 20 de 
minute după administrarea drogului, «țiparii» ieşeau pe neaștep- 
tate la suprafață 

4 — Dar pentru a-i scoate complet din nisip a fost nevoie de 
«forță» 


FLUORESCENT 
AL CROMOZOMILOR 


O nouă tehnică de lucru, examen fluorescent 
după colorare particulară, a revoluționat 
într-adevăr citogenetica. Sub efectul acestei 
colorări, cromozomii pot fi puși în evidenţă 
apărind bandaţi. Or, se pare că tocmai alternanța 
benzilor este aceea ce poate să caracterizeze 
un cromozom, lucru deosebit de important în 
mai buna înţelegerea anomaliilor cromozomiale. 

Existența punctelor de joncțiune între cromo- 
zomi sau chiasmele, care sint vizibile pe această 
fotografie, indică existenţa schimbului de mate- 
rial genetic între cromozomi, fenomen cunoscut 
sub numele de crossing-over. 


Despre cele întîmplate în urmă cu 66 de 
ani, mai precis la 30 iunie 1908, în Siberia, 
deasupra regiunii numite Tungusia, aflată 
la 800 km spre nord de lacul Baikal (60'55 
latitudine nordică și 101 57° longitudine 
estică), cînd la o altitudine de 8000 m «a 
explodat ceva», răspindind pînă la mari 
distanţe o stranie lumină albastră, urmată 
de un bubuit sinistru, auzit chiar și la o 
depărtare de peste 100 km, s-a scris și s-a 
vorbit mult. Mai întîi, oamenii de știință 
(astronomi, geologi, seismologi) au căutat 
să explice fenomenul. Una dintre cele mai 
vehiculate concluzii la care s-a ajuns, deși 
lipseau dovezile (acolo nu există un crater 
şi nici vreo urmă de metal meteoritic; în 
chiar centrul punctului de impact copacii 
au rămas în picioare, despuiați de ramurile 
lor şi semănind cu niste enorme chibrituri 
calcinate), a fost aceea a căderii unui me- 
teorit (din materie sau chiar antimaterie) 
care ar fi cîntărit milioane de tone şi că- 
ruia i s-a dat numele de Tungusk. 

Dealtfel, majoritatea astronomilor inter- 
pretează fenomenul Tungusk ca o ciocnire 
a nucleului format din gaze congelate, al 
unei mici comete cu Pămintul. Evaporarea 
bruscă a gazelor explică de ce nu au fost 


TUNGUSK: 


METEORIT SAU UN 


„BLACK HOLE"? 


găsite urme meteoritice. Evidenţe ale aces- 
tor genuri de ciocniri au fost găsite și pe 
Lună, 

Dar fenomenul Tungusk nu a încetat nici 
acum să stîrnească curiozitatea și imagina- 
ţia oamenilor de știință; se elaborează noi 
ipoteze, generate îndeosebi de stadiul evo- 
luției și descoperirilor științifice. Este, de 
pildă, şi cazul a doi cercetători — A.A. 
Jackson şi Michael P. Ryan jr. de la «Center 
for relativity theory» al Universităţii din 
Texas — care nu demult au emis o îndrăz- 
neață ipoteză ce pare destul de verosimilă. 
Ei afirmă că fenomenul Tungusk s-ar datora 
străpungerii Pămîntului și a atmosferei sale 
de o «microgaură neagră», formaţiune ste- 
lară atît de controversată și mult discutată 
de către astrofizica contemporană. 

După cum ştiţi (vezi «Ştiinţă și tehnică», 
nr. 10 și 11/1973), «găurile negre» («black 
holes») se presupun a fi corpuri cereşti de 
o natură deosebită, rezultate în urma unor 
colapsuri gravitaționale succesive ale ste- 
lelor care și-au epuizat combustibilul nu- 
clear şi și-au concentrat Întreaga masă 
într-o sferă cu un diametru de cîțiva kilo- 
metri. Pe aceste corpuri cerești, gravitația 
este atit de mare încit ea nu mai permite 
radiației luminoase să le părăsească, din 
care cauză devin invizibile (de aici și numele 
de «găuri negre»). De pildă, Soarele nostru, 
în urma unui asemenea proces de hiper- 
condensare, ar ajunge la un diametru de 
numai 3 km, iar Pămiîntul la numai... 1 cm. 
Cei doi cercetători amintiţi mai sus afirmă 
însă că în «găurile negre» materia se poate 
hipercondensa în așa fel încît într-un volum 
de numai cîțiva atomi să încapă milioane de 
miliarde de tone. În această afirmaţie rezidă, 
de fapt, esența noii ipoteze privind feno- 


Una dintre cele mai plauzibile ipoteze iri 
legătură cu fenomenul Tungusk, vehiculată 
intre anii 1909—1936, a fost aceea a căderii 
unui meteorit (din materie sau chiar anti- 
materie), care a explodat la 8 000 m altitudine 
(1), cu toate că în chiar centrul punctului 
de impact copacii au rămas în picioare (2). 

Recent, doi cercetători de la Universitatea 
din Texas au emis ipoteza că fenomenul 
Tungusk s-ar datora străpungerii Pămintului 
și atmosferei sale de o «microgaură neagră», 
formație stelară mult discutată și contro- 
oa de către astrofizica contemporană 

), 


menul Tungusk. A.A. Jackson și P. Ryan jr. 
presupun că o asemenea «microgaură nea- 
gră», cu o greutate de un milion de mili- 
arde de tone, concentrată pînă la dimensiu- 
nea cîtorva atomi, s-a apropiat de Terra 
oblic, a pătruns în atmosferă și apoi chiar în 
planeta noastră, străbătînd-o în toată gro- 
simea sa, așa cum o baionetă străpunge o 
claie de fin. Așa se explică și lipsa oricărui 
crater. După cum arată calculele, la intrarea 
în Pămint a existat o dublă undă de șoc, 
care s-a manifestat prin formarea unei co- 
loane de un albastru incandescent și care a 
iradiat în citeva secunde un formidabil 
flux de căldură. Calculele corespund în- 
tocmai cu cele simţite şi apoi povestite de 
martorii oculari: doi țărani din localitatea 
Vanovara — S.B. Semionov şi P.P. Kosolo- 
pov — care în momentul cataclismului se 
aflau unul pe pragul izbei sale, unde își 
consuma micul dejun, iar celălalt săpa în 
grădină. 

Dar dacă «microgaura neagră» a traversat 
Terra, înseamnă că ea a și ieşit. Făcind din 
nou apel la calcule, ele indică un punct de 
emergență situat în plin Ocean Atlantic, 
undeva într-o zonă aflată la 30°—46° len- 
gitudine vestică și 40°—50° latitudine nor- 
dică. Şi aici ar trebui să fi apărut același 
fenomen ca la impact: o coloană albastră 
incandescentă și care se ridica din mare. 
În prezent urmează să se găsească eventualele 
însemnări făcute în jurnalul de bord, în 
ziua de 29 iunie 1908 (trebuie ținut cont de 
fusele orare), de vreun căpitan de navă 
care ar fi putut observa apariția unui fe- 
nomen neobișnuit deasupra Atlanticului. 


P. N 
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EVOLUTIA 


Nimeni nu se îndoiește de faptul că selecția naturală a jucat 
un rol hotăritor în evoluție. Pentru aproape toți geneticienii 
contemporani, selecția a acționat rapid, favorizind genotipurile 
cele mai avantajoase. Acum cîțiva ani, Kimura a arătat că multe 
gene se pot fixa chiar dacă nu conferă nici un avantaj selectiv 
purtătorilor (evoluția nedarwiniană). Devenea evident că evo- 
luția a fost un proces mult mai complex decit se admitea la sfirşi- 
tul deceniului trecut. lată însă că Ohno avansează o nouă ipoteză, 
surprinzător de îndrăzneață. El afirmă că rolul selecției naturale 
este de a păstra ceea ce organismele au cîştigat. Cu alte cuvinte, 
genele care asigură adaptarea la mediu rămîn aceleași sau se 
modifică foarte puțin de-a lungul evoluției. Se transformă doar 
genele noi. Dacă această ipoteză este adevărată, atunci speciile se 
deosebesc printr-un număr foarte mic de gene. Ohno crede, 
pentru a ilustra această supoziție, că omul se deosebește de ma- 
rile maimuțe doar printr-un procent neînsemnat de gene. Evo- 
luția ar fi «o succesiune de accidente înghețate». 

Fireşte, o asemenea ipoteză are nevoie de argumente, și Ki- 
mura le aduce. Le vom reaminti pe cele mai semnificative. 

În evoluția unei specii nu sînt implicate toate geneld. Dimpotrivă. 
numărul lor pare să fie destul de mic. De pildă, lanțurile «și B 
de hemoglobină sînt identice la om și la cimpanzeu, iar cele doua 
lanțuri ale gorilei se deosebesc printr-un singur aminoacid. 

Odată fixată, o genă se va modifica foarte puțin. Dovadă sînt 
secvențele aminoacizilor unor proteine din specii depărtate 
filogenetic, care prezintă similitudini surprinzătoare. lată citeva 
exemple: rata de evoluție a mutaţiilor punctiforme acceptate 
(100 aminoacizi /100 milioane de ani, ce reprezintă timpul scurs 
de la apariția mamiferelor) este 14 pentru lanțurile de hemo- 


O SUCCESIUNE 
DE ACCIDENTE 
INGHEȚATE 


globină, 0,06 pentru histone, 3 pentru citocromul C, 4 pentru 
insulină și 5 pentru tripsinogen. 

Un exemplu concludent îl oferă cromozomul X. Dacă acest 
cromozom s-a specializat demult, atunci el va purta aceleași 
gene, indiferent de specia de mamifere studiată. Şi, într-adevăr, 
enzima glucozo — 6-tostat dehidrogenaza este intiîlnită la om, cal, 
şoarece, cangur; fosfogliceratkinaza la om, cal și cangur, iar he- 
mofilia la om și cîine. 

Există și gene care au suferit numeroase transformări. Dar 
este vorba de gene care condiționează sinteza unor proteine 
ce nu au un rol esențial. 

Şi totuși... evoluția a avut loc și a adus o permanentă îmbogă- 
țire a universului genetic. În ce fel, dacă genele nu evoluează? 
Kimura a găsit o explicație seducătoare: prin duplicarea genelor. 
O nouă genă poate să sufere nenumărate mutații, pînă cînd va fi 
fixată de selecția naturală. În acel moment devine o achiziție 
definitivă, pe care selecția o va proteja. Prin duplicaţie (repetarea 
unui segment cromozomial) se formează m sale de gene cu funcții 
similare (nu este obligatoriu, bineînțeles). În orice caz, la mami- 
fere genele pentru diferite clase de imunoglobuline,este vorba de 
genele care asigură sinteza lanțurilor grele, sînt în linkage*. 

Kimura a prezentat şi alte argumente, care par însă mai puţin 
convingătoare. Ipoteza lui va genera numeroase discuţii și va 
aduce argumente noi. Se vor infirma poate o parte dintre pro- 
priile lui dovezi. Dar sigur teoria evoluției de miine va fi deose- 
bită de cea în care credem astăzi. 


* Fenomen de înlănțuire a genelor. 


LA MARGINEA 


FANTEZIE 


După toate probabilitățile, viața este 
un fenomen comun în univers. Cea 
mai concludentă dovadă de care dis- 
punem pînă acum este prezenţa nori- 
lor de molecule organice în galaxia 
noastră. 

Numărul planetelor capabile să ofere 
condiții optime evoluţiei pare să fie 
imens. În asemenea circumstanțe apare 
cu totul probabilă existenţa unor civi- 
lizații chiar superioare celei a noastre. 
Pornind de la aceste premise,s-a emis, 
nu o dată, ipoteza că mica noastră pla- 
netă a fost vizitată de reprezentanții 
unor civilizații extraterestre și că une- 
le dintre marile realizări ale antichităţii 
sînt de fapt opera lor. Dar... ipoteza a 
fost primită cu multe și justificate re- 
zerve; distanța enormă care separă de 
Pămînt cele mai apropiate planete din 
afara sistemului nostru solar, centurile 


de radiații, călătoria în condiții de izo- 
lare, hrana pentru mulți ani-lumină... 
Cu toate acestea, J.A. Ball, în revista 
«lcarus: International Journal of Solar 
System Studies», lansează, foarte serios, 
o nouă idee. După părerea lui, existen- 
ţa noastră este bine cunoscută unora 
dintre civilizațiile galaxiei. Ele ar fi 
putut comunica cu noi demult și, evi- 
dent, ar fi putut face un «schimb de 
informații». Dar, pur și simplu, n-au 
vrut. Pentru creatorii acelor civilizații 
noi sîntem un experiment natural care 
trebuie păstrat ca atare, în afara ori- 
căror influențe extraterestre. «O gră- 
dină zoologică perfectă, una în care 
fauna “dinăuntru nu ar interacționa 
cu cea din afară și nu ar fi conştientă 
de existența paznicilor.» Mai departe, 
Ball spunea: «Eu cred că singura moda- 
litate de a înțelege aparenta noninter- 
acțiune dintre ei și noi ar fi să emitem 
ipoteza că ei ne evită deliberat și că au 
considerat regiunea în care trăim drept 
o grădină zoologică». 

Ipoteza este la fel de plauzibilă ca și 
cea conform căreia Pămintul a fost sau 
continuă să fie explorat de «fiinţe» ve- 
nite din adîncurile universului. Are 
totuși un singur avantaj: explică toate 
eșecurile noastre de a comunica cu alte 
civilizații 


UN REUȘIT 
COMPENDIU 


AL 
MOZA ICULUI 


RELIGIOS 


La început de an, Editura politică imbogă- 
țește bibliografia propagandei materialist- 
ştiinţifice din ţara noastră prin apariţia 
în limba română a volumului «Religia în 
istoria popoarelor lumii», al cărui autor, 
S.A. Tokarev, este unul dintre cei mai 
reputați cercetători sovietici din domeniul 
istoriei religiilor. Sub titlul modest de «Cu- 
vint înainte», cartea aduce, totodată, un 
substanțial studiu introductiv, datorat pro- 
fesorului universitar Paul Popescu-Nevea- 
nu. 

Partidul Comunist Român, statul nostru 
socialist, preocupindu-se permanent de 
dezvoltarea continuă a forțelor de produc- 
ție, de perfecţionarea relaţiilor de produc- 
ție, a acordat şi acordă, în același timp, 
o atenţie deosebită activității politico-ideo- 
logice, de formare a omului nou, dezvoltat 
multilateral, făuritor al propriului său viitor. 
Această activitate de transformare a oame- 
nilor, de însuşire a concepţiei înaintate 
despre viața şi societate — materialismul 
dialectic şi istoric — constituie una dintre 
cele mai complexe probleme. În expunerea 
sa la Plenara C.C. al P.C.R. din 3 noiembrie 
1971, secretarul general al partidului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta: «...acti- 
vitatea ideologică-educativă, de dez- 
voltare a conștiinței socialiste, consti- 
tuie o sarcină permanentă a întregului 
partid, cere o muncă stăruitoare, plină 
de răspundere și răbdare. Fără nici o 
exagerare trebuie spus că însuși viitorul 
comunist al patriei noastre depinde de 
dezvoltarea cu succes a acestei munci». 

Aceste cuvinte reliefează în întreaga lor 
amploare semnificaţia și importanţa educa- 
tiei materialist-ateiste, componentă a con- 
ştiinţei socialiste. Din ce în ce mai multe 
cărți, studii apărute în reviste de speciali- 
tate, filme documentar-știinţifice oferă celor 
ce studiază, precum și tuturor celor intere- 
saţi, un material tot mai diversificat asupra 
fenomenelor care privesc apariţia și evolu- 
ţia religiozităţii. 

. Cu această nouă apariţie editorială, pro- 
paganda  ştiinţifică-ateistă se  îmbogă- 
țește cu un instrument care permite o 
serioasă şi profundă cunoaștere a ceea ce 
au reprezentat și reprezintă religiile în 
cadrul diferitelor popoare. Abordarea în 


spirit ştiinţific, cu discernămint critic, a 
istoriei religiilor cere cunoașterea clară a 
fenomenelor sociale, spirituale și, în primul 
rind, a acelor economice, care au determi- 
nat nașterea fanteziilor religioase, evoluția 
acestora, cunoașterea modalităţilor con- 
crete ale constituirii ritualurilor religioase, 
ale grupurilor de slujitori profesionali ai 
cultului, nașterea organizaţiilor bisericești. 
Parcurgerea sumarului volumului recent 
apărut convinge de la început pe cititor 
asupra străduinţei reuşite a autorului de a 
prezenta un tablou exhaustiv, bine ilustrat 
și nuanțat, privind formele de cult re- 
ligios și aspectele construcţiilor mito- 
4ogice, apelind la confruntări și com- 
parații pentru evidențierea legităților care 
au determinat reprezentările și practicile 
religioase pe plan universal. Pe par- 
cursul celor douăzeci şi patru de capi- 
tole, care alcătuiesc citeva părți mari ale 
cărţii, şi anume: «Religiile în comuna primi- 
tivă și în perioada de trecere la societatea 
împărţită în clase (cultele tribale)», «Reli- 
giile societăţii împărțite în clase» («Religiile 
național-statale» și «Religiile mondiale»), 
a «introducerii» și «incheierii», autorul 
privește istoria religiei nu numai folosind 
exemplul religiilor «clasice», corespunză- 
toare formațiunilor sociale, ci include, acor- 
dind un spațiu substanţial, elementele nece- 
sare înțelegerii vieţii religioase, mai puțin 
cunoscute la unele popoare din Africa, 
Asia, America Latină și Centrală, Europa de 
Nord, Caucaz etc. Vorbind despre valoarea 
cărţii, prefața la ediția română spune: «Re- 
ligia în istoria popoarelor lumii“ este o 
lucrare edificatoare, convingătoare, în 
paginile căreia își dau întîlnire un bogat 
material faptic cu o trecere în revistă 
directă şi indirectă a înfruntărilor de 
idei referitoare la diverse etape ale 
apariției și evoluției religiilor. Autorul 
procedează la o evaluare critică a con- 
tribuțiilor anterioare din acest domeniu 
şi, adăugind propriile date, reușește să 
realizeze o sinteză într-un cadru unic de 
interpretare». Este necesar să semnalăm 
contribuţia adusă de autorul studiului intro- 
ductiv, prin completarea tematicii capitolu- 
lui religiilor anterioare celor mondiale cu 
date privind religia străveche a populațiilor 
de la Carpaţi şi Dunăre — religia geto-dacă. 

Parcurgind paginile volumului, cititorul 
va reține, fără îndoială, citeva idei, tratate 
cu o deosebită claritate de către autor și 
constituind fire călăuzitoare, magistrale. 
ale întregii istorii a religiilor. Între acestea 
enumerăm: prezentarea tuturor momente- 
lor din istoria religiilor în strinsă legătură 
și în intercondiționare cu arta, morala, 
dreptul, orinduirea socială, economică şi 
politică; lupta dintre religie şi concepțiile 
ateiste de-a lungul secolelor și, în sfirșit, 
ideea că istoria religiilor este în ultimă 
instanță o istorie a dramei popoarelor 
rătăcite în negura necunoașterii, frinate 
de stadiul rudimentar al forțelor de produc- 
ție, reținute pe calea progresului de viziuni 
şi doctrine pe care în acele timpuri nu le 
puteau evita. 

Spre deosebire de alte lucrări de acelaşi 
gen, volumul care ne prilejuiește această 
prezentare evită în cele mai multe cazuri 
tratarea preponderent teoretico-istorică. În 
modul său de abordare, S.A. Tokarev ac- 
centuează asupra direcției etnografico-so- 
ciologice. Din acest punct de vedere se 
poate spune că, deși mai puțin «filozofică», 
cartea aduce o mare cantitate de referiri 
concrete, ceea ce li conferă o valoare cel 
puțin egală cu cea a lucrărilor similare în 
care locul primordial este acordat defini- 
țiilor și aprecierilor teoretice abstractitante 
şi generalizatoare. 

Lectura cărții. lui S.A. Tokarev poate 
genera numeroase dezbateri, punerea în 
discuție a unor idei de mare și actual interes 
teoretic și practic. Numai cu titlu exemplifi- 
cativ am semnala dintre acestea problema 
diversității „ritualurilor și credințelor reli- 
gioase. Această diversitate nu se poate 


explica numai prin simplul fapt al succesiu- 
nii diferitelor stadii în procesul evoluției 
religiei, corespunzătoare treptelor dezvol- 
tării sociale. Stadiile au avut un rol în 
această privință, dar nu pot explica în în- 
tregime fenomenul, deoarece pe aceeași 
treaptă a dezvoltării sociale găsim multiple 
şi foarte variate forme ale credințelor reli- 
gioase, care diferă între ele nu numai prin 
conținut, ci și prin însuși stilul sau spiritul 
lor. Deosetbirile dintre diferitele religii, ri- 
tualuri şi credințe își pot găsi explicarea 
numai printr-o analiză a tuturor condiţiilor 
care le determină, nu numai materiale, ci 
și spirituale, politice etc., precum și a deo- 
sebirilor existente între tări si epoci. 

Astăzi, ca şi în trecut, există în lume 
numeroase religii; cite sint exact este greu 
de precizat, deoarece criteriile care deose- 
besc sau clasifică religiile, bisericile, cul- 
tele sau concepțiile religioase sint deosebit 
de variate. Teologii impart cultele în «ade- 
vărate» și «false», în «naturale» și «supra- 
naturale». Se fac grupări ale religiilor după 
numărul zeilor în care cred adepții diferite- 
lor confesiuni: religii politeiste, dualiste, 
monoteiste. 

Prezentind religiile din toate epocile și 
din marile zone geografice, volumul «Reli- 
gia în istoria popoarelor lumii» demonstrea- 
ză în mod convingător că nu a existat şi nu 
există o singură religie, aceeaşi pentru 
toate timpurile și toate popoarele. Nici o 
tară din lume nu a cunoscut o singură reli- 
gie. Deși toarte conservatoare și purtătoare 
ale celor mai vechi dogme, toate religiile 
sint caracterizate printr-o continuă prefa- 
cere şi adaptare, ceea ce confirmă o dată 
mai mult că religia nu este un produs unic 
al «cerului», ci al pămintului, al oamenilor 
care au imaginat-o după chipul și asemăna- 
rea lor. Alături de cele mai răspindite religii, 
în lume există azi sute şi sute de secte care 
se neagă reciproc, dar fiecare invocă pentru 
sine harul divin și se consideră reprezen- 
tanta exclusivă a adevărului. 

Dintre religii, creştinismul este în prezent 
cel mai răspîndit. În problema originii creş- 
tinismului în literatura de specialitate există 
mai multe orientări. Una reprezintă tradițio- 
nalul punct de vedere bisericesc potrivit 
căruia creștinismul a fost întemeiat de 
Dumnezeul-om, Isus Hristos, care a trăit 
şi şi-a răspindit învățătura la începutul 
secolului | al erei noastre în Palestina, în 
timpul împăraţilor romani August și Tibe- 
riu. Această teză pur teologică a fost pre- 
luată și de literatura burgheză. O altă orien- 
tare, de natură iluministă, anticlericală, 
burgheză, consideră creștinismul drept o 
reeditare a unor vechi mituri evreești, egip- 
tene, siriene și altele, fără a avea nimic 
original. Această orientare neagă persona- 
litatea istorică a lui Isus Hristos. Şi această 
concepție, desigur ca şi altele, are limite și 
exagerări. 

F. Engels a fost primul care a explicat 
consecvent științific originile creștinismu- 
lui și condiționarea lor socială. El a indicat 
ci principală premisă formarea Imperiu- 
lui Roman. Crearea unei monarhii mondiale 
a pregătit terenul pentru un cult revelat. 
Cuceririle, despotismul, privarea maselor 
de drepturi sociale și politice, înfrinarea 
răscoalelor sclavilor au determinat apatie, 
demoralizare în rîndurile celor asupriţi, 
precum și în populaţia liberă din provincii. 
Această stare, scrie F. Engels, care 
cuprinsese. largi pături ale populaţiei a 
generat concepția că «...orice împotrivire 
a diferitelor triburi mici sau a orașelor 
față de uriașa putere mondială romană 
n-avea nici o șansă de izbindă Dar 
care era calea de scăpare, de izbăvire 
pentru cei înrobiți, asupriți și sărăciți, 
calea comună pentru toate aceste gru- 
puri diferite de oameni ale căror interese 
erau străine unele de altele, ori chiar 
opuse?... Și ea a fost găsită. Dar nu în 
lumea aceasta». Oamenii găseau astfel o 
«fericire» în cer. Şi tot F. Engels arată că 
toate vechile religii tribale şi naţionale 


«care au răsărit din condițiile sociale 
şi politice ale fiecărui popor și au crescut 
laolaltă cu ele» nu puteau så iasă din hota- 
rele lor și asttel se creează o religie mai 
flexibilă, care să satisfacă cerințe multi- 
nationale ale populațiilor dominate din Im- 
periul Roman. Apărut ca o religie a celor asu- 
priti — clase sau popoare —, creștinismu! 
se transtormă în religie dominantă și devine 
religia cu ajutorul căreia clasele stăpini- 
toare mențineau în aservire poporul. Ca 
religie de stat, creștinismul se răspindeste 
cucerind treptat noi teritorii și populații 
fără a desființa religiile locale, și mai exact 
contopindu-se cu ele si absorbinau-le. 
Marile descoperiri geografice din secolele 
al XV-lea și al XVI-lea ajută la răspindirea 
creștinismului pe noi teritorii, dincolo de 
hotarele lumii cunoscute pină atunci. 

În capitolul dedicat acestei religii, 
S.A. Tokarev prezintă cele două momente 
mari din istoria creştinismului: primul — 
ruptura formală în anul 1054 dintre cele două 
biserici, de Apus (romano-catolică) și de 
Răsărit (greco-ortodoxă), provocată de u- 
nele divergențe dogmatiae ivite de-a lungul 
secolelor; al doilea — așa-numita Reformă, 
care se desfăşoară la începutul secolului 
al XVI-lea în țările Europei Centrale și de 
Nord, mișcare burgheză impotriva feudalis- 
mului și bisericii catolice, și care a dat 
naştere unui șir de alte biserici: lutheranis- 
mul, calvinismul, angiicanismul și altele. 
În același capitol, volumul reliefează carac- 
terul nociv al eticii și moralei creștine, con- 
tradicțiile cuprinse în dogmele acestei reli- 


gii. 

Concluzia principală pe care autorul o 
desprinde din ampla și documentata sa 
lucrare este aceea că în pofida încercărilor 
de modernizare, caracteristice în prezent 
atit pentru religia creștină, cit și pentru 
toate celelalte religii, dominaţia sau influ- 
enta ideologiei religioase, credinţa în supra- 
natural, disprețul faţă de cunoașterea lumii 
reale se găsesc într-un flagrant contrast cu 
cerințele și progresul societăţii și nu pot 
avea decit un efect nociv asupra vieții 
active, permanent novatoare din zilele 
noastre. 

Chiar şi numai aceste succinte consi- 
deraţii, în limitele inerent restrinse ale unei 
prezentări, au, credem, darul de a evidenția 
utilitatea deosebită a acestei cărți pentru 
toți cei interesați în cunoașterea probleme- 
lor ateismului științific. ale educației mate- 


jalist-ştiintifice. 
te VIRGIL SINU 


Religia 
in . .. 
istoria popoarelor lumii 
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ÎN EDITURA ACADEMIEI R.S.R. 


I. DINU — Teoria generală a plutito- 
rilor (14 coli, 11 lei) 

Autorul prezintă, într-o formă originală, 
legile fundamentale ale flotabilității şi 
stabilității echilibrului corpurilor care plu- 
tesc la suprafață sau in imersiune. 

AL. GRAUR și I. COTEANU — Pro- 
bleme de lingvistică generală, vol. VI 
(15 coli, 10 lei) 

Ca și volumele precedente, și acest vo- 
lum al seriei este o culegere de studii de- 
dicate problemelor generale ale lingvisticii; 
sint tratate probleme de filozofie a limbii, 
probleme legate de metodele de cercetare 
și de sistem, analize din diverse puncte 
de vedere ale conținutului limbii etc. 


ÎN EDITURA ȘTHNȚIFICĂ: 


PLATON — Opere. vol. I — Clasicii 
filosofiei universale, traducere din elină 
(32,5 coli, 29 lei) 

Prin publicarea primului volum de ope- 
re ale lui Platon incepe editarea integrală 
a scrierilor marelui filozof și artist elin. 

Acest volum va reuni dialoguri din pe- 
rioada de tinerețe a lui Platon: Apologia 
lui Socrate, Criton, Alcibiade, Charmides, 
Laches, Corgias, Protagoras. 

J. KORNAI — Antiechilibrium — des- 
pre teoria sistemelor económice,tradu- 
cere din lb. maghiară (28,5 coli, 23,50 lei) 

Antiechilibrium reprezintă, pe de o par- 
te, o analiză critică a teoriei echilibrului ge- 
neral, care datează din secolul al XIX-lea, 
fiind dezvoltată pînă în zilele noastre cu 
contribuția celor mai de seamă economişti 
burghezi. Pe de altă parte, cartea lui J. 
Kornai reprezintă și o încercare de utili- 
zare a acestei teorii în analiza unor procese 
macroeconomice, şi anume: în cercetarea 
echilibrului pieţei, examinarea tipurilor de 
echilibru și dezechilibru, cauzele și con- 
secințele lor. 

M. BLEAHU — Morfologia carstică 
(40 coli, 35 lei) 

Lucrarea are ca scop prezentarea siste- 
matică a tuturor cunoștințelor dobindite 
pină acum asupra reliefului carstic. Ea 
cuprinde o parte generală, în care sint înfă- 
țișați factorii și legile ce condiționează ge- 
neza și evoluția carstică (condiţiile fizico- 
chimice, litologice, tectonice și hidrologi- 
ce), și o parte sistematică, în care sint 
prezentate elementele componente ale re- 
liefului carstic (lapiezuri, doline, văi carstice, 
polii etc.) 

JAMES WATSON — Biologia mole- 
culară a genei, traducere din lb. engleză 
(39 coli, 34 lei) 

Valoarea deosebită a acestei lucrări este 
conferită nu numai de gindirea și expe- 
riența unui eminent om de știință, laureat 
al Premiului Nobel, dar și de preocuparea 
lui de a oferi, de această dată, o carte care 
să sintetizeze cele mai semnificative și mai 
actuale probleme de biologie moleculară, 
în cadrul unor expuneri ce pot fi evocate 
ca un model de claritate. 


În Editura ştiinţifică au mai apărut: 


AL. BOBOC — Nicolai Hartmann și 
realismul contemporan (11 coli, 9 lei); 


stinti 


M. IONESCU — Insectele folositoare 
și dăunătoare, Colecția «Știința pentru 
toțb (3,5 coli, 2,25 lei); 

M. PĂDUREANU — Boli specifice ci- 
vilizației contemporane, Colecţia «Ști- 
ința pentru toți (3,5 coli, 1,75 lei); 

I.C. SÎNGEORZAN — Știința și re- 
ligia despre structura universului. Co- 
lecţia «Ştiinţa pentru toți (3,5 coli, 2,25 lei); 
G. VLĂDUȚESCU — Filosofia neoto- 
mistă în Franța (8 coli, 6 lei); 

E. CHENZBRAUN — Modalităţi de co- 
municare în lumea animalelor (14 coli, 
9,75 lei). 

STHAL, H. HENRI — Metode și teh- 
nici de investigație în științele so- 
ciale, vol. I (42 coli, 34 lei). 


ÎN EDITURA TEHNICĂ: 


I. RIȘAVI şi I. IONESCU — Chimie și 
probleme de chimie pentru concursul 
de admitere în învățămîntul superior. 
ed. a IV-a (40 coli, 24 lei) 

Dezvoltată la un nivel științific corespun- 
zător cerințelor și exigențelor mereu cres- 
cinde ale unui asemenea concurs, lucrarea 
cuprinde trei părți: chimie anorganică, chi- 
mie organică, probleme de chimie cu pri- 
vire la aplicațiile practice. Sint incluse şi 
problemele de chimie care au fost date la 
concursurile de admitere în anii 1971 şi 


1972 
AL. ERMACOV — Forajul cu diamante 
(15 coli, 12 lei) 

Se dau principalele proprietăți ale dia- 
mantelor industriale, se descriu sculele cu 
diamante din punct de vedere al proiectării, 
construcției, exploatării și recondiționării 
lor și se insistă în mod deosebit asupra teh- 
nologiei forajului cu diamante. 

V. BALTAC ș.a. — Felix-C256 — Struc- 
tura și programarea calculatoru- 
lui. seria «Practică» (27 coli, 32 lei) 

Prin structura lucrării, autorii creează 
o bază pentru inițierea unor cadre de pro- 
gramatori, în afara celor prinși în forme 
organizate, accentuind caracterul didactic 
al unor capitole și adăugind numeroase 
exemple rezultate din activitatea lor. Va 
fi de o utilitate certă și pentru programatorii 
avansați care o vor putea folosi ca manual 
de referință. 

N. GALAN — Motorul electric cu 
histerezis. seria «Maşini electrice (8 coli, 
8 lei) 


Dr. ing. FL. ZAGĂNESCU 


«Nu se poate vorbi de o istorie a desco- 
peririi lui Jupiter. El era cunoscut dintot- 
deauna, și din cele mai vechi timpuri tre- 
buie să se fi cunoscut și faptul că el se 
găseşte în opoziție o dată la 13 luni... 
N-a fost necesar ca Jupiter să fie desco- 
perit, după cum n-a fost nevoie să fie des- 
coperite Africa sau Europa. Acestea erau 
cunoscute dintotdeauna. Dar se puteau 
descoperi anumite fapte privind Europa și 
Africa și exact în același sens se desco- 
pereau și unele fapte privindu-l pe Jupi- 
ter. Astăzi, noi știm mult mai mult despre 
Jupiter decit știau astronomii de acum 
un secol. Dar aceștia aveau, cel puţin, 
unele idei bine definite asupra planetei, 


idei acceptabile și care păreau raţionale. 
Astronomul de astăzi, cu o mult mai bună 
cunoaștere a detaliilor, abia dacă ar putea 
face o afirmaţie despre Jupiter fără s-o 
califice drept una din ipotezele posibile»... 

Am citat atit de copios din lucrarea lui 
Willy Ley, «Observatorii cerului», tocmai 
pentru a sublinia cite speranțe și-a pus 
astronomia în informaţiile pe care urma 
să le primească de la sonda automată 
«Pioneer»-10 în ceea ce privește studie- 
rea din apropiere a planetei-gigant. 

Vom încerca, în cele ce urmează, să 
schițăm un portret al planetei care, îm- 
preună cu cei 12 sateliți ai săi, este uneori 
asemuită cu un minisistem planetar. 


Microcarte de vizită a planetei gigant 


Jupiter, cea mai mare planetă a siste- 
mului solar, probabil nu are o suprafaţă 
solidă, dar dacă totuși aceasta există, 
este (posibil) formată din hiarogen soli- 
dificat. Jupiter este ò sferă enormă, tur- 
ttà la poli, cu masa de 318 ori și volumul 
de 1 408 ori mai mari decit ale Pămintului. 
S-a calculat că masa planetei Jupiter de- 
pășește de 2,5 ori masa tuturor planetelor 
din sistemul nostru solar, luate la un loc! 
Faţă de aceste valori, rezultă o mărime 
medie a densităţii de 1,34 grame/centime- 
tru cub*, care poate fi explicată doar dacă 
planeta, ca și Saturn, ar fi formată în prin- 
cipal din hidrogen, orice alt material aflin- 
du-se doar în simburele central planetar 
și nejucind probabil vreun rol determinant 


în caracteristicile lui Jupiter. 

Privit de pe Pămint, Jupiter apare ca o 
sferă înconjurată de nori sub formă de 
benzi paralele, cu tonuri de la gri la roșu 
deschis, pe care apar pete negre, rotunde, 
umbrele unora din cei 12 sateliți. La 22 
de grade sud de ecuatorul planetei, norii 
sint întrerupți de imensa și enigmatica 
«Pată roșie», o suprafaţă ovală lungă de 
48 000 km și lată de 13 000 km, a cărei cu- 
loare variază, în timp de trei decenii, de 
la roşu cărămiziu la roșu aprins. 

Ziua jupiteriană, de aproape zece ore, 
evidențiază viteza periferică foarte mare 
a planetei în regiunea ecuatorială (de 22 
de ori mai mare decit în cazul Terrei!). 


O atmosferă copleșitoare... 


Se cunoaşte din cercetările spectrosco- 
pice că atmosfera jupiteriană conţine hi- 


*.Densitatea medie în cazul Pămintului este 
de 55 g/cm? 


drogen, deuteriu, metan și amoniac și 
se «intinde» pe o înălţime foarte mare, în 
raport cu presupusul ocean de hidrogen 
lichid care ar constitui suprafața planetei. 
Atmosfera jupiteriană, formată din sub- 


stanțe solide, lichide și gazoase, «apasă» 
asupra acestui ocean cu o presiune de 
pină la 200 000 de bari. Există mai multe 
modele pentru atmosfera lui Jupiter, din- 
tre care cel mai satisfăcător pare a fi mo- 
delul conceput de P.J.E. Peebles de la 


Universitatea Princeton; el presupune o. 


zonă exterioară din amoniac și una interioa- 
ră constind din apă, fiecare dintre aceste 
zone avind cite trei straturi corespunză- 
toare celor trei stări clasice de agregare: 
Acest model, confirmat, se pare, prin feno- 
menul de ocultație, este sprijinit de prof, 
Cyril Ponnamperufa, unul din participanții 
la programul «Mariner-Saturn-Jupiter»— 
1977, 

Planeta-gigant constituie o relicvă din 
nebuloasa originală, intrucit masa ei i- 
mensă și gravitația ridicată (2,5 g la su- 
prafață) au contribuit ca Jupiter să nu 
piardă din atmosfera sa, a cărei presiune 
scade la jumătate cu fiecare 2 000 metri 
parcurși în inâlțime, astfei inci la inâlți- 
mea de 50 km are o valoare deja foarte co- 
borită (cca 50—100 mm col H,O!). 

Fotometrul în ultraviolet montat pe «Pio- 
neer»-10 a confirmat prezența heliului și 
a hidrogenului în atmosfera planetei și au 
fost decelaţi nori de tip Cirrus, formați 
din cristale de amoniac, metan și hidrogen. 

Aceste date vin să completeze obser- 
„ațiile efectuate în principal, în 1952, de 
Baum și Code, care, folosind spectrosco- 
pul telescopului de la Mount Wilson, au 
urmărit ocultarea stelei «sigma Arietis» 
de către Jupiter. Descreşterea strălucirii 
stelei, văzută prin straturile tot mai groa- 
se ale atmosferei jupiteriene, cauzată de 
refracția atmosferică, a permis obținerea 
greutății moleculare medii de 3,3 pentru 
gazele care formează atmosfera superioa- 
ră a planetei, de unde s-a tras concluzia 
că ar trebui să existe hidrogen și heliu 
care au greutăţile moleculare 2 și respec- 
tiv 4. 

Astăzi, ca și acum un secol, nimeni nu 


a văzut suprafața lui Jupiter, ci doar vir- 
tejurile maselor de nori de dimensiuni 
uriaşe și culori pastel, întinse în benzi, da- 
torită vitezei mari de rotație a planetei în 
jurul propriei axe. 

Temperatura medie a părții superioare 
a norilor este în jur de 120—15% K și ea 
crește astfel încit la nivelul stratului for- 
mat din picături de apă atinge valori simi- 
lare celor întilnite în atmosfera terestră, 
iar apoi ar putea ajunge la mii de grade. 

Din studiul raportului heliu/hidrogen, re- 
alizat de «Pioneer»-10 cu cele două fo- 
tocatode, lucrind, respectiv „pe lungimile 
de undă de 584 și 1216 A, au rezultat 
(probabil) informaţii atit despre virsta lui 
Jupiter, cît și despre perioada iniţială a 
apariţiei stelelor din «populația ihtîi», 
formare, pare-se, din hidrogen îmbogățit 
cu heliu (în proporție de 10%). 


— În titlu; aproape tot orizontul vizibil de 
pe satelitul jupiterian Amalthea este acope- 
rit de planela-gigant, depărtată in medie 
ja 180 000 km 

1. Emisia radio a planetei Jupiter, aşa cum 
este inregistrată de dr. Gerard F. Moseley 
cu radiotelescopul de la Marfa (Texas). Ra- 
diația afectată de cimpul magnetic al plane- 
tei și de prezența satelitului Jo evidențiază 
o «furtună electrică» 

2. «Pioneer»-10 in apropierea planetei Ju- 
piter (depărtare cca 130 000 km) 


Fotopolarimetrul de pe «Pioneer»-10 a 
permis decelarea unui uriaș curcubeu în 
atmosfera jupiteriană, avind toate culorile 
spectrului. Au fost utilizate un filtru roș 
(5 800/7 000 A) și unul albastru (3 900/4 900 A) 


„„„Și o lume în contracție care transmite ! 


„Această uriasă minge turtită la poli 
este diferită de oricare dintre planetele 
stincoase și apare ca «o mostră îngheţată» 
din norul de praf și gaz primordial, din 
care a condensat sistemul nostru solar... 
Jupiter poate fi considerat aproape o stea 
Dacă ar fi ceva mai masiv, contracția 
gravitațională ar da naștere la atit de multă 
energie încît s-ar transforma într-un furnal 
nuclear...» Acestea sint părerile dr. To- 
bias Owen de la «lllinois Institute of Techno- 
logy». i 

Aceste condiţii, la care adăugăm și gra- 
vitaţia ridicată, generează compresiuni in- 
tense în sensul unei contracţii interne. 
Pe această cale s-ar putea explica de ce 
Jupiter emite de cca 2,5 ori mai multă 
energie decit primește de la Soare! În 
timp ce la nivelul orbitei lui Jupiter radiaţia 
solară pe unitatea de suprafaţă aproape nu 
depăşeşte 50 de waţi,planeta degajă un 
flux termic estimat la aproximativ 170 waţi 
pe metrul pătrat! Pe aceeași linie se înscrie 
observaţia că în zonele norilor pe care 
cade umbra sateliților jovieni temperatura 
înregistrată prin măsurători de pe Pămint 
este superioară celei a zonelor înconju- 
rătoare. 

indicaţiile furnizate de radiometrul în 
infraroşu cu două canale, funcţionind ir 
banda 14—25 de microni (sensibilitatea 
maximă pentru temperaturile de la 115°K 
la 210°K) şi în banda 29—56 microni (52— 
100°K), au permis obținerea unei hărţi 
termice parțiale a suprafeței survolate: în 
cele aproape 100 de ore cind «Pioneer»-10 
a «urmărit» planeta. 

Din informaţiile recepționate de la son- 
dă în ziua de 4 decembrie 1973 (depărta- 
rea față de Jupiter — 130 000 km) a rezul- 
tat că această planetă degajă o energie 
de 2,5 ori mai mare decit cea recepționată 
de la Soare, și deci nucleul uriașei sfere 
ar putea avea o temperatură de 5500 de 
grade! 


Jupiter emite rafale aleatorii de energie 
radio intensă, pe unde lungi în special, 
fiind — după Soare — cel mai puternic 
radioemițător din sistemul solar. 

Primele înregistrări ale «vocii lui Jupi- 
ter» au fost făcute la Institutul Carnegie 
de Burke și Franklin (1955). Ei, ca și dr. 
C.A. Shain de la C.S.1.0. din Sidney, sint 
de părere ca aceste emisii ar proveni din 
unele pete albe existente în emisfera su- 
dică, fie din uriașele furtuni cu descărcări 
electrice. Se pare că aceste emisii depind 
de cimpul magnetic, de centurile de ra- 
diație ale planetei, precum și de mișcarea 
satelitului jupiterian Jo. 

De fapt, radiosemnalele emise de Ju- 
piter sint de trei tipuri: cele care provin 
din mișcarea termică a moleculelor din 
atmosferă, emisia decimetrică (lungimi de 
undă de la 3 la 70 cm), similară celei pro- 
duse într-un sincrotron ca urmare a acce- 
lerării electronilor într-un cîmp magnetic, 
și emisia decametrică (de la 70 cm la 
60 metri), care provine, probabil, de la 
uriașele descărcări electrice din ionosfera 
planetei. Acestea par a fi în legătură cu 
mișcarea satelitului Jo. 

Radioundele decimetrice confirmă că Ju- 
piter are un cimp magnetic despre care 
se presupunea că ar avea o intensitate de 
10 gauss — tiind de 20 de ori mai intens 
decit ce! terestru — şi că ar fi înclinat cu 
cca 1) grade față de axa de rotaţie a pla- 
netei. 

Din datele obținute cu ajutorul magne- 
tometrului de pe «Pioneer»-10 a rezultat 
ca Jupiler are într-adevăr un cimp magne- 
tic sub forma unui briu continuu în jurul 
planetei, care este opus celui al Terrei 
și de numai 7,5 ori mai intens. Probabil au 
fost «aduse» și alte informații privind fap- 
tul că liniile de forță ale cimpului magnetic 
jovian sint deplasate către emisfera sudică, 
sau asupra modului cum ar putea fi ge- 
nerat un asemenea cimp magnetic intens 


Diferitele zone (benzi) ale atmosferei 
superioare joviene: 1 — regiunea polară bo- 
reală; 2 — benzi temperate nordice; 3 — 
zone temperate nordice; 4 — zona tropicală 
nordică; — 5 banda ecuatorială nordică, 6 
— zonă ecuatorială; 7 — bandă ecuatorială; 
8— bandă ecuatorială sudică; 9 — zonă tro- 
picală sudică; 10 — benzi temperate sudice, 
11 — zone temperate sudice; 12 — marea 
«Pată roșie»; 13 — regiunea polară australă. 


de nucleul de hidrogen metalic al lui Ju- 
piter! 

Prezența cimpului magnetic — care să 
dirijeze electronii în mișcare de rotație, 
considerați responsabili pentru radioemi- 
sia decimetrică — indică existența unei 
magnetosfere joviene limitată de o undă 
de şoc la întilnirea cu fluxul de particule 
incărcate, care sînt transportate cu 400 
km/s de «vintul solar», precum și a unor 
zone de radiaţii similare Centurilor Van 
Allen. 

Într-adevăr, cu ajutorul detectorului de 
radiaţii şi al analizorului de plasmă, «Pio- 
neer»-10 a transmis informaţii după care 
Jupiter ar poseda un briu de radiaţii de 
o mie de ori mai intense decit Terra, care 
a fost sesizat cind staţia evolua la 160 000 
km de planetă. Intensitatea radiaţiei din 
aceste centuri a fost atit de puternică 
încît două «imagini» transmise de foto- 
polarimetrul stației nu au putut fi recep- 


ționate pe Pămint. Totuşi, ipoteza emisă 
de dr. Van Allen că centurile de radiații 
joviene ar putea deteriora aparatura de pe 
«Pioneer»-10 nu s-a adeverit (din fericire!). 


Marea „Pată roşie“ - încă un mister 


Dacă paternitatea descoperirii benzilor 
e nori tipice pentru Jupiter este dispu- 
tată de Campani, Niccolo Zucchi, Giovanni 
Domenico Cassini, Robert Hooke și G.F. 
Gottigniez, ceea ce pare a fi prima rela- 
tare despre «Pata roșie» a fost menţio- 
nată în lucrarea lui Wilhelm Tempel, care 
a observat-o în august 1878". 

«Pata roşie» poate fi considerată ca un 
fenomen permanent, ea este totdeauna 
eliptică, are o lungime variabilă, iar culoa- 


* O «pată întunecată in emisfera sudică a lu 
Jupiter», observată de R. Hooke în 1664, ar putea 
să fie sau să nu fie «Pata roşie», dar un desen 
tăcut de G.D. Cassini în 1691 arată sigur «Pata 
roșie». 


rea se schimbă după o perioadă de 30 de 
ani, de la roșu-cărămiziu la roșu aprins! 

«Pata roșie» se mișcă față de planetă 
avind o perioadă de rotație diferită de cea 
a lui Jupiter. Din decembrie 1894 și pină 
în iunie 1901, «Pata» a rămas în urma ro- 
tației planetei (ajungind la o deplasare 
totală de 40 grade); apoi a început să se 
accelereze și, între 1901 și 1938, s-a rotit 
mai mult decit de două ori în jurul plane- 
tei. În anul următor ea și-a inversat mişca- 
rea și pină în noiembrie 1952 a executat cam 
o jumătate de rotaţie inapoi. 

Informaţii din ultimii ani vin să confirme 
că rotația «Petei roșii» se accelerează, 
durata medie a unei rotații scăzind de la 
9 ore 55 minute şi 43 secunde între 1951 


Imagini ale lui Jupiter transmise de «Pioneer»-10 în decembrie 1973 (vezi diagrama zborului, 
alăturată): A-pe fața luminată se disting benzile de nori, marea «Pată roșie» și umbra unui 
satelit jovian; B-se observă «linia» terminatorului planetar 


și 1961 la 9 ore 55 de minute și 41 secunde 
intre 1961 și 1971 și, apoi, la 9 ore 55 de 
minute și 38 secunde în 1972! 

Este interesantă evoluția ipotezelor asu- 
pra naturii «Petei roșii»: reflectarea pe 
norii jovieni a unui imens bazin de lavă in- 
candescentă; o fisură in crusta de la su- 
prafața planetei, ca urmare a ciocnirii cu 
un planetoid; primul semn al «nașterii» 
unui nou satelit jupiterian (|); un obiect 
plutitor în atmosferă, format din gheată 
sau amoniac solidificat; un uriaş gheizer 
sau chiar o «insulă» formată din compuși 
organici? 

Reluind o idee emisă în 1916 de James 
Proudman şi modelată experimental în 
1921 de Sir Geoffrey Taylor, dr. Raymond 
Hide a emis în 1961 ipoteza că «Pata roşie» 
ar fi ceea ce geofizicienii numesc o «co- 
loană Taylor». Este vorba de o coloană 
formată din virtejuri staţionare, cu ventre 
și noduri gigantice, avind la bază un fluid 
în mișcare de rotație. Unele estimări mai 
moderate indică faptul că la o înălțime în 
jur de 1 000 m s-ar afla un fel de podiș, care 
ar putea fi constituit, de exemplu, dintr-un 
nucleu solid de hidrogen. Desigur, în aceste 
condiţii, viteza de rotaţie a acestui obiect nu 
ar trebui să ditere de cea a planetei; 
dar de ce nu am admite chiar că insuși 
Jupiter are ó viteză de rotație variabilă? 
Aceasta ar insemna să fie infirmat prin- 
cipiul conservării momentului cinetic un- 
ghiular. Dacă, însă, se admite că între faza 
lichidă din interiorul planetei și cea solidă, 
presupusă a fi la exterior, apar, în condi- 
tille unui cîmp magnetic intens, cupluri 
de forțe, atunci acestea ar putea contri- 
bui la schimbarea momentului cinetic un- 
ghiular; de aici și pînă la justificarea varia- 
țiilor vitezei de rotaţie la suprafața pla- 
nstei nu este decit un pas... 

Studiată de «Pioneer»-10 cu ajutorul 
radiometrului în infraroșu, marea «Pată 
roșie» a fost fotografiată cu ajutorul foto- 
polarimetrului pentru prima dată din afara 
atmosferei terestre și de la o depărtare 
atit de mică. Informaţiile recepționate, 
nedate incă publicităţii, întăresc opinia 
contorm căreia «Pata roșie» ar putea con- 
stitui o veritabilă fereastră pentru obser- 
varea interiorului planetei-gigant. 

Prof. Ponnamperuna apreciază că, dacă 
se vor compara spectrele în infraroşu ale 
materiei din care este formată «Pata roşie» 
și cele ale unui polimer obținut în labora- 
torul său de la Centrul de cercetări Ames 


(Continuare în pag. 48) 
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Intr-o comunicare ţinută in 1912 lar Academie, 
matematicianul și astronomul român Spiru Haret 
a emis ipoteza că «Pata roșie» ar fi o zonă cu for- 
me de viața, 


s.a 


e Noul pod peste Dunăre de la Bratislava are o lungime de 


peste 420 m. 


e Instalaţii de deplasare și montare pe remorchere 
e Un colos de 800 de tone pe un trailer 
e 3 400 de cai putere trag... podul pe Dunăre 


Dunărea s-a îmbogăţit cu încă un pod. 
Este vorba de podul construit de lucrătorii 
de la Întreprinderea de montaje siderur- 
gice din Bratislava. Specialiștii acestei 
întreprinderi au înălțat deasupra apelor 
multe poduri atit în R.S. Cc.ioslovacă cit 
și în alte țări, dar în cazul podului de aici 
au trebuit să «descopere» o tehnologie 
deosebită. Din cauza spațiului foarte mic 
al capului de pod, specialiștii de la Între- 
prinderea de montaje siderurgice Ostrava 
au propus montarea secțiunilor podului 
pe mal și transportarea lor ulterioară pe 
apă, pentru asamblare. Pentru această 
tehnologie s-a efectuat o amplă pregătire 
tehnică — montajul continuu, asemănător 
cu o linie de producție. Diferitele mate- 
riale —tablă de oţel, profile, bare trans- 
versale, țevi etc.— erau descărcate din 
vagoanele de cale ferată cu ajutorul unei 
macarale şi depozitate pe rampa centrală 
de sub pod. Apoi,'de aici, ele erau trans- 
portate, după necesităţi, cu ajutorul unui 
vagon pe o platformā fixată deasupra 
podului. 

Înainte de a începe instalarea secțiuni- 
lor de mijloc ale podului (care urmau să 
fie transportate spre axul podului prin 
plutire), tehnicienii au trebuit să monteze 
direct pe pilonul oblic de beton armat al 
podului și de partea carosabilă a malului 
secțiunile care cuprindeau capetele de 
pod (cu o lungime totală de 1334 m); 
aceasta s-a realizat cu ajutorul unei maca- 
rale uriașe cu o capacitate de ridicare de 
50 tf. După completarea ambelor secțiuni 
pe axa orizontală a podului, grinzile, cu 
o greutate totală de 1 600 tone, s-au ridicat 
pină la nivelul necesar și s-au fixat cu 
lagăre pe un suport solid. În acest stadiu, 
porțiunea. respectivă a viitorului pod 
înainta cu 50 m de la mal, sub formă de 
consolă liberă. 

Să revenim însă la faza tehnologică 
privind transportul pe apă al secţiunilor 
de mijloc și montarea lor la locul definitiv. 
Una dintre cele două secțiuni de mijloc 
— avind o lungime de 75 m, o lățime de 
21 m, o înălțime de 48 m şi o greutate de 
800 tone — trebuia mutată de pe platforma 
de premontaj pe rampa de încărcare și 
montare definitivă. Cu ajutorul motoare- 
lor electrice, acest gigant de 800 tone s-a 
deplasat pe orizontală, glisind între cei 
patru stilpi provizorii ai instalaţiei de depla- 


sare spre punctul de imbinare cu celelalte 
tronsoane ale podului. 

Transportul grinzilor a fost precedat de 
pregătirea ambarcaţiilor necesare, com- 
puse din trei remorchere. Acestea urmau 
să transporte, în afara secțiunilor propriu- 
zise, grinzi (800 tone greutate fiecare) și 
instalaţiile de susținere. Pe podul pluti- 
tor s-au pregătit apoi instalaţii de anco- 
rare, de ridicare, de semnalizare și de 
comunicare. 

Complicat a tost procesul de incărcare 
pe remorchere a grinzii podului, care cu 
ajutorul unei instalaţii hidraulice de ridi- 
care a fost înălțată la 10 m deasupra ram- 
pei de încărcare, iar sub capătul ei a fost 
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«virit» primul remorcher cu o capacitate 
de 1 500 tone, pe care era montată o con- 
strucție de susținere. 

După fixarea capătului grinzii în insta- 
lația de susținere, ambarcația a avansat 
incet spre mijlocul Dunării, trăgind după 
ea și grinda al cărei cel de al doilea cap 
se afla încă pe mal. Apoi o nouă ridicare 
a capului de grindă existent pe mal, și în 
această fază se trage sub ea al doilea 
remorcher, care a preluat prin instalațiile 
sale cea de a doua parte a greutății colo- 
sului de metal. Astfel, întreaga construc- 
ție a podului a căpătat o poziție aproape 
definitivă, urmînd numai să fie deplasat 
la locul de montare definitivă. 

Încă cîteva cifre interesante: tabla de 
oțel din care au fost construite secțiunile 
are o grosime între 14—20 mm; pilonul şi 
secțiunile 2 și 3 au o lungime de 133,4 m, 
lungimea secțiunii 4 este de 75 m, a sec- 
țiunii 5 de 78 m, a secţiunii 6 de 71 m, iar 
a secțiunii 7 (pe malul sting al Dunării) 
de 73 m. 
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În cadrul fizicii moderne, fenomenul de supraconductibilitate 
ocupă un loc de o deosebită importanţă. După o gestație de mai 
multe decenii, perioadă în care interpretarea teoretică a fenóme- 
nului a apărut cu o intirziere de 46 de ani, supraconductibilitatea 
se găsește în pragul unor realizări practice de importanță excep- 
țională pentru dezvoltarea viitoare a științei și tehnicii. 

Am putea spune că fenomenul descoperit de Kammerlingh 
Onnes în 1911 a polarizat de-a lungul deceniilor activitatea unor 
valoroși fizicieni, iar cercetările efectuate nu numai că au lămu- 
rit mecanismul acestui interesant fenomen, dar au deschis largi 
perspectite de aplicare. Domenii ale tehnicii care pină mai ieri 
păreau definitiv constituite au trebuit să fie reconsiderate prin 
prisma fenomenului supraconductibilităţii. De fapt, acest proces 
a insemnat o nouă etapă in dezvoltarea domeniilor respective, 
un veritabil prilej de «intinerire». Am menţiona în acest sens, 
în primul rind, electrotehnica. Aplicarea supraconductibilității 
în electrotehnică înseamnă realizarea de generatoare și transfor- 
matoare cu randamente superioare, transportul fără pierderi 
al energiei electrice la mari distanţe, realizarea de electromag- 
neți pentru cimpuri de mare intensitate, obținerea unor sisteme 
eficiente de sustentație magnetică fără frecări utilizabile Ince- 
pind de la lagărele unor motoare şi terminînd cu transportul 
feroviar. 

Criomașinile electrice, criotransformatoarele, rețelele elec- 
trice criogenice, crioelectromagneții... reprezintă tot atitea pre- 
ocupări care prefigurează o nouă etapă în dezvoltarea electro- 
tehnicii: crioelectrotehnica. Beneficiind de tehnologiile crioge- 
nice, crioelectrotebnica va permite producerea, transmisia şi 
utilizarea energiei electrice la înalți indici economici. Dar electro- 
tehnica nu este singurul domeniu în care criogenia este pe cale 
să producă o adevărată revoluție. Aplicațiile lichidelor crioge- 
nice sint extrem.de variate și numeroase, acoperind domenii 
ca siderurgia, petrochimia, biologia, medicina, cosmonautica 
etc. Am lăsat intenţionat mai la urmă un domeniu al tehnicii care, 
deși tinăr, va fi puternic influențat de supraconductibilitate. 
Este vorba de electronică. Electronica de mline va fi probabil 
crioelectronica, căci introducerea tehnologiei materialelor supra- 
conductoare va permite realizarea de componente și echipa- 
mente care vor depăși prin performanţele lor actualele realizări 
din domeniul electronicii clasice. 


EFECTUL JOSEPHSON ȘI CRIOELECTRONICA 


Electroniștii și-au pus mari speranțe în proprietățile materia- 
lelor supraconductoare. Faptul că o substanţă în stare supra- 
conductoare este complet lipsită de rezistenţă electrică, iar un 
cimp magnetic de o anumită intensitate poate anula această 
proprietate, aducind substanţa la starea normală, au condus la 
ideea realizării unor componente electronice cu performanţe 
superioare, capabile să înlocuiască tehnicile utilizate în prezent. 
Spre exemplu, un circuit supraconductor minuscul poate servi 
drept celulă de memorie. În el, semnalul care trebuie stocat se 
memorează prin inducerea unui curent, care datorită stării supra- 
conductoare va persista un timp îndelungat. Ca element de co- 
mutație poate servi dispozitivul denumit criotron, care comandă 
un circuit prin intermediul cimpului magnetic. Într-adevăr, cit 
timp cimpul magnetic al criotronului este nul sau sub valoarea 
critică, dispozitivul menține circuitul în stare deschisă. La apli- 
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carea unui cimp magnetic de o intensitate superioară valorii 
critice, starea de supraconductibilitate dispare iar criotronul 
blochează circuitul. 

Aceste aplicații ale supraconductoarelor în electronică sint 
cunoscute de mai multă vreme şi nu asupra lor dorim să insistăm. 
Posibilităţile de aplicare a supraconductoarelor în electronică 
s-au extins mult odată cu descoperirea fenomenului de tunelare 
biparticulă Intre două supraconductoare separate printr-un strat 
izolator, care a căpătat denumirea de efect Josephson. 

În anul 1962, tinărul fizician englez Brian Josephson a ajuns 
la concluzia, pe baza unor studii teoretice, că joncţiunile formate 
din două supraconductoare posedă citeva proprietăți deosebit 
de interesante, care, ulterior, au fost demonstrate experimental. 
Această descoperire i-a adus lui Josephson Premiul Nobel 
pentru fizică pe anul 1973 (vezi «Stiinţă si tehnică» nr. 1/1974). 

Joncțiunile studiate de Josephson sint formate din două la- 
mele supraconductoare separate de un strat izolant. O aseme- 
nea joncțiune este parcursă de un curent, deși tensiunea la 
bornele ei este nulă. Acest fenomen se numește efect Josephson 
continuu și se datorează tunelării biparticulelor lui Cooper. 

Dacă intensitatea curentului stabilit prin joncțiune depășește 
o anumită valoare, care reprezintă curentul critic le, se constată 
apariția la bornele ei a unui salt de tensiune după care curentul 
continuă să crească odată cu tensiunea. Dacă facem să scadă 
curentul, se constată apariţia unui histerezis: curba de revenire 
nu coincide cu cea obținută la creșterea curentului. O asemenea 
caracteristică de tensiune-curent demonstrează că joncţiunile 
Josephson pot fi utilizate pentru realizarea unor noi tipuri de 
memorii pentru calculatoare. Există, însă, posibilitatea de a 
realiza astfel joncţiunile încit histerezisul să nu apară. , 

Dar trecerea prin efect tunel a biparticulelor dintr-un supra- 
conductor în altul implică existenta unei relaţii intre fazele 
undelor asociate biparticulelor de o parte și de alta a stratului 
izolant, care se modifică în prezenţa unui cimp magnetic. Altfel 
spus, se observă o variaţie periodică a curentului critic în funcție 
de cimpul magnetic aplicat (fig. 1). Apariţia prin joncțiune a aces- 
tui curent, care nu mai este continuu ci oscilant, reprezintă efec- 
tul Josephson alternativ. Frecvența curentului este egală cu 
2 eU/h, în care V este diferența de potenţial la bornele joncţiunii, 
e — sarcina electronului, lar h — constanta lui Planck. Factorul 
de proporţionalitate dintre frecvență și tensiune este de 484 
meganertzi pe microvolt. Pentru tensiuni de numai cițiva mili- 
Ni, Pipete curentului oscilant din joncțiune depășește 102 

ertzi. . 

Dar, după cum se știe, un curent electric oscilant dă naștere 
unei radiaţii electromagnetice de aceeași frecvență. De aici 
rezultă posibilitatea de a folosi joncțiunile Josephson ca gene- 
ratoare de înaltă frecvenţă. Oscilatoarele realizate pe acest 
principiu oferă avantajul unei game foarte largi de frecvențe, 
care pot fi variate prin simpla modificare a tensiunii aplicate jonc- 
țiunii. Ceea ce reduce totuși cimpul de aplicare este puterea mică 
a oscilatorului. 

Reţine atenţia și faptul că joncțiunile Josephson pot fi utili- 
zate nu numai ca generatoare, ci și ca detectoare de unde electro- 
magnetice. Astfel, dacă se trimite o undă de hipertfrecvenţă pe 
o joncțiune, se constată atit o diminuare a curentului critic, cit 
și apariția unor discontinuități pe caracteristica tensiune-cu- 
rent (fig. 3). Salturile de curent au loc pentru valori discrete ale 


tensiunii egale cu un număr întreg de cantităţi hf/2e, unde f 
este frecvența radiației recepționate. Această constatare a stat 
la baza fundamentării unei noi metode de determinare a rapor- 
tului e/h. 

Desigur, simbioza supraconductibilității cu electronica im- 
plică realizarea unui echipament criogenic adecvat noului do- 
“meniu. Criostatele clasice presupun utilizarea a două vase 
Dewar cu pereţi dubli, precum și un sistem de izolare termică. 
Realizate din oțel sau din sticlă, aceste vase sint destul de volu- 
minoase. Utilizarea oțelului pentru criogenizarea joncţiunii Jo- 
sephson este contraindicată, datorită greutății mari a materia- 
lului și proprietăților sale magnetice. În ce privește sticla, ea 
este desigur mai ușoară, dar mult prea fragilă pentru a corespunde 
acestui scop. După mai multe experimentări s-a constatat că 
fibra de sticlă posedă cele mai bune proprietăţi. Cu ajutorul ei 
s-au realizat criostate superizolante termic, care nu mai nece- 
sită stratul protector din azot lichid. Lichidul criogenic, heliul 
lichid, se găsește într-un recipient interior, înconjurat de citeva 
straturi dintr-un material special, care reprezintă ecranul ter- 
mic. Acest ansamblu este introdus intr-un alt recipient, în care 
se realizează un vid înaintat. Criostatul astfel realizat are un volum 
mic și un consum redus de heliu lichid, tapt ce îi contera o bună 
autonomie. 


1— Efectul Josephson alternativ: curentul critic, | , are o variație 
periodică în funcție de amplitudinea cimpului magnetic H aplicat 

2—Două minuscule dispozitive SQUID care permit măsurarea 
unor fluxuri magnetice infime 
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3 — Datorită variaţiei in salt 
a curentului critic in functie 
de tensiune, joncțiunile Jo- 
sephson pot fi utilizate ca de- 
tectoare de unde electromag- 
netice 


4-— Dispozitivul SQUID continuu (4a) este format din două joncți- 
uni Josephson (notate cu X pe schemă) plasate intr-un circuit supra- 
conductor. Dacă circuitul este traversat de curentul |, mai mare 
decit curentul, se obține o diferență de potențial la bornele jonc- 
tiunilor (4b şi c). Dacă se utilizează un circuit de reacție (4 d), dispo- 
zitivul permite măsurarea variațiilor extrem de fine ale cimpurilor 
magnetice 


5 — Dispozitivul 5 
SQUID in radiofrec- ?Ẹ 
vență comportă o sin- 
gură joncțiune Joseph- 
son (semnul X pe sche- 
mă) 


UN MAGNETOMETRU ULTRASENSIBIL 


Efectul Josephson deschide perspectiva reali - 
netometre cu precizie şi sensibilitate fără „eziri + Aaa 

Utilizarea acestui efect pentru măsurarea cimpurilor magnetice 
foarte slabe, cum ar fi cel al inimii sau al unor falii, se bazează 
pe cuantificarea cimpului respectiv. Dispozitivele de acest gen 
(fig. 2). cunoscute sub denumirea de SQUID (Superconducting 
Quantum Interference Devices), pot funcţiona in continuu sau 
în radiotrecvenţă. 

Traductoarele SQUID continuu se compun din două joncţiuni 
Josephson, montate într-un inel supraconductor (fig. 4 a), stră- 
bătut de curentul l. Caracteristica tensiune-curent a acestui 
dispozitiv este asemănătoare cu cea a unei singure joncţiuni: 
dacă la ia valori superioare curentului critic Ic, la bornele celor 
două Joncţiuni apare o diferență de potențial V. Dacă perpendi- 
cular pe planul inelului se aplică un cimp magnetic, se constată 
că valoarea curentului critic este funcție periodică de fluxul care 
traversează, perioada fiind egală cu cuanta de flux, denumită 
şi fluxon, x 

Această noţiune este legată de faptul că biparticulele lui Coo- 
per, avind un caracter ondulatoriu, impun ca fluxul magnetic ce 
traversează un circuit supraconductor închis să fie o mărime cuan- 
titicată. Cuanta de tiux, notată cu O..are expresia h/2e și repre- 
zintă un flux elementar de numai 2.10" weber. Este vorba de o 
valoare într-adevăr infimă: fluxul cimpului magnetic terestru 
pi Sali de mărimea unui fir de păr omenesc este de cîțiva 
uxoni 

Fenomenul poate fi explicat prin interferența curenților care 
străbat cele două laturi ale inelului. Cind curentul critic |, des- 
crește de la |., la I-„, caracteristica trece de la (1) la (2). Dar 
curentul lẹ fiind impus, deci constant, tensiunea electromotoare 
V crește de la valoarea V, la V, (fig. 4 b). Prin urmare, și tensiunea 
la borne este funcţie perlodică de flux. 

Un naamansa dispozitiv poate fi utilizat ca magnetometru ci- 
fric (digita Pentru măsurarea cimpului magnetic este suficient 
să se măsoare numărul de oscilații ale tensiunii care se produc 
cînd: se stabilește fluxul prin inel. Pentru măsurarea cimpurilor 
magnetice de intensităţi foarte mici se poate utiliza o altă metodă. 
Din fig:4 c se constată că un SQUID polarizat în vecinătatea unui 
minimum de tensiune (punctul P din fig. 4 c) poate răspunde la 
o variaţie de flux magnetic egală cu o fracțiune mică din fluxul 
elementar, căci curba tensiune-flux prezintă o variație rapidă 
în acest punct, Pentru a detecta variaţia de tensiune provocată 
prin aplicarea unui mic cîmp magnetic, una dintre joacţiuni se 
poate cupla într-un circuit.eu. reacţie (fig. 4 d). Tensiunea de mă- 
surat detectată, amplificată și transformată în variaţie de curent, 
este aplicată unei bobine cuplate cu dispozitivul SQUID. Mon- 
tajul se reglează astfel încit traductorul SQUID joacă rolul de 
detector de nul. Cu un asemenea montaj, J.K. Kruger a reușit 
să măsoare cîmpuri infime, al căror flux magnetic a fost de nu- 
ma „2.10% weber. . 

n ce privește SQUID-ul «in radiofrecvență», el comportă o 
singură joncțiune Josephson (fig. 5) plasată într-un inel supra- 
conductor cuplat cu inductanţa L a unui circuit rezonant derivație. 
Un curent la frecvența de rezonanţă (cîțiva zeci de megahertzi) 
provoacă apariția unei tensiuni la bornele circuitului oscilant. 
Se constată că amplitudinea acestei tensiuni este funcţie pe- 
riodică de fluxul magnetic ce traversează dispozitivul SQUID. 
Adesea, acest sistem este prevăzut cu un circuit de reacţie. 
Ceva mai puţin sensibil decit SQUID-ul «in continuu», acest 
dispozitiv permite măsurarea unor fluxuri magnetice de numai 
2.10» weber. 

Să facem o comparaţie. Sensibilitatea unui SQUID este de 
10: tesla, în timp ce sensibilitatea unui magnetometru ultramo- 
dern, cel cu protoni, este de ordinul 10": tesla, iar cea a unui 
magnetometru cu vapori de cesiu, de 10-: tesla. Desigur, un 
dispozitiv de o asemenea sensibilitate este necesar să fie bine 
protejat impotriva cîmpurilor exterioare și a tiuctuaţiilor acestora. 
Astfel, zgomotui provocat de cimpul magnetic terestru este 
10"? tesla, deci de 10° ori superior pragului de sensibilitate al 
SQUID-ului. 

n multe cazuri interesează nu cimpul magnetic la un moment 
dat, ci variația acestuia, sau cum se mai spune gradientul cimpu- 
lui. În scest scop dispozitivul SQUID este asociat cu două bo- 
bine identice astfel cuplate încit să fie insensibile la cimpuri 
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doctor în științe medicale 


În urmă cu un sfert de secol, apărea o 
celebră carte a lui Victor Robinson, care 
se intitula promițător «Victorie asupra du- 
rerib. După descrierea performanţelor chi- 
rurgicale în domeniul analgeziei, ar fi tre- 
buit ca noțiunea de durere să rămină de 
domeniul trecutului. Dar timpul l-a con- 
trazis pe autor. Durerea există și astăzi. 
Parafrazindu-l pe Ovidiu, am putea spune 
că au rămas atitea dureri cite scoici sint în 
nisipul mării. N 

Se poate defini durerea aşa cum am 
defini o noțiune sau o teoremă matematică? 
Dacă i-am spune «senzație neplăcută sau 
senzație opusă celei plăcute sau «reacție 
particulară la stimuli care produc o leziune 
exprimată printr-o sumedenie de nuanţări 
verbale sau mimice, este ca și cum am defini 
caracterul unui om după veșmintele pe 
care le poartă. 

Durerea este ceva mai mult. Ea apare 
ca o suferință, rezultată dintr-un amestec 
de percepție și reacție. Reacţia poate anti- 
cipa sau poate fi un răspuns al percepției. 
O lovitură, o migrenă, cancerul, o fractură, 
intervențiile chirurgicale și atitea alte cauze 
de durere pun medicului cele mai compli- 
cate întrebări. Durerea este fără îndoială 
cel mai prețios simptom care ajută imens 
diagnosticianului în precizarea cauzei care 
a produs-o. Uneori, caracterele, periodici- 
tatea și ritmul durerii sînt atit de precise 
încît un medic experimentat poate pune 


Secționarea nervului perițeric (a), care 
este in același timp și motor şi senzitiv, pro- 
duce o paralizie musculară, iar secționarea 
doar a rădăcinii senzitive (b) elimină toate 
senzațiile, nu numai durerea. 


IA 


diagnosticul chiar înaintea examinării cli- 
nice. 


PERCEPEREA DURERII 
ȘI REACȚIILE EI 


Trebuie făcută o deosebire între perce- 
perea durerii și reacțiile care rezultă, adică 
strigătul de durere, contracția mușchilor 
faciali, contractarea pleoapelor, modificările 
pulsului şi ale tensiunii arteriale, transpi- 
rația. La om, pragul perceperii durerii în 
condiții similare rămine remarcabil de con- 
stant la persoane normale. O serie de in- 
fluenţe, aparent neimportante, ca un zgo- 
mot puternic, stringerea în mină a unui 
obiect, stringerea fălcilor, o senzaţie ne- 
plăcută în altă parte a corpului sau un medi- 
cament paleativ, cresc pragul de percepere 
a durerii. Chiar și alte senzaţii ca: frecţiu- 


A 


nea sau încălzirea zonei dureroase, băuturi- 
le alcoolice, substanţele analgezice sau hip- 
noza ridică foarte mult pragul percepţiei 
durerii. 

Pragul reacției de durere variază mult de 
la individ la individ. Cei cu temperament 
stoic sau flegmatic reacţionează mai lent 
la durere decit persoanele nevrotice. 

În raport cu densitatea receptorilor pen- 
tru durere și gradul de suprapunere a uni- 
tăților senzitive, pragurile de sensibilitate 
dureroasă diferă nu numai de la organism 
la organism, dar chiar de la țesut la țesut. 
În raport cu localizarea se deosebesc dureri 
superficiale (exemplu: durerea cutanată), 
dureri parietale (durerea în cursul unei 
inflamații a pleurei parietale), durerea so- 
matică profundă (periostul, țesutul conjunc- 
tiv şi mușchiul) şi durerea viscerală. 

Durerea cutanată, deși este descrisă de 


SECȚIDNAREA 
NERVULUI PERIFERIC 
a 


obicei ca fiind de diferite feluri — arză- 
toare, înțepătoare, junghi etc. — are totuși 
aceleași calități, diferenţele fiind datorate 
numai variațiilor de durată a senzației. Un 
individ legat la ochi nu poate deosebi dure- 
rea produsă de o înţepătură de ac, de un 
virf cald, de o stimulare electrică puncti- 
formă sau de smulgerea unui fir de păr. 
Aceste dureri sint descrise ca o înţepătură, 
tăietură sau pişcătură. O durere arzătoare 
apare cind senzația este mai prelungită, 
indiferent. dacă e produsă de căldură, de 
radiația ultravioletă sau de un iritant chimic 
sau mecanic. 

Factorii care provoacă durerea sînt dife- 
riți: mecanici, de exemplu, strivirea sau 
rănirea tegumentelor, durerea periostală du- 
pă lovituri (destul de dese în timpul meciu- 
rilor de fotbal), chimici, durerile după inges- 
tia unor substanțe caustice, inflamatori, în 
cursul inflamaţiilor acute (de exemplu, a- 
pendicită sau peritonită acută) sau cronice, 
şi ischemici, de exemplu, durerea din infarc- 
tul miocardic sau arterita obliterantă. 

Pe lingă răspunsurile obișnuite ale dure- 
rii, apar însă și unele forme ale căror parti- 
cularități creează entități bine conturate. 
Cauzalgia este o stare dureroasă, excesiv 
de intensă, care apare la citeva zile sau săp- 
tămini după o leziune. Durerea localizată 
de obicei la palmă sau laba piciorului dă 
senzaţia atingerii unui obiect incandescent 
Durerile cauzalgice sint considerate drept 
cele mai chinuitoare. Orice stimul extern 
— atingerea, zgomotul, trepidaţiile, emo- 
țiile, alimentele calde sau reci — intensifi- 
cîndu-le pînă la intoleranță. Paresteziu este 
o pseudosenzaţie de amorțeală, gidilătură, 
furnicătură, înțepătură, răceală, presiune 
sau strivire localizată în profunzime, in- 
tr-un anumit teritoriu de inervaţie, de obicei 
la nivelul nervilor periferici. Nevritele al- 
coolice, diabetice, arteriosclerotice sau reu- 
matice sînt deseori însoţite de parestezii. 
Nevralgia este o criză dureroasă particulară, 
secundară fenomenelor de iritație a nervilor 
periferici, adesea însă neputindu-se stabili 
cauza precisă care provoacă durerea. Teri- 
toriile nervilor sciatici, trigemen, intercos- 
tali, occipital sînt interesate predominant. 
Durerile fantomă apar proiectate la nivelul 
unei miini sau al unui picior amputat. 


CUM SE TRANSMITE 
DUREREA? 


După formele de manifestare, durerea 
apare deci ca un semnal primordial de apă- 
rare vitală și în 'acelaşi timp ca o stare 
particulară de suferință. Dar cum se expli- 
că? De ce o înțepătură la picior sau o lovi- 
tură la un deget se resimte tocmai la cap? 

Înseamnă că senzația dureroasă are anu- 
mite căi de transmitere. Această întrebare 
şi-au pus-o mulți fiziopatologi, dar răspun- 
surile au fost diferite. Încă de la sfirşitul 
secolului al XVIII-lea se considera că dure- 
rea este efectul unei stimulări excesiv de 
intense. Ulterior s-a putut afirma că orice 
cale senzitivă poate deveni un drum de 
transmitere a durerii. Dar reprezentarea 
centrală este atit de difuză incit nu se poate 
afirma că există o zonă nervoasă precisă 
a, cata de apariția durerii. 

ultimele decenii ale secolului nostru, 
introducerea metodelor electronice în fizio- 
logie a arătat că există un raport direct pro- 
porțional între diametrul fibrei nervoase 
şi viteza de conducere, pragul de excitabili- 
tate și rezistența la compresiune. Înregis- 
trările electrice culese din nervii periferici 


reprezintă sumaţia activităţii electrice a 
fibrelor de diferite tipuri și diverse diametre. 
Aceste fibre sint de trei tipuri — A, B 
(ambele mielinizate) și C (amielinizate). 
Astăzi se admite că senzația dureroasă este 
mediată de fibre subțiri cu ritm de condu- 
cere lent (tip A, delta) şi de fibre amielinice 
de tip C, care ar determina două tipuri de 
durere — primară şi secundară. Caracte- 
rele durerii de tip cauzalgic sau durerile 
cu caracter de arsură din procesele inflama- 
torii se pare că sint mediate de fibrele C. 

Voi reveni asupra unei idei clasice de 
transmitere a durerii pe căi anatomice, deoa- 
rece ea rămîne punctul de plecare de la 
care au pornit metodele de tratament chirur- 
gical al durerii. Considerind durerea ca o 
senzaţie, s-a pus pe drept cuvînt întrebarea 
dacă durerea nu ar putea avea aceleași căi 
de transmitere ca și a tuturor senzaţiilor. 
Să luăm ca exemplu senzația tactilă. De la 
piele la scoarța cerebrală, ea parcurge un 
triplu traiect: primul de la piele la măduva 
spinării printr-o fibră nervoasă, al doilea 
de la măduvă la talamus, al treilea de la 
talamus la scoarţa cerebrală, ale cărei celule 
permit perceperea senzaţiei. 


NU SÎNTEM TOȚI 
CA MUCIUS SCAEVOLA 


Mucius Scaevola și-a ars brațul fără a 
manifesta nici cel mai mic semn de durere. 
Dar cum nu sintem cu toţii aidoma lui, nu e 
de mirare că o simplă înțepătură de albină 
poate să genereze unora o tragedie a durerii. 
Personal, am avut ocazia să văd cea mai 
teribilă scenă de manifestare dureroasă la 
un marinar înțepat de un pește veninos 
numit Oragon. Mă gindeam, atunci, că 
dacă aș fi avut un aparat de măsurat dure- 
rea, aș fi putut înregistra procentul de 
durere reală, în comparaţie cu procentul 
de spectacol. 

În ultimii ani, măsurarea durerii patolo- 
gice a fost obiectul a foarte multor studii. 
Importanţa sa clinică ar fi imensă, deoarece 
ar reflecta gradul suferinței şi de aici s-ar 
ajunge la evaluarea terapiei analgezice. În 
durerea experimentală, intensitatea răspun- 
sului este condiţionată de intensitatea sti- 
mulului dureros. Durerea se va intensifica 
proporțional cu creșterea stimulului, a- 
proape la toți subiecții de experiență, deoa- 
rece procesul de transmitere a durerii prin 
sistemul nervos central este mult mai sim- 
plu decit în durerea patologică. Eric Kast 
din Chicago a propus în urmă cu cîțiva ani 
o interesantă metodă de măsurare a durerii, 
care se bazează pe compararea subiectivă 
a durerii patologice cu o durere experimen- 
tală, Pacientul este pus să compare durerea 
cauzată de boală cu alta cauzată artificial 
de un dispozitiv stimulator de durere. Cind 
ambele impulsuri — boala și stimulatorul 
— creează aceeași tensiune dureroasă, se 
înregistrează datele obținute. Metoda este 
totuși criticabilă, deoarece se bazează pe o 
serie de factori subiectivi, fiecare pacient 
notind diferit senzaţia dureroasă. 


SEDARE DOLOREM DIVINUM — 
AXIOMA VECHII ȘI NOII MEDICINI 


Secole de-a rindul, scopul principal al 
cercetărilor terapeutice a fost de a calma 
durerea. De la sugestie și hipnoză la acupunc- 
tură, de la aspirină la opiacee, de la aneste- 
zia generală la chirurgia măduvei și creieru- 
lui, totul pentru a calma durerea, indiferent 
de sursa ei. Ceea ce la unii este eficace, la 


alţii nu proauce nici un efect, chiar cînd 
cauza obiectivă care a produs durerea este 
aceeași. Dacă unele senzații dureroase sînt 
suportabile și de scurtă durată, altele sînt 
de mare intensitate și tenace, atît de intense 
şi atit de tenace incit unii devin robii opia- 
ceelor sau îi tentează tot felul de intervenții 
chirurgicale. 

Metodele chirurgicale preconizate au ca 
scop intreruperea căilor sensibilităţii dure- 
roase la diferite niveluri. Astfel, o durere 
radiculară de tip nevralgic sau mialgic, o 
durere de tip talamic sau cerebral pot bene- 
ficia teoretic de cure chirurgicale. Logic 
ar fi să se îndepărteze într-un punct sau 
altul calea de transmitere a durerii. Dar 
nervul periferic nu poate fi secționat, deoa- 
rece secționarea concomitentă a fibrelor 
motorii pe lingă cele senzitive ar antrena 
paraliza membruiu respectiv. Radicoto- 
mia sau secţionarea rădăcinilor senzitive 
medulare duce, pe lingă dispariția sensibi- 
lității dureroase, și la dispariția celorlalte 
forme indispensabile de sensibilitate. Cor- 
dotomia, adică secționarea celei de a doua 
fibre, de la măduvă la talamus, este urmată 
fie de rezultate tranzitorii — dacă se sec- 
ționează numai fibrele corespunzătoare zo- 
nei dureroase, fie de consecințe grave — 
dacă se fac distrugeri importante ale mădu- 
vei. Încercarea de întrerupere a legăturii 
talamice — talamotomia — nu este nici ea 
lipsită de riscuri sau de reinstalarea durerii. 

Un renumit profesor francez — Leriche 
— care și-a consacrat toată viața chirurgiei 
durerii, a ajuns la concluzia că nu există o 
singură zonă nervoasă, răspunzătoare de 
apariția durerii. Ar trebui distrus tot siste- 
mul nervos — spunea el — pentru a scăpa 
de durere. Toate tratamentele chirurgicale 
rămîn deci soluţii excepţionale, după ce 
toate celelalte încercări s-au soldat cu e- 
șecuri. 

Cordotomia (secționarea celui de-a! 
doilea circuit) și talamotomia sint solutii 
excepționale 


combinatul 
de prelucrare 
a lemnului 


N-ar fi exclus ca legenda, potrivit căreia flăcăii Vrincioaiei, 
după ce se luptaseră vitejește să fi fost înzestrați fiecare cu cite 
un munte prin văile cărora au întemeiat satele de astăzi, să con- 
țină o mare doză de adevăr. Codrii munţilor Vrancei sint stră- 
vechi și tot atît de străvechi sint legendele care vorbesc despre 
vitejia și iscusința moldovenilor, despre dragostea lor de liber- 
tate şi statornicie. Dar cea mai frumoasă, mai bogată în sensuri 
dintre toate legendele născute pe aceste «guri de rai» se în- 
făptuiește astăzi, sub privirea noastră, cînd fiecare sat și fie- 
care oraş vrincean invocă cimentul și cărămida ca pe o nece- 
sitate a existenței. Se construiește masiv, se înfăptuiesc ca 
pretutindeni în țară planuri și idei îndrăznețe, oamenii și locurile 
acceptă mutații radicale și definitive în destinul și opțiunile lor. 

Politica Partidului Comunist Român de dezvoltare armonioa- 
să, echilibrată, multilaterală a tuturor zonelor țării, de aducere 
la nivelul celor împlinite sub raport economic, spiritual, urba- 


Camera hol «Palermo» 
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nistic a tuturor județelor își demonstrează și aici întreaga sa 
forță vitalizatoare, realismul și inspiraţia, sensurile și roadele. 
Combinatul de prelucrare a lemnului din Focșani este și 
el rezultatul acestei politici. 

larna anului 1963. La marginea dinspre sud a municipiului 
Focșani au fost puse în funcțiune mașinile moderne ale fabricii 
de mobilă, unul dintre cele mai mari obiective industriale. Rit- 
mul vieţii orașului s-a intensificat. Fabrica de confecţii, fabrica 
de plăci fibrolemnoase, fabrica de stanțe și matrițe și multe 
alte obiective mai mari și mai mici s-au ridicat între timp, con- 


stituind astăzi tot atitea «fire» prin care orașul este conectat 
la înalta tensiune la care trăiește țara. 

Dar fabrica de mobilă a fost și primul obiectiv focșănean 
care a început să capteze energiile din localitățile apropiate. 
Locuitorii satelor vrincene, dintre munți și păduri, muncitori 
forestieri din tată în fiu, au înțeles că din lemn se mai pot face 
și alte lucruri decit fluiere și putini, șindrilă și cozi de unelte. 
Au înțeles că s-au creat condiţii ca și vrincenii să-și afirme 
aptitudinile, capacitatea de muncă. 

Greutățile inerente inceputului nu au diminuat entuziasmul 
mănunchiului de începători în tehnica prelucrării superioare 
a lemnului. Lipsa de muncitori calificaţi şi de specialiști a fost 
suplinită pe parcurs prin perseverenţă și efort în însușirea tehno- 
logiilor moderne. Paralel cu greutățile cauzate de lipsa cadrelor 
calificate s-au ridicat și probleme de atingere a parametrilor 
proiectați. Acţionîndu-se neobosit, neprecupeţindu-se nici un 
efort, în primăvara anului 1965 fabrica își atinge parametrii 
proiectați, adică o producţie de 15 000 garnituri convenţionale 
de mobilă. 

An de an, pe baza măsurilor organizatorice aplicate, a com- 
pletării locurilor de muncă cu cadre tot mai competente de 
muncitori calificaţi și specializaţi, s-a reușit ca producţia de 
mobilă să crească considerabil, astfel încît în cel de-al 10-lea 
an al existenţei sale Fabrica de mobilă din Focșani să-și depă- 
șească capacitatea proiectată în proporție de 165 la sută, 
existind condiţii ca în acest an să fie depășit numărul de 
25 000 de garnituri convenționale realizate în 1973. 

Un accent deosebit s-a pus pe îmbunătățirea continuă a cali- 
tății produselor. Pentru aceasta s-au urmărit atit calificarea şi 
ridicarea calificării tuturor categoriilor de salariaţi cit și procu- 
rarea de utilaje noi de mare productivitate și tehnicitate, cum 
ar fi: mașina mecanică de lustruit cu 6 valțuri, mașinile de fur- 
niruit de canturi etc. De fapt, calitatea superioară a produselor, 
promptitudinea în livrări şi înaltul grad de competitivitate sint 
citeva elemente care au făcut ca mobila produsă la Focșani 
să fie solicitată atit în țară cit și peste hotare. Acest lucru este 
evidențiat de faptul că din anul 1965, cind fabrica a început pro- 
ducţia pentru export cu o pondere de 31,3 la sută, și pînă în 
prezent, acest indicator a atins procentul de 97 la sută. 

Produsele purtind marca fabricii din Focșani sint cunoscute 
și apreciate în numeroase țări din lume şi cu atit mai meritoriu 
cu cît multe dintre ele au o veche tradiție în meșteșugul mobilei. 
În birourile firmelor industriale sau în holurile marilor hoteluri 
din U.R.S.S., Franţa, Anglia, R.F. Germania etc., mobila din 
Focșani duce cu sine renumele meșterilor vrinceni, care și-au 
pus o părticică din sufletul lor, din măiestria lor în fiecare piesă 
de mobilă care a pășit dincolo de porțile fabricii. 

Admirate de vizitatorii expozițiilor de mobilă din Kiev, Köln, 
Moscova, Düsseldorf, Londra, Paris, Tripoli etc. etc., camerele 
combinate, garniturile de hol, dormitorul «Vrancea», biblioteca, 
ca și multe alte piese din cele peste 40 de tipuri de mobilă fa- 
bricate în fiecare an, au determinat cunoscute firme de mobilă 
să încheie importante contracte comerciale. Convingătoare 
pentru calitatea mereu ascendentă a producţiei realizate de 
colectivul acestei fabrici sînt și aprecierile și scrisorile de mul- 
țumire adresate de diverși parteneri străini, cum ar fi firmele: 
«Comex», «Parisot» etc. 

De la primul produs executat în întreprindere — garnitura 
«Cormoran» — la dormitorul «Miorița», apoi la camera combi- 
nată «Nabor» și pină la mult solicitata cameră combinată 
623/11, iată drumul parcurs de muncitorii, inginerii și tehnicienii 
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de la Fabrica de mobilă din Focșani pentru folosirea cit mai 
deplină a bogăției codrilor vrinceni. 

Dintre tipurile de mobilier, cele mai semnificative ca produc- 
ție şi valoare executate în cadrul fabricii în primul său deceniu 
de existență amintim: 

Garnitura «Cormoran» — primul produs executat în între- 
prindere, este compus din dulap cu 3 uși, divan de colț cu ladă 
pentru așternut, toaletă, masă extensibilă, măsuţă, 6 scaune. 

Dormitorul «Mugur» are in componenţa sa un dulap cu 
3 uși, divan de colț cu ladă pentru așternut, masă extensibilă, 
toaletă. 

Dormitorul «Mioriţa» — compus din dulap cu 3 uși, divan 
de colț cu ladă pentru așternut, masă, toaletă. 

Patul D-06 «Elegant» este primul produs executat de fa- 
brică pentru piața externă. 

Garnitura «Elena» — compusă din dulap cu două uși, pat 

simplu, noptieră. 

Camera combinată «Nabor» — compusă din dulap cu 2 
uși, bufet-bibliotecă, birou, canapea extensibilă, fotolii, scaune 
cu și fără braț, masă extensibilă, măsuţă. 

Camera combinată 623/11, compusă din dulap cu 2 uși, 
bufet-vitrină, bibliotecă, masă de lucru, scaun cu braţ, masă 
extensibilă, 6 scaune, canapea, fotolii, măsuţă. 

j Sriti hol sțil 626/21, compusă din canapea, măsuță, 
otolii. 

Dintre piesele de mic mobilier, executate în cadrul fabricii, 
amintim: măsuta «Prahova», scaunul pliant «W 551». comoda 
M-80 — mahon, etajera 703, biroul E 626/9, toaleta «Elena», 
măsuța «Lock», măsuţa stil 626/21, canapeaua «Mureş», pă- 
tuțul «Fantezia», dulapul «Ana», secretar tip «Sorin», secretar 
tip «Grigorescu», comoda F 82, patul «Frik», dulapul M 770, 
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Camera combinată 623/11 este 
compusă din dulap cu 2 uși, 
bufet vitrină, bibliotecă, masă 
de lucru, scaun cu braț, masă 
extensibilă, 6 scaune, canapea, 
fotolii, măsuță 


comoda «Mioara», dulap tip «Z», corp superior tip «Z», pat 
tip «Z», noptiera tip «Z». 

Trebuie amintit că multe dintre aceste tipuri de mobilier se 
fabrică în diverse stiluri, executate cu mult rafinament și pre- 
ferate în general de cumpărătorii externi. 

Ca un aspect particular al preocupărilor combinatului este 
ceea ce s-ar putea numi autoinlocuirea materialelor lemnoase 
«clasice» (cherestea, placaj, furnir). Pentru aceasta se folosesc 
deșeurile și resturile de la exploatare: crăci, tocătură, talaș, 
rumeguș, prin transformarea lor în plăci aglomerate și plăci 
fibrolemnoase. Ca urmare a acestei intense preocupări la scara 
întregii noastre industrii a lemnului, alături de Fabrica de mobilă 
din Focșani, în anul 1972 a fost construită Fabrica de plăci 
fibrolemnoase. Aceasta este una dintre cele mai mari unităţi 
de acest gen din țară, capabilă să prelucreze anual circa 
350 000 m? de masă lemnoasă. Ea va începe să lucreze la capaci- 
tatea proiectată încă din acest an. Avind în vedere depăşirea 
capacităților de producție și sarcinile de viitor, s-a inițiat un 
studiu de dezvoltare a fabricii de mobilă corp și de construire 
a unei secții de mobilă stil. Prin construcția noilor capacități, 

roductia de mobilă va avea un spor echivalent cu suma de 
45 milioane lei (25 milioane la mobilă stil și 20 milioane la mo- 
bilă corp). 

Este demn de remarcat că această extindere nu se va face 
prin construirea unor noi hale industriale, ci printr-o mai judi- 
cioasă redistribuire a spaţiilor existente, prin valorificarea unor 
construcţii care actualmente serveau de magazii. 

Și în acest an, la fel de important ca și cel precedent, în în- 
deplinirea sarcinilor cincinalului înainte de termen, colectivul 
întreprinderii s-a angajat să realizeze însemnate depășiri de 
plan la producția globală şi marfă. Întregul spor de producţie 
se va realiza pe seama creșterii productivității muncii. Produc- 
tivitatea a devenit indicatorul care definește sintetic nivelul 
tehnic de perfecţionare atins de colectivul acestei fabrici, in- 
dicator care înglobează eforturile pentru mecanizarea proce- 
selor de producție, modernizarea utilajelor, mărirea capacită- 
ților, economisirea materiilor prime, ridicarea nivelului de 
calificare profesională. 

Toate aceste mari realizări putem să nu le comparăm cu 
ceea ce s-a Început atunci în 1963? Era tot așa, iarnă... 


Prin piesele pe care le conține garnitura 
623/11 satisface exigenţele funcţionale, asigu- 
ră o estetică plăculă şi o ușoară amplasare in 
încăperi. 


ȚURCANU ION, 
comuna Valea Mare, schela Găești, 
jud. Dimboviţa 


CELE MAI MICI PĂSĂRI DIN LUME 


Cele mai mici specii de păsări din lume — 
de care vă interesați — sînt grupate în 
familia Trochilidae, specii cunoscute de obi- 
cei sub numele de colibri sau păsările- 
muscă, 

Graţioase și agile, ele au simţurile bine 
dezvoltate, mișcările lejere și o rezistență 
prodigioasă necesară zborului lor rapid și 
săltăreț. Pot rămîne «suspendate» în aer, 
bătind din aripi, asemenea insectelor, fapt 
pentru care au și fost botezate păsările- 
muscă. Planează deasupra florilor, introdu- 
cîndu-și ciocul în calice şi, alungindu-și 
limba, extrag nectarul și capturează even- 
tualele insecte ce se ascund aici. Dealtfel, 
ciocul și limba sint «unelte» foarte bine 
adaptate pentru acest gen de explorare. 
Ciocul foarte lung — el depășește adesea 
talia corpului — este subțire, drept sau 
recurbat în sus sau în jos, în formă de se- 
ceră. Limba este bifidă, mobilă și pro- 
tractilă. Cantitatea de hrană consumată în 
timpul unei zile de un colibri este de două 
ori mai mare decit greutatea corpului său, 
iar în timp de o oră aceste păsări culeg 
nectarul de la 45-60 de flori, contribuind 
astfel la polenizarea lor. 

Cuiburile minuscule ale colibrilor sînt 
foarte grațioase. Așezate pe o mică ramură 
sau suspendate de o frunză, sint construite 
din mușchi, licheni şi pinze de păianjen. În 
aceste cuiburi, în formă de cupă, femelele 
depun maximum două ouă (un ou poate 
cintări 1/5 pînă la 1/3 grame), foarte albe, 
de o micime și delicateţe extreme, pe care 
le clocesc timp de 14-19 zile. Puii sînt aco- 
periți cu un puf rar, lung, ruginiu. Ei sînt 
hrăniți de femelă, care-și introduce ciocul 
în gitul puiului. 

ombativi şi curajoși, colibrii nu sînt 
păsări cîntătoare. Majoritatea emit sunete 
neplăcute, aspre, răguşite şi zumzăituri stri- 
dente. Reprezentaţi printr-un număr mare 
de specii — 400-500 — ei populează Lumea 
Nouă, din Alaska pină în Ţara de Foc, de 
la coasta mării pină pe înălțimile Anzilor 
(4 000-5 000 m). Speciile sînt de fapt legate 
de prezenţa florilor, bogăția și varietatea 
acestora fiind cele care determină prezența 
şi abundența lor în diferite regiuni. Nu 
există specii în întregime sedentare, migra- 
țiile colibrilor depinzind de schimbarea de 
sezon și, deci, de modificările florei. Păsă- 
rile-muscă sînt diurne, cu rare excepții 
crepusculare, dar preferă totuşi ca în timpul 
orelor calde să se adăpostească în umbra 
arborilor, căutîndu-și hrana pe înserat. Sint 
iat! puţin sociabile care trăiesc adesea 
‘izolate, cu excepția perioadei migraţiilor. 

Cel mai mare dintre colibri este coli- 
briul de Patagonia (Patagona gigas), care are 
talia unui lăstun, iar pigmeii familiei sint 
Chaetocercus bombus (6 cm lungime) din 
Anzii peruani și Calypta helenae din Cuba 
ce abia depășește 5 cm în lungime, dintre 
care jumătate înseamnă de fapt coada și 
ciocul. 

Dar ceea ce atrage privirile spre aceste 
micuţe păsări este de fapt bogăția de culori 
a penajului și accentuatul dimorfism sexual 
pe care-l întîlnim la această familie. Astfel, 
masculii speciilor Lophornis ornatur (zina 
împodobită) şi Lophornis magnificus . (zina 
măreață) au cite un moț cafeniu-roșiatic și 
o colereţă cafenie, respectiv albă, cu vir- 


furile penelor verzi-aurii. 

La Loddigesia mirabilis (silfa minunată), 
specifică provinciilor peruane, masculul are 
gitul colorat în verde cu reflexe metalice, 
iar creștetul roșu purpuriu. Coada lui este 
formată din numai patru pene, dintre care 
cele două mijlocii sînt scurte, cu aspect de 
ghimpe, iar cele externe sînt transformate 
în pene de podoabă, deosebit de lungi, 
avind la partea terminală cite un stindard 
lat. Ele sînt îndoite semicircular și se încru- 
cișează la mijloc. 

În timpul zborului nupțial, masculul pla- 
nează în faţa femelei, arătindu-și culorile și 
ridicînd penele de podoabă, una după alta, 
deasupra capului său. La fiecare întoarcere, 
acestea se ating unele de altele şi scot un 
zgomot foşnitor. 


DUMA MIHAI, 
Pitești 


GHEȚARII PAMIRULUI 


Cit de mari sînt ei? Este prima întrebare 
cu care începe scrisoarea dv. Dacă în răspuns 
v-am da cu exactitate cifra suprafeței ocu- 
pate de ei, ar exista poate riscul să nu fie 
reținută. Recurgem însă la o comparație 
și vă spunem deci că suprafaţa lor este 
aproape egală cu suprafața insulei Cipru 
(9251 km2). Ghețarul Fedcenko este cel 
mai mare ghețar din R.S.S. Tadjică. Are o 


lungime de peste 70 km, o lățime de cca 
4 km și o grosime de aproape 1 km. Con- 
ține în sine 1 500 km" de apă, constituind 
izvorul unor numeroase rîuri din acea re- 
giune. Pe creasta lui, la înălțimea de 4 200 m, 
funcționează o staţie hidrometeorologică 
ce urmărește în permanență «intimitățile» 
ghețarului: regimul de temperatură, ba- 
lanța substanțelor constituente, dinamica 
lui. Totuşi, oricît de mari și susținute sint 
eforturile şi strădaniile specialistilor, s-a 
reușit în mică măsură să se intervină 
în «dirijarea» ghețurilor. 

Se poate accelera procesul de topire a 
gheții, şi cu aceasta răspundem unei alte 
întrebări formulate de dv., acoperind su- 
prafața ei cu un praf de cărbune sau împrăș- 
tiind din aer peste ea păcură: Dar chiar 
dacă această treabă nu ar fi costisitoare, 
așa cum este în realitate, soluția tot nu 
ar fi acceptată, deoarece s-ar distruge 
echilibrul existent în natură. Ceea ce 
ar însemna «cîştig» într-o direcție s-ar 
transforma în «pierderi» într-o altă parte. 
Mai explicit, din această topire a gheții, în 
decurs de cîțiva ani, s-ar putea obține ca 
volumul de apă al rîurilor Asiei Centrale — 
astăzi nemulțumitor de mic — să crească 


mult. S-ar putea umple «cu virf» aricurile 
(rigole de distribuire a apei), canalele și 
bazinele de apă. Dar putem oare uita că 
tocmai acești ghețari «hrănesc» de mii de 
ani albiile riurilor? Nu avem voie să nu 
privim problema în perspectivă, de aceea 
fapt sigur este că ideea «topirii bruște a 
ghețarilor» nu a putut prinde teren. 

Este totuși o realitate faptul că în prezent 
are loc o retragere temporară a ghețarilor. 
Este un proces natural datorită căruia ghe- 
țarii se prezintă mai mici în lungime și în 
adincime. Specialiștii discută pentru a in- 
terveni în acest proces: să acopere «ocea- 
nul solid» cu un strat subțire de compuși 
moleculari nu ca să grăbească ci, dimpotrivă, 
să întîrzie astfel topirea lui. Dacă această 
metodă se va dovedi eficientă, deocamdată 
nu se știe. Glaciologia este desigur o ştiin- 
tă încă tinără. Nădăjduim că cercetătorii 
vor reuși să găsească în cele din urmă cele 
mai adecvate mijloace pentru coordonarea 
«puterii» ghețarilor. 


LEIBOVICI SAMUEL, 
București 


PIERDERI DE ENERGIE 
ȘI PRIN EFECT ELECTROCALORIC 


Da, este o problemă economică de mare 
importanță. După cum se ştie, cablurile și 
conductoarele prin care consumatorii de 
energie electrică sint legați la centralele 
electrice consumă o anumită cantitate de 
energie electrică, ce nu poate fi considerată 
neglijabilă. Din acest motiv, la proiectarea 
rețelelor de transport și distribuție ale 
energiei electrice se are în vedere ca pier- 
derile de energie să fie la cota minimă. 
Dintre cauzele care provoacă aceste pier- 
deri menţionăm efectul electrocaloric, cu- 
noscut și sub denumirea de efect Joule- 
Lenz, efectul Corona, ce se manifestă la 
rețelele de înaltă tensiune, regimul defor- 
mant, curenţii turbionari etc. 

Cantitatea de energie electrică pierdută 
prin efect electrocaloric este cu atit mai 
mare cu cit lungimea rețelelor, rezistivitatea 
materialului conductor utilizat și puterea 
transmisă sint mai mari. Pierderile pot fi 
micșorate și prin folosirea unor conduc- 
toare cu şecțiune mai mare. Această soluție 
nu convine, însă, datorită creșterii canti- 
tății de material conductor necesar pentru 
realizarea rețelei şi, deci, a prețului de cost 
al acesteia. Din punctul de vedere al efec- 
tului electrocaloric, cu cît tensiunea este 
mai înaltă, cu atit pierderile sînt mai mici. 
Dar la tensiuni foarte înalte cresc pierde- 
rile prin efect Corona (efluvii, descărcări 
electrice). 

Pentru reducerea acestor pierderi în re- 
telele electrice, la proiectarea lor se au în 
vedere o serie de indici tehnico-economici, 
urmărindu-se dimensionarea cablurilor ast- 
fel încît pierderile să fie minime. Pierderi 
importante de energie pot apărea și din 
cauza construcţiei și exploatării incorecte a 
rețelelor. 

In afară de perfecționarea sistemelor cla- 
sice de transmisie a energiei (linii aeriene 
de înaltă tensiune și cabluri subterane), în 
prezent se studiază procedee noi menite 
să asigure reducerea substanțială a pier- 
derilor de energie electrică. Despre aceste 
preocupări am publicat citeva materiale în 
paginile revistei noastre (vezi «Ştiinţă și 
tehnică» ar. 1/1972 şi nr. 1/1973). 


Rubrică realizată de M. PAUN 


DzIUIzE: 


Nu sînt prea frecvente cazurile în care o «premieră» automo- 
bilistică să întrunească sufragiile publicului într-un răstimp 
atit de scurt cum a făcut-o autoturismul «Dacia» 1300. Prezența 
sa masivă pe şoselele multor ţări ale lumii este o dovadă incon- 
testabilă a bunelor aprecieri de care se bucură acest nou pro- 
dus al tehnicii automobilului din țara noastră. 

Fără îndoială că la această primire favorabilă a contribuit un 
«sumum» de calități, printre care se înscriu în primul rind 
cele referitoare la motor. Rezultat al valoroasei experiențe 
acumulate de uzinele «Renault» în concepția și fabricarea 
seriilor 8, 8 Gordini, 10 ș.a., motorul actualei «1300» prezintă 
o mare putere specifică (aproape 42 CP/l), consumuri reduse 
de combustibil şi lubrifiant, precum şi o mare robusteţe și 
durabilitate — cazurile în care se întîlnesc în exploatare motoa- 
re cu peste 180 000 km fără reparație capitală fiind conside- 
rate normale. Pe de altă parte, atracția publicului este captată 
şi de cilindreea motorului — 1 289 cmc — care înscrie auto- 
turismul în gama construcțiilor mijlocii, ce îmbină cerințele 
severe ale traficului urban cu necesitățile călătoriilor de con- 
cediu sau de sfîrşit de săptămînă. 

Construită după soluția «totul în față», «Dacia» 1300 repre- 
zintă un autoturism care, practic, nu cunoaşte limitări de 
circulație impuse de vreme. Dispunerea anterioară a roților 
motoare conferă mașinii o perfectă stabilitate chiar la rulajul 
pe trasee sinuoase, străbătute în anotimpuri în care aderenţa 
şoselelor devine îndoielnică. Notelor de viteză și securitate 
li se adaugă un confort ireproşabil şi o arhitectură de un gust 
rafinat. Suspensia, independentă, cu arcuri spirale și amorti- 
zoare telescopice, un interior cu banchete moi şi generos 
dimensionate, rezemătorile pentru braţe, un sistem de clima- 
tizare foarte eficace, multiple posibilități de dispunere a unor 
obiecte ușoare, precum şi un portbagaj spațios (475 dmc) 
completează confortul general și conferă mașinii un caracter 
utilitar demn de luat în seamă atunci cînd se pune problema 
cumpărării unui automobil polivalent. 

Tocmai pentru a accentua mai ales această din urmă carac- 
teristică, constructorii cunoscutei firme piteştene au pus la 
punct şi au început producţia tipului «Combi» al cărui spațiu 
interior, mult mărit, oferă celor dornici de drumeţii posibili- 
tatea de plasare a unei mai mari cantități de bagaje. Ridicarea 
părții posterioare nu a afectat arhitectura noii variante, a cărei 
linie stilistică urmărește tendinţele actuale. Într-o ediție mai 
rafinată, tipul «Lux» oferă un plus de confort interior, o fini- 
sare superioară și este echipat cu faruri cu halogeni şi aparat 
de radio. 

Maşina se livrează prin rețeaua I.D.M.S. 
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FIȘĂ TEHNICĂ 


MOTOR: cilindree — 1 289 cmc; alezaj x cursă — 
73x77 mm; raport de comprimare — 8,5 :1; 
putere maximă — 54 CP, DIN la 5 250 rot/min; 
cuplu maxim — 9,6 kgm la 3 000 rot/min. 

AMBREIAJ: monodisc, uscat, cu diafragmă; 

CUTIA DE VITEZE: patru etaje pentru mersul 
înainte, sincronizate, și unul pentru mersul 
înapoi. 

SUSPENSIA: roți independente, cu arcuri elicoidale 
și amortizoare hidraulice telescopice. 


FRÎNE: cu disc în față și tambur în spate, cu comanda 
hidraulică. 


CAROSERIE: autoportantă, cu cinci locuri; se li- 


vrează în culorile: roșu, verde, albastru, gri și 
ivoriu, 


DIMENSIUNI: lungime — 4340 mm; lățime — 
1636 mm; înălțime — 1 430 mm; garda la sol — 
Hei mm; portbagaj — 475 dmc; greutate — 


PERFORMANȚE: consum — 7 litri la 100 km; viteză 


maximă — 145 km/h; viteză de c ieră — 
140 km/h. ic 
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Mobra 50? 
~ Gel putin 10 argumente! 


> @ Un consum de numai 2,5 | benzină la_100 km! @ Un aspect prin excelență modern! 

Un motor robust, de mare randament, în doi Un înalt grad de tehnicitate-confort! 

timpi, cu o putere de 4 CP la 7 000 rot/min!” @ O autonomie de mers de minimum 500 km! 
@ O suspensie excelentă cu amortizoare hidraulice, @ O motoretă pe care o puteţi achiziționa de la 

avînd la suspensia din spate rigiditatea reglabilă! toate unitățile 1.D.M.S. în 24 de rate, cu un avans 
@ Un sistem de frînare cutambur şi saboți interiori. de numai 900 lei. 
O întreținere ușoară, facilitată de înseși per- @ În sfîrşit, un excelent vehicul, pentru orice 

. formanţele îndelung verificate ale motoretei, : condiţii rutiere! 


sf 


De ce le este nec sară cetățenilor asigurarea autovehi- 
culelor pentru cazurile de avarii atita vreme cit există asi- 
gurarea prin efectul Legii de răspundere civilă auto? 

Intensificarea continuă a traficului rutier determină în 
mod inevitabil și creşterea pericolului producerii de acciden- 
te, cu toate măsurile ce se iau pentru prevenirea și combate- 
rea cauzelor care le pot pricinui și cu toată grija crescîndă 
pe care o manifestă conducătorii de autovehicule pentru evi- 
tarea accidentelor. 

Independent de voința conducătorului autovehiculului, 
din culpa acestuia, sau fără să existe o culpă a sa sau a altcuiva, 
anumite evenimente neprevăzute (ca de exemplu cioc- 
niri, loviri, răsturnări, derapări, o simplă neatenție, o reac- 
ție întîrziată și evitarea unui pericol neaşteptat etc.), în 
afară de prejudicii la bunurile aparținînd altor persoane, 
ca şi de vătămarea corporală a unor terți pot provoca și 
pagube la propriul autovehicul. 

După cum se știe, cu începere de la 26 februarie 1972 
despăgubirile pentru prejudiciile de care deţinătorii de auto- 
vehicule răspund, în baza legii, față de terţele persoane pă- 
gubite prin accidentele de autovehicule se plătesc de către 
ADAS în temeiul asigurării prin efectul Legii de răspundere 
civilă auto, instituită prin Decretul nr. 471/1971 cu privire 
la asigurările de stat. 

Prin această asigurare a răspunderii sale civile, deținăto- 
rul de autovehicule este apărat de consecinţele financiare 
ale pagubelor pricinuite altor persoane ca urmare a unui 
accident de autovehicul produs din culpa sa, nu însă și pen- 
tru avariile suferite în accidentul respectiv la propriul său 
autovehicul. De asemenea, nu este acoperit prin asigurarea 


prin efectul Legii de răspundere civilă pentru pagubele pro- 
duse autovehiculului său: din accidente de care nu răspunde 
alt deținător de autovehicul cuprins în asigurarea prin efec- 
tul legii; din accidente în care nu sînt implicate alte autove- 
hicule ; ca urmare a altor accidente decit cele de circulație; 
ca urmare a unor calamități naturale. 

Pentru ca proprietarii de autovehicule să aibă o acoperi- 
re şi, deci, să aibădrept la despăgubiri şi pentru astfel de 
pagube, este necesar să încheie o asigurare facultativă pen- 
tru cazurile de avarii. Această asigurare acordă protecție 
proprietarilor de autovehicule în următoarele cazuri (care 
nu sînt cuprinse în asigurarea prin efectul Legii de răspun- 
dere civilă): 

a) Autovehiculul a fost avariat ca urmare a faptului că 
în timpul circulaţiei s-a ciocnit, lovit sau izbit: 

— din culpa deţinătorului (conducătorului) autovehiculu- 
lui respectiv, cu un alt autovehicul sau cu orice alt fel de 
vehicul; 

— din culpa unei terțe persoane, cu orice vehicul, altele 
decît autovehiculele cuprinse în asigurarea prin efectul le- 
gii; 

— de orice corpuri mobile sau imobile aflate în afara 
autovehiculului (de exemplu de garduri, copaci, stînci etc.). 

Cînd în accident au fost implicate două autovehicule din 
culpa comună a deţinătorilor (conducătorilor) ambelor auto- 
vehicule, fiecare dintre aceştia primeşte despăgubiri în baza 
asigurării prin efectul Legii de răspundere civilă, dar numai 
în proporție de 50% (dacă s-a considerat culpa ca egală) 
din pagubele produse fiecărui autovehicul; restul de 50% 
din pagubele suferite de fiecare din cele două autovehicule 


va fi despăgubit numai dacă, în momentul accidentului, aces- 
tea erau asigurate facultativ pentru cazurile de avarii. 

b) Autovehiculul a suferit avarii sau a fost distrus ca ur- 
mare a faptului că în timpul mersului a derapat, s-a răstur- 
nat, a căzut în şanţ sau în prăpastie, ori în apă (cu prilejul 
transbordării cu bacul sau din cauza ruperii unui pod), ori 
a fost lovit de unele obiecte ce au căzut pe acesta, cum ar fi 
copaci, blocuri de gheaţă, avalanşe de zăpadă, bolovani ori 
mase de pămînt, pietre etc. 

c) Autovehiculul, în timpul cînd se afla pe stradă, la lo- 
cul de parcare sau în alte locuri, a fost ciocnit, izbit, lovit 
sau zgîriat fie de autovehicule neidentificate sau de alt fe! de 
vehicule, fie de pietoni, din întîmplare sau cu intenţie, ori 
prin căderea pe autovehicul a unor obiecte. 

d) Autovehiculul a fost avariat ca urmare. a defectării 
unor piese ale acestuia,inclusiv a anvelopelor ori camerelor, 
care au pricinuit accidente, cum ar fi de exemplu ciocnirea, 
răsturnarea sau deraparea autovehiculului din cauza explo- 
ziei unui pneu în timpul mersului ori a ruperii barei de di- 
recție. 

e) Autovehiculul a fost avariat ca urmare a: 

— incendierii clădirii în care era garat autovehiculul, 
din care cauză a luat foc și autovehiculul; incendiul poate 
pricinui pagube şi prin afumare, pătare, carbonizare etc.; 
cu prilejul incendiului se pot produce stricăciuni şi din cauza 
apei, ca urmare a măsurilor luate pentru salvarea autovehi- 
culului sau a clădirii în care se afla acesta. Incendii se 
pot produce destul de frecvent din cauza combustibilului 
inflamabil împrăștiat cu prilejul unui accident de circulaţie, 
cînd s-a răsturnat autovehiculul ori s-a izbit de un alt 
corp; 

— exploziei, urmată sau neurmată de incendiu, cum ar 
fi de exemplu: explozia rezervorului de carburanţi sau a 
rezervorului de aer comprimat, ori a exploziei produse 
la o oarecare distanță de autovehicul; 

— trăznetului, urmat sau neurmat de incendiu, care 
poate pricinui pagube şi atunci cînd se produce la distanță 
de autovehicul sau prin efectele sale indirecte, cum ar fi 
de exemplu prăbuşirea peste autovehicul a unui copac lovit 
de trăznet; 

— inundaţiei, care poate produce pagube prin acoperi- 
rea locului unde se află autovehiculul cu un strat de apă 
provenit din revărsarea riurilor, ruperea unor diguri ori 
a unor stăvilare etc., sau prin acțiunea mecanică a apelor 
curgătoare sau a obiectelor purtate de ape; 

— altor calamităţi naturale ca: ploaia torențială, grin- 
dina, furtuna, uraganul, cutremurul de pămînt, prăbuşirea 
de teren, alunecarea de teren, efectulmecanic al greutăţii 
gheții sau al avalanşelor de zăpadă, care, pe lîngă pagubele 
ce le produc direct, pot avea efecte distrugătoare și indirect 
ca de exemplu dărîmarea acoperişurilor sau construcţiilor 
peste autovehicul din cauza greutiţii zăpezii sau a gheții, 
din cauza avalanşelor de zăpadă, a cutremurelor de pămînt, 
a prăbușirilor sau alunecărilor de teren, izbirea autovehicu- 
lului prin acţiunea mecanică a obiectelor purtate de furtună 
sau uragan etc. 

În baza asigurării facultative a autovehiculelor pentru 
avarii, în cazurile menţionate mai sus se acordă despăgu- 
biri şi pentru: 

— cheltuielile de transport la atelierul de reparaţii cel 
mai apropiat de locul accidentului, unde se pot efectua re- 
paraţiile necesare, sau la locul cel mai apropiat de adăpostire 
a autovehiculului, dacă acesta nu poate fi deplasat prin for- 
tă proprie; 


— pagubele produse autovehiculului de distrugerea sau 
stricăciunile prilejuite de măsurile luate la producerea eve- 
nimentului asigurat pentru salvarea autovehiculului sau a 
clădirii în care se afla, precum și cheltuielile făcute în vederea 
limitării pagubelor, dacă sînt necesare, în urma unor pagu- 
be produse de cauze cuprinse în asigurare. 


* 


Suplimentar, la asigurarea facultativă pentru cazurile 
de avarii, autovehiculele pot fi asigurate și pentru furt. 

În această asigurare suplimentară sînt cuprinse: 

— furtul autovehiculului, al unor părți componente sau 
piese ale acestuia; 

— pagubele de orice fel produse autovehiculului, ca 
urmare a furtului sau tentativei de furt al autovehiculului, 
al unor părți componente sau piese ale acestuia ori al altor 
bunuri din autovehicul; < 

— pagubele produse încăperii proprietate a asiguratu- 
lui în care se afla autovehiculul, ca urmare a furtului prin 
efracție sau tentativei de furt prin efracție al autovehiculu- 
lui, al unor părți componente sau piese ale acestuia, ori al 
altor bunuri din autovehicul. 

În cazurile în care autovehiculul, părțile componente 
sau piesele furate sînt regăsite dar sînt avariate sau incom- 
plete, ADAS plăteşte costul reparării ori înlocuirii părţilor 
componente sau a pieselor respective. y 

Importanță prezintă şi asigurarea autovehiculelor pentru 
cazurile de avarii întîmplate în afara teritoriului R.S. Ro- 
mânia. 

Această asigurare apare necesară dacă se are în vedere 
că suportarea cheltuielilor de reparaţii în cazurile de acci- 
dentare în străinătate a autovehiculului din culpa deținăto- 
rului acestuia poate da naștere unor dificultăți deosebite 
în lipsa unei asigurări contractate în ţară pentru o asemenea 
eventualitate. 


* 


Autovehiculele reprezintă,în general, valori însemnate, 
care, după cum rezultă din cele arătate, sînt expuse la o 
seamă de pericole generatoare de pagube: fie ca urmare 
a accidente lor de circulaţie fie a altor accidente sau calami- 
tăți. 

Dintre aceste pagube, asigurarea prin efectul Legii de 
răspundere civilă acoperă — după cum s-a arătat — numai 
pe acelea ce s-au produs ca urmare a unui accident de auto- 
vehicul și numai în cazul în care de accidentul respectiv este 
"placă deținătorul sau conducătorul unui alt autove= 

icul. 


Ţinînd seama de celelalte pagube ce se pot produce din 
cauzele expuse, asigurarea facultativă a autovehiculelor 
pentru cazurile de avarii reprezintă pentru proprietarii de 
autovehicule, chiar în condițiile existenței asigurării prin 
efectul Legii de răspundere civilă, o necesitate efectivă de 


ordin economic, de protecție pentru pagubele ce le potavea, 


j 
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0 MAŞINĂ PRACTICĂ e 
PENTRU FOLOSINŢĂ CASMICÀ: 


masina. Jeana 


Sul 


De construcție robustă, cu linie modernă, acționată de pedală, maşina ILEANA se livrează cu masă 
normală și cu masă tip mobilă, ambele variante avînd posibilitatea de rabatare a capului maşșiniiaConstryctiv, 
ea face parte din categoria mașinilor de cusut de tip ușor, fiind prevăzută cu o suveică centrală, rotativ- 
oscilantă. Se pot face cusături cu mersul înainte și înapoi, brodări, tivuri, vătuiri. Capacele mașinii sînt uşor de- ~ 
montabile, facilitîndu-se întreţinerea. 

Vă prezentăm cîteva caracteristici tehnice ale mașinii de cusut ILEANA; Y 
— turația maximă a axului principal: 800 rot/min; 

— pasul cusăturii; 1—4 mm; 

— desimea tighelelor :'2,5—10 cm; b 
— grosimea maximă a materialului de cusut: .3,5 mm; 

— graifărul suveicii: tip 2515; 

— capsula suveicii: tip 15277; 

— dimensiunile de trecere sub brațul mașinii: 205x125 mm. 

Accesorii: ; 

— cutii de accesorii din material plastic, ace de cusut, mosorele, curelușă rotundă, ungător, șurubelniță, aparat 
de tivit, aparat de stopat, picioruș conducător pentru vătuire, linial conducător. Mașina de cusut ILEANA este $ 
garantată de uzina producătoare CUGIR pe timp de un an. La cumpărarea mașinii de cusut se primește talonul 
de control, prevăzut cu ştampila firmei comerciale vînzătoare și cu data vînzării. | 

Vă puteți procura mașina de cusut ILEANA din toate unitățile comerțului de stat, “specializate. ‘La 
dorință, mașinile de cusut ILEANA se vînd și cu plata în rate, cu un avans minim de 20%, din valoare, restul 
sumei putînd fi achitat în 18 rate lunare. 

Avansul pentru tip masă: 360 lei, iar pentru tip mobilă: 500 lei. . 
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